ENGLISH

About new functions added to the DN-HD2500 and changed functions - 2

1. “MIDI” has been added to the Source selection screen.
(Refer to “Device change” on page 9 of the operating instructions.)

Press the SOURCE button to display the
1 Source screen. HDD USBT || USB3 PG
GD || USB2 || USB4 || | MIDI
2 Turn PARAMETERS or JOG to select the source.

After selecting, press PARAMETERS or JOG to set.

If a computer is connected when MIDI is selected, the USB MIDI control mode is set
3 | and the PCDJ software can be operated.
For details, refer to item 3.

2. “KB Type” has been added as a new item for the preset function.
It is displayed after the “Region” item.
(Refer to “[15] PRESET" on page 23 of the operating instructions.)

KB Type: ENGLISH(US)* / ENGLISH(UK) / DEUTSCH / FRANCAIS / ITALIANO / ESPANOL / NEDERLANDS /
SVENSKA / CHINESE ("*" indicates the setting upon purchase.)
Select the type of keyboard to be connected to the DN-HD2500.

3. “MIDI CH Set” has been added as a new item for the preset function.
It is displayed after the "KB Type"” item.
(Refer to “[15] PRESET" on page 23 of the operating instructions.)

MIDI CH Set: 1&2* / 3&4 / 5&6 (“*" indicates the setting upon purchase.)
Set the MIDI channels.

4. “Unit No. Set” has been added as a new item for the preset function.
It is displayed after the "MIDI CH Set"” item.
(Refer to “[15] PRESET" on page 23 of the operating instructions.)

Unit No. Set: 1 to 15/ ALL* (“*" indicates the setting upon purchase.)
Sets the device's unit number.
For example, when two devices are connected to a PC, set one device to “No. 2" or the like.

5. USB MIDI control mode has been newly added.

When a computer is connected, the USB MIDI control mode is set when MIDI is selected from the Source
selection screen.
Press the B and FILTER buttons on both decks and hold them in for 4 seconds to return to the initial startup
screen.
% USB Audio

The USB audio interface is compatible with two sets of stereo outputs and 44.1 kHz sampling.

It supports low latency ASIO/OSX Core audio.
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DEUTSCH

Neue und geanderte Funktionen des DN-HD2500 - 2

1. Zum Quellenauswahl-Display wurde “MIDI” hinzugefiigt.
(Lesen Sie den Abschnitt “Geratewechsel” auf Seite 9 der Bedienungsanleitung.)

Dricken Sie die SOURCE-Taste, um das

Quellendisplay anzuzeigen. HDD USBT || USB3 PC
G D | USB2 || USB4 || | MIDI

Drehen Sie PARAMETERS oder JOG, um die Quelle auszuwahlen.
Drlcken Sie nach der Auswahl PARAMETERS oder JOG, um die Einstellung vorzunehmen.

Wenn bei der Auswahl von MIDI ein Computer angeschlossen ist, wird der USB MIDI-
3 | Kontrollmodus eingestellt und die PCDJ-Software kann betrieben werden.
Weitere Einzelheiten finden Sie unter Punkt 3.

2. Zur Speicherfunktion wurde “KB Type” als neue Option hinzugefiigt.
Diese Option wird nach der Option “Region” angezeigt.
(Weitere Informationen finden Sie unter “[15) PRESET" auf Seite 23 der Bedienungsanleitung.)

KB Type: ENGLISH(US)* / ENGLISH(UK) / DEUTSCH / FRANCAIS / ITALIANO / ESPANOL / NEDERLANDS /
SVENSKA / CHINESE ("*" gibt die Standardeinstellung beim Kauf an.)
Wahlen Sie den Tastaturtyp, der an den DN-HD2500 angeschlossen werden soll.

3. Zur Speicherfunktion wurde “MIDI CH Set” als neue Option hinzugefiigt.
Diese Option wird nach der Option “KB Type” angezeigt.
(Weitere Informationen finden Sie unter “[15] PRESET" auf Seite 23 der Bedienungsanleitung.)

MIDI CH Set: 1&2* / 3&4 / 5&B6 (“*" gibt die Standardeinstellung beim Kauf an.)
Stellen Sie die MIDI-Kanale ein.

4. Zur Speicherfunktion wurde “Unit No. Set” als neue Option hinzugefiigt.
Diese Option wird nach der Option “MIDI CH Set” angezeigt.
(Weitere Informationen finden Sie unter “[15] PRESET" auf Seite 23 der Bedienungsanleitung.)

Unit No. Set: 1 to 15/ ALL* ("*" gibt die Standardeinstellung beim Kauf an.)

Hiermit wird die Nummer des Gerats eingestellt.

Wenn beispielsweise zwei Gerate an einen PC angeschlossen sind, kdnnen Sie ein Geradt auf “No. 2"
einstellen.

5. Der USB MIDI-Kontrollmodus wurde neu hinzugefiigt.

Wenn ein Computer angeschlossen ist, wird der USB MIDI-Kontrollmodus eingestellt, wenn MIDI vom
Quellenauswahl-Display ausgewahlt wird.

Dricken Sie die Tasten B und FILTER auf beiden Decks und halten Sie sie flr 4 Sekunden gedrlckt, um zum
Anfangsbildschirm zurtickzukehren.

% USB-Audio
Die USB-Audioschnittstelle ist mit zwei Sets Stereoausgangen und einer Abtastrate von 44,1 kHz
kompatibel.
Audio-Unterstlitzung durch ASIO/OSX Core mit niedriger Latenzzeit.
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FRANCAIS

A propos des nouvelles fonctions du DN-HD2500 et de celles ayant été
modifiées - 2

1. “MIDI” a été rajouté a I'écran de sélection de la Source.
(Consulter le paragraphe “Changement de dispositif” page 9 du mode d'emploi.)

Appuyer sur la touche SOURCE pour
1 afficher I'écran Source. HDD USB1 USBS P C
GD || USB2 || USB4 MIDI
2 Tourner la molette PARAMETERS ou JOG pour sélectionner la source.

Une fois le mode sélectionné, appuyer sur PARAMETERS ou JOG pour confirmer le réglage.

Si I'ordinateur est sélectionné quand MIDI est sélectionné, le mode de contréle USB
3 | MIDI est réglé et permet le fonctionnement du logiciel PCDJ.
Pour plus de détails, reportez-vous a I'élément 9.

2. Un nouvel élément “KB Type” a été rajouté a la fonction de préréglage.
"KB Type" s'affiche apres I'élément “Region”.
(Consulter le paragraphe “[15 PRESET" page 23 du mode d'emploi.)

KB Type: ENGLISH(US)* / ENGLISH(UK) / DEUTSCH / FRANCAIS / ITALIANO / ESPANOL / NEDERLANDS /
SVENSKA / CHINESE ("*" indique le réglage a l'achat.)
Sélectionner le type de clavier a connecter au DN-HD2500.

3. Un nouvel élément “MIDI CH Set” a été rajouté a la fonction de préréglage.
“MIDI CH Set"” s'affiche aprés I'élément “KB Type”.
(Consulter le paragraphe “[15] PRESET" page 23 du mode d'emploi.)

MIDI CH Set: 1&2* / 3&4 / 5&6 (“*" indique le réglage a I'achat.)
Régler les chaines MIDI.

4. Un nouvel élément “Unit No. Set” a été rajouté a la fonction de préréglage.
“Unit No. Set” s’affiche apres I'élément “MIDI CH Set”.
(Consulter le paragraphe “[15] PRESET" page 23 du mode d'emploi.)

Unit No. Set: 1 to 15/ ALL* ("*" indique le réglage a l'achat.)

Permet de configurer le numéro du périphérique.

Par exemple, lorsque deux périphériques sont connectés au PC, il est possible de choisir “No. 2" pour I'un
d'entre eux, et vice-versa.

5. Le mode de contréle USB MIDI a été nouvellement ajouté.

Si un ordinateur est connecté, le mode de contréle USB MIDI est sélectionné quand MIDI est sélectionné
depuis I'écran de sélection de la Source.
Appuyer sur les deux Deck des touches B et FILTER et les maintenir enfoncés pendant 4 secondes pour
revenir a I'écran de démarrage.
% Audio USB

L'interface audio USB est compatible avec deux jeux de sorties stéréo et I'échantillonnage 44,1 kHz.

Elle supporte I'audio ASIO/OSX Core a faible latence.
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ITALIANO

Informazioni sulle nuove funzioni aggiunte al DN-HD2500 e sulle
modifiche apportate alle funzioni - 2

1. Alla schermata di Selezione sorgente é stato aggiunto “MIDI".
(Far riferimento alla sezione “Cambio di periferica” alla pagina 9 del manuale delle istruzioni.)

Premere il pulsante SOURCE per

visualizzare la schermata Sorgente. | USB1 || USB3 PO
C D |[ USB2 || USBA4 || [ MIDI

Ruotare PARAMETERS o JOG per selezionare la sorgente.
Dopo la selezione, premere PARAMETERS o JOG per impostare.

Se viene collegato un computer quando MIDI & selezionato, viene impostato il modo
3 | di controllo USB MIDI e il software PCDJ puo essere utilizzato.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento al punto 3.

2. Alla funzione di preselezione é stata aggiunta la voce “KB Type”.
Questa voce viene visualizzata dopo la voce “Region”.
(Far riferimento alla sezione “[15] PRESET" alla pagina 23 del manuale delle istruzioni.)

KB Type: ENGLISH(US)* / ENGLISH(UK) / DEUTSCH / FRANCAIS / ITALIANO / ESPANOL / NEDERLANDS /
SVENSKA / CHINESE ("*" indica le impostazioni di fabbrica.)
Selezionare il tipo di tastiera da collegare al DN-HD2500.

3. Alla funzione di preselezione é stata aggiunta la voce “MIDI CH Set”.
Questa voce viene visualizzata dopo la voce “KB Type”.
(Far riferimento alla sezione “[15) PRESET" alla pagina 23 del manuale delle istruzioni.)

MIDI CH Set: 1&2* / 3&4 / 5&6 (“*" indica le impostazioni di fabbrica.)
Impostare i canali MIDI.

4. Alla funzione di preselezione é stata aggiunta la voce “Unit No. Set”.
Questa voce viene visualizzata dopo la voce “MIDI CH Set”.
(Far riferimento alla sezione “[15) PRESET" alla pagina 23 del manuale delle istruzioni.)

Unit No. Set: 1 to 15/ ALL* ("*" indica le impostazioni di fabbrica.)
Consente di impostare il numero di unita del dispositivo.
Ad esempio, quando due dispositivi sono collegati a un PC, impostare un dispositivo su “No. 2" o simile.

5. E stato aggiunto il modo di controllo USB MIDI.

Quando viene collegato un computer, viene impostato il modo di controllo USB MIDI quando MIDI &
selezionato dalla schermata di Selezione sorgente.
Premere i pulsanti B e FILTER su entrambe le piastre e tenerli premuti per 4 secondi per tornare alla
schermata di configurazione iniziale.
% Audio USB

L'interfaccia audio USB & compatibile con due set di uscite stereo e campionatura da 44,1 kHz.

Supporta audio ASIO/OSX Core a bassa latenza.
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ESPANOL

Acerca de las nuevas funciones agregadas al DN-HD2500 y funciones
que se cambiaron - 2

1. “MIDI” ha sido agregado a la pantalla de seleccion de Fuente.
(Consulte “Cambio de dispositivo” en la pagina 9 de las instrucciones de funcionamiento.)

Pulse el boton SOURCE para visualizar la
1 pantalla de Fuente. HDD USB1 USB3 P C
GD | USB2 || USB4 || | MIDI
2 Gire PARAMETERS o JOG para seleccionar la fuente.

Después de haber seleccionado, pulse PARAMETERS o JOG para establecerlo.

Si se conecta un ordenador al seleccionar MIDI, se establece el modo de control USB
3 | MIDI y se puede operar el software PCDJ.
Para mas detalles, consulte el articulo 3.

2. “KB Type” ha sido agregado como un nuevo elemento para la funcion preestablecida.
Se muestra después del elemento “Region”.
(Consulte “[15 PRESET" en la pagina 23 de las instrucciones de funcionamiento.)

KB Type: ENGLISH(US)* / ENGLISH(UK) / DEUTSCH / FRANCAIS / ITALIANO / ESPANOL / NEDERLANDS /
SVENSKA / CHINESE ("*" indica el ajuste predeterminado.)
Seleccione el tipo de teclado que va a conectar al DN-HD2500.

3. “MIDI CH Set” ha sido agregado como un nuevo elemento para la funcion preestablecida.
Se muestra después del elemento “KB Type”.
(Consulte “[15] PRESET" en la pagina 23 de las instrucciones de funcionamiento.)

MIDI CH Set: 1&2* / 3&4 / 5&6 (“*" indica el ajuste predeterminado.)
Establezca los canales MIDI.

4. “Unit No. Set” ha sido agregado como un nuevo elemento para la funcion preestablecida.
Se muestra después del elemento “MIDI CH Set”.
(Consulte “[15] PRESET" en la pagina 23 de las instrucciones de funcionamiento.)

Unit No. Set: 1 to 15/ ALL* ("*" indica el ajuste predeterminado.)
Establece el nUmero de unidad del dispositivo.
Por ejemplo, cuando hay dos dispositivos conectados a un PC, ajuste un dispositivo a “No. 2" o similar.

5. El modo de control USB MIDI ha sido agregado nuevamente.

Al conectar un ordenador, el modo de control USB MIDI se establece al seleccionar MIDI desde la pantalla
de seleccion de Fuente.
Pulse los botones B y FILTER en ambos decks y manténgalos asi por 4 segundos para volver a la pantalla de
arranque inicial.
% Audio USB
La interfaz de audio USB es compatible con dos ajustes de salidas estéreo y muestreo de 44,1 kHz.
Soporta audio ASIO/OSX Core de baja latencia.
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NEDERLANDS

Over functies die aan de DN-HD2500 zijn toegevoegd of zijn gewijzigd - 2

1. “MIDI” werd toegevoegd aan het bronselectiescherm.
(Zie "Apparaatwisselingen” op blz. 9 van de gebruiksaanwijzing.)

Druk op de knop SOURCE om het
1 bronselectiescherm weer te geven. HDD USB1 U883 P C
GD || USB2 || USB4 || | MIDI
2 Draai aan PARAMETERS of JOG om de bron te selecteren.

Druk na het selecteren op PARAMETERS of JOG om in te stellen.

Als een computer is verbonden wanneer MIDI wordt geselecteerd, wordt de
3 | besturingsmodus USB MIDI ingesteld en kan de PCDJ-software worden bediend.
Raadpleeg item 3 voor meer details.

2. “KB Type” werd toegevoegd als een nieuw item bij de voorkeuzefunctie.
Het wordt weergegeven na het item “Region”.
(Zie “[15) PRESET" op blz. 23 van de gebruiksaanwijzing.)

KB Type: ENGLISH(US)* / ENGLISH(UK) / DEUTSCH / FRANCAIS / ITALIANO / ESPANOL / NEDERLANDS /
SVENSKA / CHINESE ("*" duidt de fabrieksinstelling aan.)
Selecteer het type toetsenbord dat met de DN-HD2500 moet worden verbonden.

3. “MIDI CH Set” werd toegevoegd als een nieuw item bij de voorkeuzefunctie.
Het wordt weergegeven na het item “KB Type”.
(Zie “[15 PRESET" op blz. 23 van de gebruiksaanwijzing.)

MIDI CH Set: 1&2* / 3&4 / 5&B6 (“*" duidt de fabrieksinstelling aan.)
Stel de MIDI-kanalen in.

4. “Unit No. Set” werd toegevoegd als een nieuw item bij de voorkeuzefunctie.
Het wordt weergegeven na het item “MIDI CH Set”.
(Zie “[15 PRESET" op blz. 23 van de gebruiksaanwijzing.)

Unit No. Set: 1 to 15/ ALL* (“*" duidt de fabrieksinstelling aan.)
Bepaalt het volgnummer van het apparaat.
Wanneer er bij voorbeeld twee apparaten op een PC zijn aangesloten, stelt u een apparaat in op bv. “No. 2".

5. Besturingsmodus USB MIDI werd nieuw toegevoegd.

Als een computer is verbonden, wordt de besturingsmodus USB MIDI ingesteld wanneer MIDI wordt
geselecteerd in het bronselectiescherm.
Druk op de knoppen B en FILTER op beide decks en houd ze 4 seconden ingedrukt om terug te keren naar
het beginscherm.
% USB-audio
De interface voor USB-audio is compatibel met twee paar stereo-uitgangen en een bemonstering van 44,1 kHz.
Het ondersteunt ook ASIO/OSX Core-audio met lage latentie.
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SVENSKA

Om nya funktioner som tillkommit hos DN-HD2500 och funktioner som
har andrats - 2

1. “MIDI” har lagts till pa skarmen for val av kalla.
(Se "Byte av utrustning” pa sidan 9 i bruksanvisningen.)

Tryck pd SOURCE-tangenten for att visa
GD || USB2 || USB4 || | MIDI
2 Vrid pd PARAMETERS eller JOG for att valja kélla.

Efter att du gjort ditt val trycker du pa PARAMETERS eller JOG for att valja det.

Om en dator ansluts nar MIDI har valts, véljs USB MIDI-kontrollaget och PCDJ-
3 | mjukvaran kan anvandas.
Se punkt 3 for mer detaljer.

2. “KB Type” har lagts till som ett nytt alternativ for forinstallningsfunktionen.
Det visas efter “Region"-alternativet.
(Se “[15) PRESET" pa sidan 23 i bruksanvisningen.)

KB Type: ENGLISH(US)* / ENGLISH(UK) / DEUTSCH / FRANCAIS / ITALIANO / ESPANOL / NEDERLANDS /
SVENSKA / CHINESE (”*" indikerar installningen vid inkopet.)
Valj vilken typ av tangentbord som ska anslutas till DN-HD2500.

3. “MIDI CH Set” har lagts till som nytt alternative for forinstallningsfunktionen.
Det visas efter “KB Type"-alternativet.
(Se “[15 PRESET" pé sidan 23 i bruksanvisningen.)

MIDI CH Set: 1&2* / 3&4 / 5&6 (“*" indikerar installningen vid inkopet.)
Stalla in MIDI-kanalerna.

4. “Unit No. Set” har lagts till som nytt alternative for forinstallningsfunktionen.
Den visas efter “MIDI CH Set”-alternativet.
(Se “[15 PRESET" pé sidan 23 i bruksanvisningen.)

Unit No. Set: 1 to 15/ ALL* (“*" indikerar instaliningen vid inkdpet.)
Stéller in apparatens enhetsnummer.
T. ex. nar tva apparater ar anslutna till en PC, ska en apparat stéllas in pa “No. 2" osv.

5. USB MIDI-kontrollaget har lagts till pa nytt.

Né&r en dator ansluts véljs USB MIDI-kontrollaget nar MIDI véljs fran skarmen for val av kélla.
Hall B- och FILTER-tangenterna pa bada enheterna intryckta i 4 sekunder for att 4tervanda till den ursprungliga
startskarmen.
*% USB-ljud
USB-ljudgranssnittet ar kompatibelt med tva uppsattningar stereoutgangar och 44,1 kHz sampling.
Det stoder laglatent ASIO/OSX Core-ljud.
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x T DN-HD2500 t&70 K A ZERYLNRE - 2
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