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ENGLISH Please notice the corrections to the operating instructions included with the DN-HS5500, as shown below.

Page 2: MIDI Interface Controller (PC/MAC)

Correct

Incorrect

*Supported Platforms: Mac OSX 10.4 or Higher, Windows XP SP2,
Windows Vista

*Supported Platforms: Mac OSX 10.4 or Higher, Windows XP SP2,
Windows Vista (in preparation)

Page 13: USB MIDI Control Mode

Correct Incorrect

The USB MIDI control mode is
started. @
3 | * You can return to the initial &‘/)
startup screen by pressing
the MIDI button for at least 4
seconds.

To Quit USB NIDI Node
Push and hold the MIDI button
for 4-seconds

The USB MIDI control mode is
started. @
3 | * You can return to the initial &‘/)
startup screen by pressing the
LAYER, NEXTFILE, A1 and B

buttons for at least 4 seconds.

To Quit USB NIDI Control Hode
Push [LAYER] [NEXTF ILE] [A1]and [B]
at the same time for four seconds

Page 34: 20 PRESET — 2. Preset items and data

Correct Incorrect

(29) Jog Trans Int: Tms to 20ms
Select JOG pulse counts transfer intervals.

(30) UnitNo Set: 1to 14 /ALL*
Select the device's unit number.
For example, if two units of DN-HS5500s are connected to the
computer, set one unit to No. 1, the other to No. 2.

(29) UnitNo Set: 1to 14 /ALL*
Select the device's unit number.
For example, if two units of DN-HS5500s are connected to the
computer, set one unit to No. 1, the other to No. 2.

DEUTSCH

enthalten ist.

Seite 2: MIDI-Schnittstellencontroller (PC/MAC)

Korrekt

Bitte beachten Sie die unten aufgefliihrten Korrekturen in der Bedienungsanleitung, die im Lieferumfang des DN-HS5500

Inkorrekt

* Unterstltzte Plattformen: Mac OSX 10.4 oder hoher, Windows XP
SP2, Windows Vista

*Unterstltzte Plattformen: Mac OSX 10.4 oder hoher, Windows XP
SP2, Windows Vista (in Vorbereitung)

Seite 13: USB-MIDI-Steuerungsmodus

Korrekt Inkorrekt

Der USB-MIDI-Steuerungsmodus
wird aktiviert. @
%k Sie kdnnen zum urspriinglichen &‘/j
3 Startbildschirm zurtickkehren,
indem Sie die Taste MIDI
mindestens vier Sekunden
lang gedriickt halten.

To Quit USB NIDI Node
Push and hold the MIDI button
for 4-seconds

Der USB-MIDI-Steuerungsmodus
wird aktiviert. @
% Sie kénnen zum urspriinglichen &‘/j
3 Startbildschirm zurlickkehren,
indem Sie die Tasten

LAYER, NEXTFILE, A1 und

B mindestens vier Sekunden
lang gedriickt halten.

To Quit USB NIDI Control Hode
Push [LAYER] [NEXTF ILE] [A1]and [B]
at the same time for four seconds

Seite 34: 200 PRESET — 2. Preset-Punkte und -Daten

Korrekt Inkorrekt

(29) Jog Trans Int: Tms to 20ms
Waéhlen Sie das Intervall fur die JOG-Taktausgabe.

(30) Unit No Set: 1to14/ALL*
Auswahl der Einheitennummer der Geréte.
Wenn beispielsweise zwei DN-HS5500-Einheiten am Computer
angeschlossen sind, wahlen Sie fir eine Einheit die Nr. 1 und
flr die andere die Nr. 2.

(29) UnitNo Set: 1to 14 /ALL*
Auswahl der Einheitennummer der Geréte.
Wenn beispielsweise zwei DN-HS5500-Einheiten am Computer
angeschlossen sind, wahlen Sie fir eine Einheit die Nr. 1 und
flr die andere die Nr. 2.




FRANCAIS

indiqué ci-dessus.

Page 2: Controleur d’interface MIDI (PC/MAC)

Veuillez prendre note des corrections apportées aux instructions d'utilisation fournies avec le DN-HS5500, comme

Incorrect

* Plate-formes prises en charge: Mac OSX 10.4 ou plus récent,
Windows XP SP2, Windows Vista

*Plate-formes prises en charge: Mac OSX 10.4 ou plus récent,
Windows XP SP2, Windows Vista (en cours de préparation)

Page 13: Mode de commande USB MIDI

Correct Incorrect

Le mode de commande USB
MIDI est alors lancé.

®

To Quit USB NIDI Node

% |l est possible de retourner a
3 I'écran de démarrage d'origine
en maintenant enfoncée

la touche MIDI pendant 4
secondes au moins.

Push and hold the MIDI button
for 4-seconds

Le mode de commande USB
MIDI est alors lancé.

®

To Quit USB NIDI Control Hode

% |l est possible de retourner a
3 I"écran de démarrage d’origine
en maintenant enfoncées les
touches LAYER, NEXTFILE,
A1 et B pendant 4 secondes
au moins.

Push [LAYER] [NEXTF ILE] [A1]and [B]
at the same time for four seconds

Page 34: (20| PRESET — 2. Eléments et données Preset

Correct Incorrect

(29) Jog Trans Int: 1Tms to 20ms
Sélectionnez JOG pour les valeurs d'intervalles de transferts.

(30) UnitNo Set: 1to 14 /ALL*
Sélectionner le numéro du dispositif.
Par exemple, si deux DN-HS5500 sont connectés a un
ordinateur, régler un appareil sur No. 1, et I'autre sur No. 2.

(29) UnitNo Set: 1to 14 /ALL*
Sélectionner le numéro du dispositif.
Par exemple, si deux DN-HS5500 sont connectés a un
ordinateur, régler un appareil sur No. 1, et I'autre sur No. 2.

ITALIANO Si notino le correzioni alle istruzioni per I'uso incluse con I'unita DN-HS5500, come mostrato di seguito.
Pagina 2: Controller interfaccia MIDI (PC/MAC)

Corretti

* Piattaforme supportate: Mac OSX 10.4 o superiore, Windows XP
SP2, Windows Vista

Non corretti

*Piattaforme supportate: Mac OSX 10.4 o superiore, Windows XP
SP2, Windows Vista (in preparazione)

Pagina 13: Modalita di controllo USB MIDI

Corretti Non corretti

La modalita di controllo USB
MIDI viene avviata.

-

To Quit USB NIDI Node

% E possibile tornare alla

3 schermata di configurazione
iniziale premendo il tasto MIDI
per almeno 4 secondi.

Push and hold the MIDI button
for 4-seconds

La modalita di controllo USB
MIDI viene avviata.

-

To Quit USB NIDI Control Hode

% E possibile tornare alla

3 schermata di configurazione
iniziale premendo i tasti
LAYER, NEXTFILE, A1 e B per
almeno 4 secondi.

Push [LAYER] [NEXTF ILE] [A1]and [B]
at the same time for four seconds

Pagina 34: |20 PRESET — 2. Dati e voci predefiniti

Corretti Non corretti

(29) Jog Trans Int : Tms to 20ms
Selezionare il contatore di impulsi e trasmissione intervalli JOG.

(30) Unit No Set: 1to14/ALL*
Selezionare il numero dell’unita del dispositivo.
Esempio: se al computer sono collegate due unita di DN-
HS5500, impostare un’unita sul N. 1 e l'altra sul N. 2.

(29) Unit No Set : 1to 14 /ALL*
Selezionare il numero dell’'unita del dispositivo.
Esempio: se al computer sono collegate due unita di DN-
HS5500, impostare un’unita sul N. 1 e I'altra sul N. 2.




ESPANOL

muestran abajo.

Pagina 2: (PC/MAC) Controlador de la Interfaz MIDI

Correcto

Tenga en cuenta las correcciones realizadas a las instrucciones de funcionamiento incluidas con el DN-HS5500, que se

Incorrecto

* Plataformas compatibles: Mac OSX 10.4 o Mayor, Windows XP | * Plataformas compatibles: Mac OSX 10.4 o Mayor, Windows XP

SP2, Windows Vista

SP2, Windows Vista (en preparacion)

Pagina 13: Modo de Control USB MIDI

Correcto Incorrecto

Da inicio el modo de control

USB MIDI. @
% Puede regresar a la pantalla \&‘/)
3 de arranque inicial pulsando B
el botén MIDI por al menos 4 s
segundos.

Da inicio el modo de control
USB MIDI.

®

To Quit USB NIDI Control Hode

% Puede regresar a la pantalla
3 de arranque inicial pulsando
los botones LAYER,
NEXTFILE, A1y B por al
menos 4 segundos.

Push [LAYER] [NEXTF ILE] [A1]and [B]
at the same time for four seconds

Pagina 34: 20 PRESET — 2. Elementos preset y datos

Correcto Incorrecto

(29) Jog Trans Int: Tms to 20ms
Seleccione los intervalos de transferencia de conteo de pulso
de JOG.

(30) Unit No Set: 1to14/ALL*
Seleccione el niumero de unidad del dispositivo.
Por ejemplo, si se conectan dos unidades DN-HS5500 en el
ordenador, establezca una como la No. 1, la otra como la No. 2.

(29) UnitNo Set: 1to 14 /ALL*
Seleccione el nimero de unidad del dispositivo.
Por ejemplo, si se conectan dos unidades DN-HS5500 en el
ordenador, establezca una como la No. 1, la otra como la No. 2.

\[Sp] S {WA\\[DEJ Hieronder vindt u enkele correcties voor de gebruiksaanwijzing die met de DN-HS5500 is meegeleverd.
Blz. 2: MIDI interfacebediening (PC/MAC)

Correct

Incorrect

*Ondersteunde platformen: Mac OSX 10.4 of hoger, Windows XP
SP2, Windows Vista

* Ondersteunde platformen: Mac OSX 10.4 of hoger, Windows XP
SP2, Windows Vista (wordt voorbereid)

Blz. 13: Besturingsmodus USB MIDI

Correct Incorrect

De USB MIDI-
besturingsmoduswordt gestart.

-

To Quit USB NIDI Node

& U kunt terugkeren naar het
3 eerste opstartscherm door
ten minste 4 seconden op de
MIDI-knop te drukken.

Push and hold the MIDI button
for 4-seconds

De USB MIDI-
besturingsmoduswordt gestart.

-

To Quit USB NIDI Control Hode

% U kunt terugkeren naar het
3 eerste opstartscherm door
ten minste 4 seconden op de
knoppen LAYER, NEXTFILE,
A1 en B te drukken.

Push [LAYER] [NEXTF ILE] [A1]and [B]
at the same time for four seconds

Blz. 34: 20 PRESET — 2. Preset-items en data

Correct Incorrect

(29) Jog Trans Int : Tms to 20ms
Selecteer JOG-puls om het transferinterval te tellen.

(30) Unit No Set: 1to14/ALL*
Selecteer het apparaatnummer.
Bijvoorbeeld, wanneer twee DN-HS5500's zijn aangesloten op
de computer, stel dan een apparaat in op Nr. 1 en het andere op
Nr. 2.

(29) Unit No Set : 1to 14/ ALL*
Selecteer het apparaatnummer.
Bijvoorbeeld, wanneer twee DN-HS5500's zijn aangesloten op
de computer, stel dan een apparaat in op Nr. 1 en het andere op
Nr. 2.




SVENSKA Var god notera foljande &ndringar i bruksanvisningen som levereras med DN-HS5500.
Sidan 2: MIDI-granssnittskontroll (PC/MAC)

*Plattformar som stdds: Mac OSX 10.4 eller senare, Windows XP | * Plattformar som stods: Mac OSX 10.4 eller senare, Windows XP
SP2, Windows Vista SP2, Windows Vista (under utveckling)

Sidan 13: USB MIDI-kontrollage

USB MIDI-kontrollaget startas.

USB MIDI-kontrollédget startas.

s Du kan atervanda till @ s Du kan atervanda till den @
startskarmen, genom att &‘/) ursprungliga startskarmen &‘/)
3 trycka pa MIDI-knappen under To it U5 D e 3 genom att trycka pa To it 554D Cntrol ode
minst 4 sekunder. e e tangenterna LAYER, s
NEXTFILE, A1 och B i minst 4
sekunder.

Sidan 34: 20 PRESET — 2. Preset-punkter och -information

(29) Jog Trans Int: Tms to 20ms (29) Unit No Set: 11to 14 /ALL*
Genom att valja JOG pulse, sa rdknas dvergangsintervall. Vélj apparatens enhetsnummer.
(30) Unit No Set : 1 to 14 / ALL* T.ex. om tva I_Z)N_—H85500-enheter ar an_slutna till datorn, ska en
- enhet stallas in till nr. 1 och den andra till nr. 2.
Valj apparatens enhetsnummer.

T.ex. om tva DN-HS5500-enheter ar anslutna till datorn, ska en
enhet stallas in till nr. 1 och den andra till nr. 2.

VDL R 7E DN-HS5500 BB 0 B 01 5000 45 o 016 16 P 25

2 T1: MIDI #OEHFIZE (PC/MAC)

* WHRHRERSE: Mac 0SX 10.4 8% # 5, Windows XP SP2, * WARIAE RS Mac 0SX 10.4 B %, Windows XP SP2,
Windows Vista Windows Vista (FF& M)

13 T1: USB MIDI ¥ 4I#& 5

I HIR
FFUA USB MIDI £, F-U USB MIDI #1ilBi=t
% HEF MIDI B 5570 4 Fh o] 4k & 5] @ % $%F LAYER, NEXTFILE, Al @
3| WEBIFHLE. ./ 3| BB EEED 4 BT R ./}
To Quit USB MIDI Mode j—l;d:}-LJ;:?. ° To Cuit USB MIDI Control Node

Push [LAYER] [NEXTF ILE] [A1]and [B]
at the same time for four seconds

Push and hold the MIDI button
for 4-seconds

34 TW: 20 Fii% — 2. FGIANELIE
EH Hix
(29) Jog Trans Int: 1ms to 20ms (29) Unit No Set: 1 to 14 / ALL*
TEHE JOG ikt S A% (A B i ] o TPV Y A4 5
B, A1 A EEEE T 2 5 DN-HS5500, 8 1 RN 15,

(30) Unit No Set: 1 to 14 / ALL* Lol s
P A 0 T 2 BLRRES 2
Wi, i1 S FiERE T 2 4 DN-HS5500, % 1 A E N1 5,

B1BREN2 5.




SO DN-HS5500 DRIESHEDLHABICRY AU % LD TEELE T,

2N—=Y :MIDIA Y2 =21 —R&IV+O-35

* 335 0S 1 MacOSX10.4 & 1o lF ¥l k. Windows XP SP2
Windows Vista

* I OS - MacOSX10.4 F iz ld¥11ill £ Windows XP SP2
Windows Vista C&fgc)

13— :USB MIDI OV FO—IVE—F

USB MIDI 3> k O—UE— I USB MIDI 3> FO—JLE—
PEIESNE T & NI NE T, &
3 | #MIDI K& V% 4 WEHT @ 3 | % LAYER %> & NEXTFILE @
CTHRERBEICREYF T, | e RaEVE A REVEBARE | mememe
for 4-seconds \/% 4 %&%ﬁ?$@—:t?*}]ﬁﬁﬁ at the same time for four seconds
HEBICREYE T,
BAN—Y QT ULy b —2 Tty FTEZEBROF—4

(29) Jog Trans Int : Tms to 20ms
Jog WL AKDErnxBEfeax EIRLE T,

(30) Unit No Set : 1 to 14 / ALL*
D Unit ESZERLE T,
HIA (L DN-HS5500 % 2 &, PC IC## T 5% 6.
g5z No.1. 2R 75% No.2 [CHERL & T,

73 D%

(29) Unit No Set : 1 to 14 / ALL*
HESD Unit BESZERLE T,
BIAE DN-HS5500 % 2 B, PC IC#E#tT 5% 6.
gs7z No.1. £ F75% No.2 (CHERL & T,

73 D
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