
Modifica

Pannello superiore   (vpagina 4)

q	Controllo MASTER LEVEL
È stato modificato da 0 dB a +10 dB il livello massimo di uscita dall’uscita 
master. 

e	Controllo BOOTH LEVEL
È stato modificato da 0 dB a +10 dB il livello massimo di uscita dall’uscita 
dei toni bassi.

Q3	Tasto ON/OFF parametri
Sono state modificate le impostazioni di fabbrica. 
ON : Crossover Filter  OFF : Crossover Filter

Selezione della modalità USB   (vpagina 16)

Sono state modificate le impostazioni di fabbrica. 
USB A  USB B

Modalità Owner Setting   (vpagina 24)

Parametro Valore Impostazione predefi nita

2. Power ON USB Mode USB A / USB B USB B

Aggiunta

Funzioni Principali   (vpagina 3)

3.	 Interfacce audio USB e MIDI
•	Il computer rileva il segnale dell’orologio MIDI, che può essere utilizzato 

automaticamente come valore BPM.
•	Dalla funzione di selezione del livello MIDI è possibile far funzionare 

contemporaneamente il controllo e la regolazione dell’ingresso MIDI.  

Sincronizzazione orologio MIDI   (vpagina 18)

Se il segnale BPM dell’Ingresso dell’orologio MIDI viene rilevato dal computer 
durante l’utilizzo della modalità AUTO BPM, la modalità di funzionamento 
di quest’unità cambia automaticamente passando all’utilizzo del BPM 
dell’ingresso dell’orologio MIDI.

Funzionamento della modalità Livello MIDI (vpagina 18)

Le operazioni sono state modificate premendo i Tasti selettori layer MIDI nelle 
impostazioni “3 MIDI Settings” – “7 MIDI Layer mode” da “Impostazioni 
utilità”. 

Impostazioni utilità

MIDI Combine MIDI Divide

Tasti selettori layer MIDI ON OFFz ON OFF

Controllo MIDI S A S A

Controllo interno S S A S

z : Impostazione predefi nita    S : Funziona    A : Non funziona 

NOTA
Anche a unità spenta, subito prima del suo spegnimento viene ricordato lo 
stato ON/OFF dei Tasti selettori layer MIDI. 

Impostazioni Utility   (vpagina 23)

Opzioni e dati preselezionati

Categoria Voce Parametro Valore
Impostazioni 
predefi nite

1 �Audio 
Setting

11 �Parameters 
Filter 
Setting

1 OFF Filter
Isolator Filter / 
Crossover Filter / 
Thru

Crossover 
Filter

2 ON Filter
Isolator Filter / 
Crossover Filter / 
Thru

Isolator 
Filter

3 �MIDI 
Setting

7 �MIDI Layer 
Mode

MIDI Combine / 
MIDI Divide

MIDI 
Combine

Changez

Panneau supérieur   (vpage 4)

q	Commande MASTER LEVEL
Il est possible de modifier le niveau maximum de sortie pour la sortie 
principale de 0 dB à +10 dB.  

e	Commande BOOTH LEVEL
Le niveau de sortie maximale pour la sortie des graves a été modifié de 
0 dB à +10 dB.

Q3	Touche de paramètre activé/désactivé
Les réglages d’usine par défaut ont été modifiés.  
ON : Crossover Filter  OFF : Crossover Filter

Sélectionner le mode USB   (vpage 16)

Les réglages d’usine par défaut ont été modifiés. 
USB A  USB B

Mode Owner Setting   (vpage 24)

Paramètres Valeurs Par défaut

2. Power ON USB Mode USB A / USB B USB B

Ajout

Principales Caracteristiques   (vpage 3)

3.	 Interfaces audio USB et MIDI
•	Le signal d’horloge MIDI est détecté depuis l’ordinateur et peut être 

utilisé automatiquement en tant que valeur de BPM.
•	Il est possible d’utiliser simultanément une commande et un ajustement 

d’entrée MIDI depuis la fonction de sélection de couche MIDI. 

Synchronisation de l’horloge MIDI   (vpage 18)

Si le signal BPM d’entrée de l’horloge MIDI est détecté depuis 
l’ordinateur lorsque le mode  AUTO BPM est utilisé, cet appareil commute 
automatiquement afin de fonctionner sur le BMP de l’entrée de l’horloge 
MIDI à la place.

Fonctionnement en mode couche MIDI   (vpage 18)

Le fonctionnement lorsque vous appuyez sur les Sélecteurs de couche MIDI 
dans “3 MIDI Settings” – “7 MIDI Layer mode” de “Réglages de Utility” 
ont changé. 

Réglages de Utility

MIDI Combine MIDI Divide

Sélecteurs de couche MIDI ON OFFz ON OFF

Commande MIDI S A S A

Commande interne S S A S

z : Par défaut    S : Fonctionne    A : Ne fonctionne pas 

REMARQUE
L’état ON/OFF des Sélecteurs de couche MIDI immédiatement avant la 
mise hors tension est mémorisé, même lorsque l’alimentation est coupée.  

Réglages de Utility   (vpage 23)

Options de présélection et données

Catégorie Option Paramètre Valeur
Réglages par 

défaut

1 �Audio 
Setting

11 �Parameters 
Filter 
Setting

1 OFF Filter
Isolator Filter / 
Crossover Filter / 
Thru

Crossover 
Filter

2 ON Filter
Isolator Filter / 
Crossover Filter / 
Thru

Isolator 
Filter

3 �MIDI 
Setting

7 �MIDI Layer 
Mode

MIDI Combine / 
MIDI Divide

MIDI 
Combine

Änderung

Oberes Bedienfeld   (vSeite 4, 5)

q	MASTER LEVEL-Regler
Der maximale Ausgangspegel des Hauptausgangs wurde von 0 dB auf 
+10 dB geändert. 

e	BOOTH LEVEL-Regler
Der maximale Ausgangspegel des Tiefenausgangs wurde von 0 dB auf 
+10 dB geändert.

Q3	Parameter-ON/OFF-Taste
Die Werkseinstellungen wurden geändert. 
ON : Crossover Filter  OFF : Crossover Filter

Wahl des USB-Modus   (vSeite 16)

Die Werkseinstellungen wurden geändert. 
USB A  USB B

Owner Setting-Modus   (vSeite 24)

Parameter Wert Standardeinstellung

2. Power ON USB Mode USB A / USB B USB B

Zusatz

Hauptmerkmale   (vSeite 3)

3.	 USB-Audio- und MIDI-Schnittstellen
•	Das MIDI-Taktsignal wird vom Computer empfangen und kann 

automatisch als BPM-Wert verwendet werden.
•	Die MIDI-Steuerung und Eingabeeinstellung können gleichzeitig über die 

MIDI-Layer-Auswahlfunktion bedient werden.

MIDI-Taktsynchronisation   (vSeite 18)

Wenn das BPM-Signal des MIDI-Takteingangs bei Verwendung des AUTO 
BPM-Modus vom Computer empfangen wird, schaltet das Gerät automatisch 
dazu um, BPM vom MIDI-Takteingang zu verwenden.

Betrieb im MIDI-Layer-Modus   (vSeite 18)

Die Bedienungselemente bei Auswahl der MIDI-Layer-Wahltasten im “3 
MIDI Settings” – “7 MIDI Layer mode“ unter “Einstellungen im UTILITY-
Modus“ wurden geändert. 

Einstellungen im UTILITY-Modus

MIDI Combine MIDI Divide

MIDI-Layer-Wahltasten ON OFFz ON OFF

MIDI-Steuerung S A S A

Interne Steuerung S S A S

z : Standardeinstellung    S : In Betrieb    A : Nicht in Betrieb 

HINWEIS
Der ON/OFF-Status der MIDI-Layer-Wahltasten unmittelbar vor dem 
Ausschalten wird auch dann beibehalten, wenn das Gerät ausgeschaltet 
wird.

Einstellungen im UTILITY-Modus   (vSeite 23)

Preset-Einträge und -Daten

Kategorie Item Parameter Wert Standardeinstellungen

1 �Audio 
Setting

11 �Parameters 
Filter 
Setting

1 �OFF 
Filter

Isolator Filter /
Crossover Filter /
Thru

Crossover Filter

2 �ON 
Filter

Isolator Filter / 
Crossover Filter /
Thru

Isolator Filter

3 �MIDI 
Setting

7 �MIDI Layer 
Mode

MIDI Combine /
MIDI Divide

MIDI Combine

Change

Top Panel   (vpage 4)

q	MASTER LEVEL control
The maximum output level from the master output has been changed 
from 0 dB to +10 dB. 

e	BOOTH LEVEL control
The maximum output level from the bass output has been changed from 
0 dB to +10 dB.

Q3	Parameter ON/OFF button
The factory settings have been changed. 
ON : Crossover Filter  OFF : Crossover Filter

Selecting the USB mode   (vpage 16)

The factory settings have been changed. 
USB A  USB B

Owner Setting Mode   (vpage 24)

Parameter Value Default

2. Power ON USB Mode USB A / USB B USB B

Addition

Main Features   (vpage 3)

3.	 USB audio and MIDI interfaces
•	The MIDI clock signal is detected from the computer, and can be 

automatically used as a BPM value.
•	MIDI control and input adjustment can be operated simultaneously from 

the MIDI layer selection function. 

MIDI clock synchronization   (vpage 18)

If the MIDI clock Input BPM signal is detected from the computer when 
AUTO BPM mode is being used, this unit automatically switches to operate 
using the MIDI clock input BPM instead.

MIDI Layer Mode Operation   (vpage 18)

The operations when the MIDI layer selector buttons are pressed in “3 MIDI 
Settings” – “7 MIDI Layer mode” in the “Utility Settings” have changed. 

Utility settings

MIDI Combine MIDI Divide

MIDI layer selector buttons ON OFFz ON OFF

MIDI control S A S A

Internal Control S S A S

z : Default    S : Operates    A : Does not operate 

NOTE
The ON/OFF state of the MIDI layer selector buttons immediately before 
the power is switched off is remembered even if the power is switched off. 

Utility Settings   (vpage 23)

Preset Items and Data

Category Item Parameter Value
Default 
Settings

1 �Audio 
Setting

11 �Parameters 
Filter 
Setting

1 OFF Filter
Isolator Filter / 
Crossover Filter / 
Thru

Crossover 
Filter

2 ON Filter
Isolator Filter / 
Crossover Filter / 
Thru

Isolator 
Filter

3 �MIDI 
Setting

7 �MIDI Layer 
Mode

MIDI Combine / 
MIDI Divide

MIDI 
Combine
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Wijzigen

Bovenpaneel   (vpagina 4)

q	MASTER LEVEL-regelaar
Het maximale uitvoerniveau van de hoofduitvoer is gewijzigd van 0 dB 
naar +10 dB. 

e	BOOTH ASSIGN-regelaar
Het maximale uitvoerniveau van de uitvoer van lage tonen is gewijzigd 
van 0 dB naar +10 dB.

Q3	Parameter ON/OFF-toets
De fabrieksinstellingen zijn gewijzigd.
ON : Crossover Filter  OFF : Crossover Filter

Keuze van de USB-stand   (vpagina 16)

De fabrieksinstellingen zijn gewijzigd.
USB A  USB B

Owner Setting mode   (vpagina 24)

Parameter Waarde Uitgangsstand

2. Power ON USB Mode USB A / USB B USB B

Toevoegen

Voornaamste kenmerken   (vpagina 3)

3.	 USB-audio en MIDI-interface
•	Het MIDI-kloksignaal is gedetecteerd door de computer en kan 

automatisch worden gebruikt als een BPM-waarde.
•	De MIDI-besturing en invoeraanpassing kunnen simultaan worden 

bediend via de functie voor het selecteren van de MIDI-laag. 

MIDI-kloksynchronisatie   (vpagina 18)

Als het BPM-invoersignaal van de MIDI-klok wordt gedetecteerd vanaf 
de computer wanneer de AUTO BPM-modus wordt gebruikt, schakelt dit 
apparaat in plaats daarvan automatisch over naar de bediening met de BPM-
invoer van de MIDI-klok.

Bediening modus MIDI-laag   (vpagina 18)

De bewerkingen wanneer op de MIDI-laagkeuzetoetsen wordt gedrukt in 
“3 MIDI Settings” – “7 MIDI Layer mode” onder “Utiliteitsinstellingen” zijn 
gewijzigd. 

Utiliteitsinstellingen

MIDI Combine MIDI Divide

MIDI-laagkeuzetoetsen ON OFFz ON OFF

MIDI-besturing S A S A

Interne besturing S S A S

z : Uitgangsstand    S : Werkt    A : Werkt niet 

OPMERKING
De ON/OFF-status van de MIDI-laagkeuzetoetsen onmiddellijk vóór de 
voeding werd uitgeschakeld, wordt onthouden, zelfs als de voeding werd 
uitgeschakeld. 

Utiliteitsinstellingen   (vpagina 23)

Voorinstelpunten en gegevens

Categorie Optie Parameter Waarde Standaardinstelling

1 �Audio 
Setting

11 �Parameters 
Filter 
Setting

1 �OFF 
Filter

Isolator Filter / 
Crossover Filter /
Thru

Crossover Filter

2 �ON  
Filter

Isolator Filter / 
Crossover Filter /
Thru

Isolator Filter

3 �MIDI 
Setting

7 �MIDI Layer 
Mode

MIDI Combine /
MIDI Divide

MIDI Combine

Cambio

Panel posterior   (vpágina 4)

q	Control MASTER LEVEL
El nivel de salida máximo desde la salida master se ha cambiado de 0 dB 
a +10 dB. 

e	Control de BOOTH LEVEL
El nivel de salida máximo desde la salida de graves se ha cambiado desde 
0 dB a +10 dB.

Q3	Botón ON/OFF de parámetros
Se ha cambiado la configuración de fábrica.
ON : Crossover Filter  OFF : Crossover Filter

Selección del modo USB   (vpágina 16)

Se ha cambiado la configuración de fábrica.
USB A  USB B

Modo Owner Setting   (vpágina 24)

Parámetro Valor Predeterminado

2. Power ON USB Mode USB A / USB B USB B

Adición

Características Principales   (vpágina 3)

3.	 Audio USB e interfaces MIDI
•	Desde el ordenador se ha detectado la señal del reloj MIDI y se puede 

usar automáticamente como un valor BPM.
•	El control MIDI y el ajuste de entrada se pueden operar simultáneamente 

desde la función de selección de capas MIDI. 

Sincronización del reloj MIDI   (vpágina 18)

Si desde el ordenador se detecta la señal BPM de entrada del reloj MIDI cuando 
se está utilizando el modo AUTO BPM, esta unidad cambia automáticamente 
para funcionar con BPM de entrada de reloj MIDI en su lugar.

Operación modo de capas MIDI   (vpágina 18)

En los “Ajustes de utilidad” han cambiado las operaciones cuando se pulsan 
los botones selectores de capa MIDI en “3 MIDI Settings” – “7 MIDI Layer 
mode”. 

Ajustes de utilidad

MIDI Combine MIDI Divide

Botones selectores de capa MIDI ON OFFz ON OFF

Control MIDI S A S A

Control interno S S A S

z : Predeterminado    S : Funciona    A : No funciona 

NOTA
El estado ON/OFF de los botones selectores de capa MIDI inmediatamente 
antes de apagar la alimentación se recuerda incluso si la alimentación está 
apagada. 

Ajustes de utilidad   (vpágina 23)

Datos y elementos preajustados

Categoría Elementos Parámetro Valor
Valores 

predeterminados

1 �Audio 
Setting

11 �Parameters 
Filter 
Setting

1 OFF Filter
Isolator Filter / 
Crossover Filter /
Thru

Crossover Filter

2 ON Filter
Isolator Filter / 
Crossover Filter /
Thru

Isolator Filter

3 �MIDI 
Setting

7 �MIDI Layer 
Mode

MIDI Combine /
MIDI Divide

MIDI Combine

ESPAÑOL NEDERLANDS Ändra

Översta panelen   (vsidan 4)

q	MASTER LEVEL-kontroll
Maximal utgångsnivå från master-utgången har ändrats från 0 dB till +10 
dB.  

e	BOOTH LEVEL-kontroll
Maximal utgångsnivå från basutgången har ändrats från 0 dB till +10 dB.

Q3	Parameter ON/OFF-tangent
Fabriksinställningarna har ändrats. 
ON : Crossover Filter  OFF : Crossover Filter

Välja USB-läge   (vsidan 16)

Fabriksinställningarna har ändrats. 
USB A  USB B

Owner Setting-läge   (vsidan 24)

Parameter Värde Standard

2. Power ON USB Mode USB A / USB B USB B

Tillägg

Huvudfunktioner   (vsidan 3)

3.	 Gränssnitt för USB Audio och MIDI
•	MIDI-klockans signal avkänns av datorn och kan användas automatiskt 

som ett BPM-värde.
•	MIDI-kontrollen och ingångsjustering kan styras samtidigt från funktionen 

för val av MIDI-lager. 

Synkronisering av MIDI-klockan   (vsidan 18)

Om MIDI-klockans ingång BPM-signal avkänns från datorn när läget AUTO 
BPM används, växlar denna enhet automatiskt till att fungera med hjälp av 
MIDI-klockans ingång BPM istället.

Handling för MIDI-lagerläge   (vsidan 18)

Handlingarna när MIDI layer-väljare trycks i ”3 MIDI Settings” – ”7 MIDI 
Layer mode” i ”Utility-inställningar” har ändrats. 

Utility-inställningar

MIDI Combine MIDI Divide

MIDI layer-väljare ON OFFz ON OFF

MIDI-kontroll S A S A

Intern kontroll S S A S

z : Standard    S : Fungerar    A : Fungerar inte 

OBSERVERA
Statusen ON/OFF för MIDI layer-väljare precis innan strömmen stängs av 
koms ihåg även om strömmen stängs av. 

Utility-inställningar   (vsidan 23)

Förinställningar och data

Kategori Inställning Parameter Värde Fabriksinställning

1 �Audio 
Setting

11 �Parameters 
Filter 
Setting

1 OFF Filter
Isolator Filter / 
Crossover Filter /
Thru

Crossover Filter

2 ON Filter
Isolator Filter / 
Crossover Filter /
Thru

Isolator Filter

3 �MIDI 
Setting

7 �MIDI Layer 
Mode

MIDI Combine /
MIDI Divide

MIDI Combine

日本語変　更

トップパネル   （v4 ページ）

q	マスターレベル調整つまみ（MASTER LEVEL）
マスター出力のレベルを最大にしたときの出力を 0dB から +10dB に
変更しました。

e	ブースレベル調整つまみ（BOOTH LEVEL）
ブース出力のレベルを最大にしたときの出力を 0dB から +10dB に変
更しました。

Q3	パラメータON/OFF ボタン（ON/OFF）
工場出荷時の設定が変更になりました。
ON : Crossover Filter  OFF : Crossover Filter

USB モードの切り替え   （v16ページ）

工場出荷時の設定が変更になりました。
USB A  USB B

Owner Setting モード   （v24 ページ）

Parameter Value Default

2. Power ON USB Mode USB A / USB B USB B

追　加

主な特長   （v2ページ）

3. USB オーディオ＆ MIDI インターフェイス
•	パソコンからの MIDI クロック信号を検出して、自動的に BPM 値とし

て使用することができます。
•	MIDI レイヤー選択機能により、MIDI コントロールと入力調整を同時に

操作することができます。 

MIDI クロックの同期について   （v18 ページ）

AUTO BPM モードのときに MIDI クロック信号を入力すると、本機は自
動的に入力している BPM に切り替えて動作します。

MIDI レイヤーモード動作について   （v18 ページ）

「Utility 設定」の“3 MIDI Setting”⇨“7 MIDI Layer Mode”の設定により、
MIDI レイヤーセレクトボタンを操作したときの動作が変わります。 

Utility設定
MIDI Combine MIDI Divide

MIDI レイヤーセレクトボタン ON OFFz ON OFF

MIDIコントロール S A S A

内部コントロール S S A S

z : 工場出荷時の設定    S : 動作する    A : 動作しない 

ご注意
MIDI レイヤーセレクトボタンの ON/OFF 状態は、電源を OFF にしても、
OFF にする前の状態を記憶しています。

Utility設定   （v23ページ）

プリセット項目およびデータ

Category Item Parameter Value
Default 
Settings

1 �Audio 
Setting

11 �Parameters 
Filter 
Setting

1 OFF Filter
Isolator Filter / 
Crossover Filter / 
Thru

Crossover 
Filter

2 ON Filter
Isolator Filter / 
Crossover Filter / 
Thru

Isolator 
Filter

3 �MIDI 
Setting

7 �MIDI Layer 
Mode

MIDI Combine / 
MIDI Divide

MIDI 
Combine

SVENSKA


