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1
Connectez l’ordinateur par câble USB.

2

Mettre l’appareil en mode de mise à jour.

Mise en marche en mode de mise à jour:

Appuyez en même temps sur les touches
BACK et SOURCE de la platine Deck1 ou
Deck2.

Le message suivant s’affiche alors:

sur Deck1

sur Deck2

Si le périphérique n’est pas connecté, le
message suivant s’affiche:

sur Deck2

3
-2

L’écran ci-dessous s’affiche lorsque le
périphérique n’est pas connecté ou qu’il ne
se trouve pas en mode de mise à jour.
Le message “File is not ready” s’affiche
lorsque le fichier de mise à jour n’est pas
disponible.

5
-1

Appuyez sur le bouton Load pour transférer
le fichier.

Fichier de mise à jour non disponible.

La version est affichée.

Lancez le programme de mise à jour du DN-
HC4500.
L’écran ci-dessous s’affiche à l’écran de
l’ordinateur.

Informations de version actuelle
Le nom du périphérique identifié s’affiche.

3
-1

4

Faites glisser le fichier de mise à jour dans la
fenêtre “DENON DJ Upgrade program”. Le
bouton Load peut maintenant être cliqué.

Le bouton Load peut alors être cliqué.

5
-2

Le message suivant s’affiche alors:

Pendant le transfert du fichier:

sur Deck1

Une fois le fichier transféré;

(A gauche: ancienne version ; à droite: nouvelle version)

Une fois le transfert du fichier terminé,
appuyez sur le bouton OK. Le bouton
Execute peut maintenant être sélectionné
(en cliquant dessus).

Procédure de mise à jour
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7

Appuyez sur le bouton OK pour quitter
l’application.
Le message suivant s’affiche alors:

sur Deck2:

Quittez le programme de mise à jour, puis
éteignez le DN-HC4500.

REMARQUE:

• Ne jamais éteindre ou débrancher le cordon
d’alimentation de l’ordinateur pendant le
chargement du fichier ou la mise à jour de
version. N’appuyez sur aucune touche de
l’appareil ou du clavier de l’ordinateur pendant
toute la procédure de mise à jour.

• En cas d’affichage d’un message d’erreur
pendant le chargement du fichier ou la mise à
jour de version, reprendre la procédure à partir
de l’étape 1.

Les autres messages d’erreur possibles sont les

suivants:

“File is invalid”

Ce message s’affiche lorsque le format du fichier
de mise à jour est incorrect.

“Load failed. Check the connection, and retry”

Ce message s’affiche en cas d’erreur pendant le
transfert du fichier de mise à jour vers l’appareil.

“Loaded data is invalid. Check the file.”

Ce message s’affiche en cas d’erreur de somme
de vérification SUM après le transfert du fichier
de mise à jour vers l’appareil.

“Version up was not completed.”

Ce message s’affiche lorsque la mise à jour n’a
pas été correctement terminée.

6

Cliquez sur le bouton Execute pour lancer la
mise à jour du logiciel.
Une fois la nouvelle version copiée, le
message “Version up was completed.”
s’affiche à l’écran.

Les messages suivants s’affichent sur le
panneau d’affichage pendant la mise à jour:

sur Deck1

Une fois la mise à jour de la version
terminée:

En cas d’échec de la mise à jour, le message
“Version up was not completed.” s’affiche
et l’écran retourne à l’état d’origine, avant
d’avoir appuyé sur le bouton Execute.
Appuyez à nouveau sur le bouton Execute.
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11 COMMANDES MIDI

Transmission de données

Les données du panneau sont transmises par commandes MIDI, comme indiqué dans le tableau ci-
dessous.

2Envoi d’une commande vers le PC

1 Playlist
SW ON : 0x9n
SW OFF : 0x8n

0x02
SW ON : 0x40
SW OFF : 0x00

Note ON/OFF

2 JOG mode ≠ 0x04 ≠ ≠

3 Pitch/KEY ≠ 0x05 ≠ ≠

4 TAP ≠ 0x07 ≠ ≠

5 Pitch Bend+ ≠ 0x08 ≠ ≠

6 Pitch Bend– ≠ 0x09 ≠ ≠

7 Fast search+ ≠ 0x10 ≠ ≠

8 Fast search– ≠ 0x11 ≠ ≠

9 EFX1/ECHO/LOOP ≠ 0x12 ≠ ≠

10 EFX2/FLANGER ≠ 0x13 ≠ ≠

11 EFX3/FILTER ≠ 0x14 ≠ ≠

12 HOT1 ≠ 0x17 ≠ ≠

13 HOT2 ≠ 0x18 ≠ ≠

14 HOT3 ≠ 0x19 ≠ ≠

15 HOT4 ≠ 0x20 ≠ ≠

16 HOT5 ≠ 0x21 ≠ ≠

17 TIME/TOTAL ≠ 0x23 ≠ ≠

18 MEMO/PRESET ≠ 0x24 ≠ ≠

19 TITLE ≠ 0x25 ≠ ≠

20 CONT./SINGLE ≠ 0x26 ≠ ≠

21 Parameters KNOB SW ≠ 0x28 ≠ ≠

22 BACK ≠ 0x30 ≠ ≠

23 SOURCE mode ≠ 0x31 ≠ ≠

24 FLIP ≠ 0x36 ≠ ≠

25 A1 ≠ 0x37 ≠ ≠

26 A2 ≠ 0x38 ≠ ≠

27 B ≠ 0x39 ≠ ≠

28 EXIT/Reloop ≠ 0x40 ≠ ≠

29 Cue ≠ 0x42 ≠ ≠

30 Play ≠ 0x43 ≠ ≠

31 JOG UP ≠ 0x47 ≠ ≠

32 JOG DOWN ≠ 0x48 ≠ ≠

33 JOG LEFT ≠ 0x49 ≠ ≠

34 JOG RIGHT ≠ 0x50 ≠ ≠

35 Jogwheel touch ≠ 0x51 ≠ ≠

items
Command

MIDI command

Number Value
Message type 39 X-Control fader ≠ 0x53 0x00 (min) → 0x7F (max) ≠

40
Parameters KNOB
Increment/Decrement

≠ 0x54
Increment : 0x00
Decrement : 0x7F

≠

41 Pitch Slider 0xEn 0xllh (LSB) 0xmmh (MSB) Pitch bend change

36 Preset Mode
SW ON : 0x9n
SW OFF : 0x8n

0x52
SW ON : 0x40
SW OFF : 0x00

Note ON/OFF

37 D4500 Cont. mode ≠ 0x53 ≠ ≠

38 Jogwheel fwd/rev 0xBn 0x51

Reverse 0x3F ~ 0x00
Foward 0x41 ~ 0x7F

slow → fast
✽ relative data

Control change

items
Command

MIDI command

Number Value
Message type

–100% : 0x7F7F (MSB/LSB)
0% : 0x4000 (MSB/LSB)

+100% : 0x0000 (MSB/LSB)

n = MIDI CH
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Réception de données de symbole VFD
Il est possible de configurer les différents symboles VFD pour qu’ils s’allument, s’éteignent ou clignotent,
comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

2Commande de réception pour symbole VFD

Réception de données

LED de réception de données
Il est possible de configurer les LEDs du panneau de commande pour qu’elles s’allument, s’éteignent ou
clignotent lors de la réception de commandes MIDI, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

2Commande de réception de LED

VFD Symbol 0xBn

ON TRG : 0x4D

OFF TRG : 0x4E

Blink ON TRG : 0x4F

↓↓ Control Change

1 T. 0x01

2 REMAIN 0x02

3 ELAPSED 0x03

4 CONT. 0x04

5 SINGLE 0x05

6 BPM 0x06

7 m 0x07

8 s 0x08

9 f 0x09

10 Pitch dot Right 0x0A

11 Pitch dot center 0x0B

12 Pitch dot left 0x0C

13 MP3 0x10

14 WAV 0x11

15 KB 0x13

16 KEY ADJ. 0x14

17 MEMO 0x15

18 ( : A1 side 0x16

19 ( : A2 side 0x17

20 ) : A1 side 0x18

21 ) : A2 side 0x19

22 A1 0x1A

23 A2 0x1B

24 B : A1 side 0x1C

25 B : A2 side 0x1D

26 Scratch Ring out side 0x1E

27 Scratch Ring in side 0x1F

28 Touch dot 0x20

29 Track Position Blink only Use 0x4F/0x4E 0x21

30 Scratch Position 1 (Top right) only Use 0x4D/0x4E 0x22

31 Scratch Position 2 only Use 0x4F/0x4E 0x23

32 Scratch Position 3 only Use 0x4F/0x4E 0x24

33 Scratch Position 4 only Use 0x4F/0x4E 0x25

34 Scratch Position 5 only Use 0x4F/0x4E 0x26

35 Scratch Position 6 only Use 0x4F/0x4E 0x27

36 Scratch Position 7 only Use 0x4F/0x4E 0x28

items
Command

MIDI command

Number Value
Message type

n = MIDI CH

LED 0xBn

ON TRG : 0x4A

OFF TRG : 0x4B

Blink ON TRG : 0x4C

↓↓ Control Change

1 Playlist 0x02

2 Pitch match LED 0x04

3 JOG mode Green 0x05

4 JOG mode Orange 0x06

5 Pitch/KEY Green 0x07

6 Pitch/KEY Orange 0x08

7 TAP Green 0x09

8 TAP Orange 0x0A

9 EFX1/ECHO/LOOP RED 0x0B

10 EFX1 Green 0x0C

11 EFX2/FLANGER RED 0x0D

12 EFX2 Green 0x0E

13 EFX3/FILTER RED 0x0F

14 EFX3 Green 0x10

15 HOT1 0x11

16 HOT1 Dimmer 0x12

17 HOT2 0x13

18 HOT2 Dimmer 0x14

19 HOT3 0x15

20 HOT3 Dimmer 0x16

21 HOT4 0x17

22 HOT4 Dimmer 0x18

23 HOT5 0x19

24 HOT5 Dimmer 0x1A

25 Parameter KNOB 0x1E

26 A1 0x24

27 A1 Dimmer 0x3C

28 A2 0x25

29 A2 Dimmer 0x3D

30 Cue 0x26

31 Play 0x27

32 Jogwheel 0x3B

33 Pitch slider request 0x3C
DN-HC4500 return
pitch slider position

only Use 0x4A
(request TRG)

34 X-Control fader request 0x3D
DN-HC4500 return X-
Control fader position

only Use 0x4A
(request TRG)

items
Command

MIDI command

Number Value
Message type Notes
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Réception de données de paramètre VFD
Il est possible de configurer les affichages temporel et de segment par commande MIDI, comme indiqué
dans le tableau ci-dessous.

2Commande de réception pour paramètre VFD

✽ Le message “Track Position Blink” permet de faire clignoter tous les segments de position de piste.

41 Scratch Position 12 only Use 0x4D/0x4E 0x2D

42 Scratch Position 13 only Use 0x4D/0x4E 0x2E

43 Scratch Position 14 only Use 0x4D/0x4E 0x2F

44 Scratch Position 15 only Use 0x4D/0x4E 0x30

45 Scratch Position 16 (Bottom) only Use 0x4D/0x4E 0x31

46 Scratch Position 17 only Use 0x4D/0x4E 0x32

47 Scratch Position 18 only Use 0x4D/0x4E 0x33

48 Scratch Position 19 only Use 0x4D/0x4E 0x34

49 Scratch Position 20 only Use 0x4D/0x4E 0x35

50 Scratch Position 21 only Use 0x4D/0x4E 0x36

51 Scratch Position 22 only Use 0x4D/0x4E 0x37

52 Scratch Position 23 only Use 0x4D/0x4E 0x38

53 Scratch Position 24 only Use 0x4D/0x4E 0x39

54 Scratch Position 25 only Use 0x4D/0x4E 0x3A

55 Scratch Position 26 only Use 0x4D/0x4E 0x3B

56 Scratch Position 27 only Use 0x4D/0x4E 0x3C

57 Scratch Position 28 only Use 0x4D/0x4E 0x3D

58 Scratch Position 29 only Use 0x4D/0x4E 0x3E

59 Scratch Position 30 only Use 0x4D/0x4E 0x3F

60 Scratch Position 31 only Use 0x4D/0x4E 0x40

61 Scratch Position 32 (Top) only Use 0x4D/0x4E 0x41

VFD Symbol 0xBn

ON TRG : 0x4D

OFF TRG : 0x4E

Blink ON TRG : 0x4F

↓↓ Control Change

37 Scratch Position 8 only Use 0x4D/0x4E 0x29

38 Scratch Position 9 only Use 0x4D/0x4E 0x2A

39 Scratch Position 10 only Use 0x4D/0x4E 0x2B

40 Scratch Position 11 only Use 0x4D/0x4E 0x2C

items
Command

MIDI command

Number Value
Message type

n = MIDI CH

VFD Parameter

1 Tr number MSB 0xBn 0x40
0-99

100-109 : “-0” to “-9”
110 : “--”, 111 : “  ”

Control Change

2 Tr number LSB ≠ 0x41 ≠ ≠

3 Time mini ≠ 0x42 ≠ ≠

4 Time sec ≠ 0x43 ≠ ≠

5 Time frame ≠ 0x44 ≠ ≠

6 Pitch POL ≠ 0x45
“  ” 0x00
“+” 0x01
“–” 0x02

≠

7 Pitch MSB ≠ 0x46 ≠ ≠

8 Pitch LSB ≠ 0x47 ≠ ≠

9 Track Position ≠
0x48 normal
0x49 reverse

0-100% ≠

10 Segment 1-1 MSB ≠ 0x01 0x00 ~ 0x0F ≠

11 Segment 1-2 MSB ≠ 0x02 ≠ ≠

12 Segment 1-3 MSB ≠ 0x03 ≠ ≠

13 Segment 1-4 MSB ≠ 0x04 ≠ ≠

14 Segment 1-5 MSB ≠ 0x05 ≠ ≠

15 Segment 1-6 MSB ≠ 0x07 ≠ ≠

16 Segment 1-7 MSB ≠ 0x08 ≠ ≠

17 Segment 1-8 MSB ≠ 0x09 ≠ ≠

18 Segment 1-9 MSB ≠ 0x0A ≠ ≠

19 Segment 1-10 MSB ≠ 0x0B ≠ ≠

20 Segment 1-11 MSB ≠ 0x0C ≠ ≠

21 Segment 1-12 MSB ≠ 0x0D ≠ ≠

22 Segment 1-1 LSB ≠ 0x21 ≠ ≠

23 Segment 1-2 LSB ≠ 0x22 ≠ ≠

24 Segment 1-3 LSB ≠ 0x23 ≠ ≠

25 Segment 1-4 LSB ≠ 0x24 ≠ ≠

26 Segment 1-5 LSB ≠ 0x25 ≠ ≠

27 Segment 1-6 LSB ≠ 0x27 ≠ ≠

28 Segment 1-7 LSB ≠ 0x28 ≠ ≠

29 Segment 1-8 LSB ≠ 0x29 ≠ ≠

30 Segment 1-9 LSB ≠ 0x2A ≠ ≠

Items
Command

MIDI command

Number Value
Message Type

31 Segment 1-10 LSB ≠ 0x2B ≠ ≠

32 Segment 1-11 LSB ≠ 0x2C ≠ ≠
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Réception de données de segment VFD
Chaque segment peut être configuré par une donnée à 2 octets, comme indiqué par le code de police
suivant.
(Les valeurs 0x00/0x00 à 0x00/0x07 ne pourront pas être utilisées.)

2Codes de police de caractères de segments
33 Segment 1-12 LSB 0xBn 0x2D 0x00 ~ 0x0F Control Change

34 Segment 2-1 MSB ≠ 0x0E ≠ ≠

35 Segment 2-2 MSB ≠ 0x0F ≠ ≠

36 Segment 2-3 MSB ≠ 0x10 ≠ ≠

37 Segment 2-4 MSB ≠ 0x11 ≠ ≠

38 Segment 2-5 MSB ≠ 0x12 ≠ ≠

39 Segment 2-6 MSB ≠ 0x13 ≠ ≠

40 Segment 2-7 MSB ≠ 0x14 ≠ ≠

41 Segment 2-8 MSB ≠ 0x15 ≠ ≠

42 Segment 2-9 MSB ≠ 0x16 ≠ ≠

43 Segment 2-10 MSB ≠ 0x17 ≠ ≠

44 Segment 2-11 MSB ≠ 0x18 ≠ ≠

45 Segment 2-12 MSB ≠ 0x19 ≠ ≠

46 Segment 2-1 LSB ≠ 0x2E ≠ ≠

47 Segment 2-2 LSB ≠ 0x2F ≠ ≠

48 Segment 2-3 LSB ≠ 0x30 ≠ ≠

49 Segment 2-4 LSB ≠ 0x31 ≠ ≠

50 Segment 2-5 LSB ≠ 0x32 ≠ ≠

51 Segment 2-6 LSB ≠ 0x33 ≠ ≠

52 Segment 2-7 LSB ≠ 0x34 ≠ ≠

53 Segment 2-8 LSB ≠ 0x35 ≠ ≠

54 Segment 2-9 LSB ≠ 0x36 ≠ ≠

55 Segment 2-10 LSB ≠ 0x37 ≠ ≠

56 Segment 2-11 LSB ≠ 0x38 ≠ ≠

57 Segment 2-12 LSB ≠ 0x39 ≠ ≠

VFD Parameter

Items
Command

MIDI command

Number Value
Message Type

n = MIDI CH
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(2) Chargement de données préréglées à partir d’un périphérique externe

Emettre les commandes ci-dessous du PC vers le DN-HC4500. [DRM]

Données préréglées

Certains paramètres préréglés du DN-HC4500 peuvent être enregistrés à partir d’un périphérique externe,
à condition qu’ils soient compatibles avec le format spécial MIDI DENON DJ.

(1) Format des commandes de configuration
Le format de base des commandes de configuration supportées par le DN-HC4500 est:

Le texte ci-dessous est renvoyé par le DN-HC4500. [DSM]

La structure des données renvoyées pour chaque commande preset request est indiquée ci-dessous.

2Tableau des données renvoyées pour chaque commande Preset request

CMD Item Data Length

SOX
IDC
FMT

Start of System Exclusive
ID code → DENON DJ ID
Communication format

0xF0
0x004003
0x12: one way

1Byte
3Byte
1Byte

MDN
UN
MCH
MST
CMD
DL
Data

Model number
Unit number
MIDI channel
Message Type
Command
Data Length
Preset data

0x41 (DN-HC4500)
depends on preset mode (0x00 to 0x0F)
depends on preset mode (0x00 to 0x05)
0x53: Selecting, 0x50: Polling, 
0x20: Preset set/ 0x21: Preset request
0x** number of the data Byte
refer the preset data table

1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
****

BCC
EOX

Block check character
End of System Exclusive

0x** EVEN parity of the Data block
0xF7

1Byte
1Byte

CMD Item Data Length

SOX
IDC
FMT

Start of System Exclusive
ID code → DENON DJ ID
Communication format

0xF0
0x004003
0x12: one way

1Byte
3Byte
1Byte

MDN
UN
MCH
MST
CMD

Model number
Unit number
MIDI channel
Message Type
Command

0x41 (DN-HC4500) or 0x7F (ALL model)
depends on preset mode (0x00 to 0x0F)
depends on preset mode (0x00 to 0x05)
0x50: Polling
0x21: Preset request

1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
1Byte

EOX End of System Exclusive 0xF7 1Byte

CMD Item Data Length

SOX
IDC
FMT

Start of System Exclusive
ID code → DENON DJ ID
Communication format

0xF0
0x004003
0x12: one way

1Byte
3Byte
1Byte

MDN
UN
MCH
MST
CMD
DL
Data

Model number
Unit number
MIDI channel
Message Type
Command
Data Length
Preset data

0x41 (DN-HC4500)
depends on preset mode (0x00 to 0x0F)
depends on preset mode (0x00 to 0x05)
0x53: Selecting 
0x21: Preset request (Return)
0x** number of the data Byte
refer the preset data table

1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
****

BCC
EOX

Block check character
End of System Exclusive

0x** EVEN parity of the Data block
0xF7

1Byte
1Byte

Preset name Item Data Length

USB mode Sel
CD Model Sel
Audio Fs Sel

Unit number Set
MIDI CH Set
JOG Pulse Sel
Fader In Mode
Xcont XFD
Audio buffer
Model code

USB Control mode select
Drive control model select
Audio sampling frequency select

Unit number
MIDI CH
JOG count number per cycle
Fader In mode select
X-control mode select
Audio buffer size
Model number

0x00: HC4500 MIDI, 0x02 to 0x0F: Reserve
0x00: DN-D4500, 0x01: DN-D4000
0x01: 44.1kHz, 0x02: 48kHz, 0x08:
96kHz, 0x04; AUTO 
(AUTO: Automatically follow Fs by USB data)
0x00 to 0x0F
0x00: CH1&2, 0x01: CH3&4, 0x02: CH5&6
0x00: 1480, 0x01: 740, 0x02: 555, 0x03: 370
0x00: 2wire Play/Cue, 0x01: 1wire Play/Cue
0x00: OFF, 0x01: ON
0x0040 to 0x0810 (2Byte)
0x41

1Byte
1Byte
1Byte

1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
2Byte
1Byte

PC DN-HC4500

[DRM] [DSM]
]\
[]
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12 RESOLUTIONS DE PROBLEMES

2 Le DN-HC4500 ne fonctionne pas correctement, ou aucun son n’est reproduit

• Les câbles USB, audio, etc., ont-ils été correctement connectés ?

• Le volume sonore de la source, périphérique audio, application, système d’exploitation, etc.,

a-t-il été correctement configuré ?

• Avez-vous choisi le bon périphérique audio dans votre application ?

• La fréquence d’échantillonage choisie est-elle correcte ?

\Pour résoudre ce problème, il est possible de régler le mode de préréglage du DN-HC4500 et de
l’application sur la même valeur, ou de régler le DN-HC4500 sur “AUTO”.

• Certains fichiers WAV ont-ils été enregistrés avec une fréquence d’échantillonage ou un débit

binaire différent ?

\En fonction de l’application audio que vous utilisez, certaines fréquences d’échantillonage ou
débits binaires différents ne pourront pas être reproduits simultanément.

• Un autre périphérique USB est-il en cours d’utilisation ?

\Si d’autres périphériques USB sont connectés, essayez de ne connecter que des DN-HC4500 pour
détecter d’éventuels problèmes.

• Le connecteur USB de votre ordinateur personnel est-il compatible avec la norme USB 2.0

(Haute vitesse) ?

\N’utilisez qu’un câble compatible USB 2.0.

2 Le son est coupé ou déformé

• D’autres applications ou pilotes sont-ils en cours d’utilisation ?

\Quittez toutes les applications non nécessaires.

• Plusieurs fichiers WAV sont-ils en cours de lecture ?

\Il est possible que le son soit interrompu lors de la lecture simultanée de plusieurs fichiers WAV,
en fonction notamment des capacités de votre ordinateur.

(3) Configuration des paramètres préréglés à partir d’un périphérique externe.

Emettre les messages de sélection ci-dessous du PC vers le DN-HC4500. [DSM]

2Tableau des commandes préréglées

Lorsque le DN-HC4500 détecte une correspondance entre le numéro du modèle et un numéro d’unité,
tous les paramètres seront préréglés depuis le périphérique externe, en fonction du tableau des
messages reçus.

La structure des commandes de preset set est indiquée ci-dessous.

CMD Item Data Length

SOX
IDC
FMT

Start of System Exclusive
ID code → DENON DJ ID
Communication format

0xF0
0x004003
0x12: one way

1Byte
3Byte
1Byte

MDN
UN
MCH
MST
CMD
DL
Data

Model number
Unit number
MIDI channel
Message Type
Command
Data Length
Preset data

0x41 (DN-HC4500)
depends on preset mode (0x00 to 0x0F)
depends on preset mode (0x00 to 0x05)
0x53: Selecting, 
0x20: Preset set
0x** number of the data Byte
refer the preset data table

1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
****

BCC
EOX

Block check character
End of System Exclusive

0x** EVEN parity of the Data block
0xF7

1Byte
1Byte

Preset name Item Data Length

USB mode Sel
CD Model Sel
Audio Fs Sel

JOG Pulse Sel
Fader In Mode
Xcont XFD

USB Control mode select
Drive control model select
Audio sampling frequency select

JOG count number per cycle
Fader In mode select
X-control mode select

0x00: HC4500 MIDI, 0x02 to 0x0F: Reserve
0x00: DN-D4500, 0x01: DN-D4000
0x01: 44.1kHz, 0x02: 48kHz, 0x08:
96kHz, 0x04; AUTO 
(AUTO: Automatically follow Fs by USB data)
0x00: 1480, 0x01: 740, 0x02: 555, 0x03: 370
0x00: 2wire Play/Cue, 0x01: 1wire Play/Cue
0x00: OFF, 0x01: ON

1Byte
1Byte
1Byte

1Byte
1Byte
1Byte

PC DN-HC4500

[DSM] Exécution de message de réception
]\
[]
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13 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

2Généralités
Alimentation électrique: Modèle pour les U.S.A et le CANADA: CA 120 V 60 Hz

Modèle pour l’Europe: CA 235 V 50 Hz
Modèle pour le Japon: CA 100 V 50 Hz/60 Hz

Consommation d’énergie: Modèle pour les U.S.A et le CANADA: 12 W
Modèle pour l’Europe: 12 W
Modèle pour le Japon: 10 W

Température ambiante 

de marche: de 0 °C à 40 °C
Dimensions: 482 (L) x 132 (H) x 88 (max106) (P) mm

espace requis en bâti: EIA 3U
Poids: 3,7 kg
Finition: Panneau avant: Noir (Acier peint)

Arrière & Boîtier: Noir (Acier peint)

2Audio
Sortie analogique: 1, 2 RCA pin: Non balancée

2Vrms = 0dBFS
Convertisseur DA: Type à 24 bits pour suréchantillonage de Fs à 32: 44,1 kHz/48 kHz/96 kHz

Gamme D 106 dB (TYP)
S/N 106 dB (TYP) (DIN)

Réponse en fréquence: de 20 à 22 kHz, ±0.5 dB
T.H.D: Inférieure à 0.05 % (entrée = sortie = 2Vrms/1 KHz, RL: 10 kΩ)
Parasites: Inférieurs à –94 dBV (TYP)
Diaphonie (crosstalk): Inférieure à –110 dB (TYP @1 kHz)

2USB I/F
Connecteur USB B: USB2.0 (Max480 Mbps)

Application de type PC/MAC (Hôte) ¤ DN-HC4500 (Esclave)
Audio USB (Enceinte)

PCM 16bit/24bit 44.1 kHz/48 kHz/96 kHz 4ch
USB MIDI I/O

IN: 1 port, OUT: 1 port
USB HID I/O (Général)

Paquet de 32 octets

2Contrôle I/F
Fader start: FADER 1

Jack mini stéréo 3.5 mm (Pointe/bague: signal, Manchon: GND), 0.5VDC
FADER 2
Jack mini stéréo 3.5 mm (Pointe/bague: signal, Manchon: GND), 0.5VDC

X-CONTROL: Entrée
Jack mini stéréo 3.5 mm (Pointe/bague: signal, Manchon: GND), 0.5VDC

Commande CD: Connecteur à 8 broches mini-DIN 
(DN-D4500/D4000/BU4500 commande d’unité d’entraînement)

2Autres
Affichage: 40 mm x 100 mm VFD

Affichage à caractères matriciel de 12 caractères par x 2 lignes &
marqueur de scratch

Molette Jog: 71 mm, à détection de mouvements
(MARCHE/ARRÊT par commande tactile, Dir FWD/RVS, compteur
d’impulsions) MIDI: Remarque MARCHE/ARRÊT
1480/740/555/370 Impulsions/cycle MIDI: Changement de commande

SW caoutchouc: SW de fonction
5 avec LED
pour démarrage rapide (HOT start) et LOAD SW, autres

MIDI: Remarque MARCHE/ARRÊT
Autres SW
10 avec LED
pour CUE/PLAY/Démarrage HOT/EFX/LOAD et autres

MIDI: Remarque MARCHE/ARRÊT
Autres SW
14 w/o LED
pour les fonctions de recherche rapide / Pitch et autres

MIDI: Remarque MARCHE/ARRÊT
Fondu de pitch: 60 mm avec tap central de 1024 pas

MIDI: Variation du pitch
(Données MIDI –100 %: 0x7F7F / ±0 %: 0x4000 / +100 %: 0x0000)

Molette Parameter: SW pour Enter et autres MIDI: Remarque MARCHE/ARRÊT
FWD/RVS 24 impulsions/cycle MIDI: Changement de commande

2Pilote DENON DJ ASIO
Paramètre de commande: Taille du tampon

88 (Fs: 44,1 kHz/ 48 kHz) /188 (Fs: 96 kHz) échantillon à 2048
Commande de tampon physique
Fréquence d’échantillonage
44,1 kHz/ 48 kHz/ 96 kHz (suit le paramètre DN-HC4500)

✽ ASIO est une marque commerciale de Steinberg Media Technologies GmbH
✽ MAC est une marque commerciale d’Apple Computer, Inc.
✽ MIDI est une marque commerciale d’AMEI

482

465

13
2

57
.2

Trou de 7 x 10

88
.2

2
5

Unité: mm



1
ESPAÑOL

ESPAÑOL

1 CARACTERÍSTICAS

CONTENIDO

z Características...............................................1
x Conexiones ...................................................2
c Nombre y función de las partes .............3 ~ 5
v Cambio de dispositivo...................................5
b Funcionamiento básico .................................6
n Seamless loop/Hot start/Stutter....................7
m Trim ...............................................................8

ACCESORIOS

Compruebe que los accesorios siguientes vienen incluidos con el equipo principal:

2Disco Jog multifuncional sensible al tacto
El disco JOG de 71 mm está diseñado con un
sensor de impulsos y tacto de muy alta
resolución que permite reproducir hasta los más
sutiles y rápidos movimientos de la mano
humana. Como cabe esperar, el disco Jog
también puede programarse para realizar otras
funciones importantes como, por ejemplo,
variación de velocidad de reproducción,
exploración, búsqueda de archivos y control
“seco/mojado” para efectos.

2Vibrante pantalla de visualización de

tubos con capacidad para 2 líneas de texto
Otra característica exclusiva del DN-HC4500 es
su pantalla de visualización de tubos, que
proporciona información y muestra
animaciones. La pantalla incluye dos líneas de
texto informativo donde el usuario puede
desplazarse rápidamente a sus archivos, cajas,
carpetas y confirmar que ha cargado el archivo
correcto sin siquiera tener que ver el monitor.
Un indicador visual de 32 posiciones sigue los
movimientos de la mano a la velocidad del rayo,
sin retardo alguno. Otros indicadores incluidos:
Looping, Hot Starts, BPM info, Elapsed/Remain
Time, tipo de archivo MP3/WAV y otros
indicadores útiles.

2Botones, interruptores y controles de

goma suave altamente sensibles
• 5 teclas de función fácilmente accesibles en la

parte superior de cada deck
• Deslizadores de velocidad de reproducción de

45 mm con gran capacidad de resolución y
amplia gama de variación de velocidad

• Espectacular iluminación del botón CUE/PLAY
• 2 niveles de iluminación para ciertos botones
• Iluminación multicolor de ciertos botones para

funciones de superposición de capas
• LED multicolor para funciones de

superposición de capas
• Botones Pitch Bend
• Control Parameter y teclas Range, Sync,

Playlist, Back, Fast Search etc. configurables
por el usuario

2Compatibilidad con el BU4500
El reproductor de CD/MP3 dual BU4500
opcional (se vende por separado) permite a los
DJ seguir reproduciendo su colección de CD
(siempre que sea necesario) al mismo tiempo
que controlan su software de DJ favorito. El
BU4500 también puede utilizarse como sistema
de “respaldo”, sin necesidad de cambiar
ninguna conexión en caso de que ocurra un fallo
en el ordenador. Simplemente pulse el botón
SOURCE en uno de los decks para cambiar a
reproducción de CD sin contratiempo alguno.
Este inteligente sistema combinado hace que el
DN-HC4500 sea el controlador de hardware de
DJ más poderoso y flexible del planeta.
Además, los usuarios que actualmente tienen el
DENON DN-D4500 / DN-D4000 pueden
disfrutar de todos estos beneficios adquiriendo
el DN-HC4500 y actualizando el sistema para
que pueda controlarse por ordenador.

2Procesamiento interno de 24 bits y

audio USB
A diferencia de la mayoría de los controladores
midi para DJ, que sólo reciben energía del bus
USB, el DN-HC4500 tiene su propia fuente de
alimentación interna que le permite brindar las
más altas especificaciones eléctricas, lo que se
traduce en el mejor rendimiento posible. El DN-
HC4500 incorpora tecnología de procesamiento
DAC de 24 bits Burr Brown (un producto de TI)
para ofrecer una fidelidad de sonido superior. La
interfaz de audio USB incluye un par de salidas
estéreo de 2 canales, frecuencias de muestreo
de 44,1/48/96 kHz y compatibilidad con audio
ASIO / OSX Core de baja latencia.

, Preset............................................................8
. Panel de control Asio 

(sólo para versión Windows)...................9, 10
⁄0 Actualización.......................................11 ~ 13
⁄1 Comandos MIDI .................................14 ~ 19
⁄2 Solución de problemas................................19
⁄3 Especificaciones..........................................20

2Diseño en estilo de reproductor de CD

dual tradicional e intuitivo

2 Interfaz USB 2.0 de alta velocidad

2FADER START
Compatible con la tradicional función “Fader
Start”, incluyendo todos los mezcladores
DENON

2X-Control
Cuando se combina el DN-HC4500 con los
mezcladores DN-X500/DN-X900 de DENON, el
crossfader de estos mezcladores puede
utilizarse como crossfader de los reproductores
de software con sólo conectar un minicable
estéreo de 3,5 mm

2Panel lateral rebajado para facilidad de

conexión

2Diseño versátil para montaje en

bastidor y uso de sobremesa

2Preajustes configurables por el usuario

2Actualización de software por USB
Cada cierto tiempo DENON DJ hará mejoras a
las funciones existentes o añadirá nuevas
funciones basándose en las opiniones de los
usuarios. Estos complementos siempre son
gratuitos y están disponibles en nuestro sitio
web www.denondj.com.

q Cable de audio..............................................2
w Cable USB ....................................................1

e Instrucciones de funcionamiento .................1
r CD-ROM.......................................................1
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2 CONEXIONES

CONEXIONES

1. Desconecte el interruptor POWER.
2. Conecte los cables de la clavija RCA a las entradas del mezclador.

Conector de fader CH6Conector de fader CH4

DN-X900

DN-HC4500

Minicable estéreo de 3,5 mm

Conector de
fader Deck2

Conector de entrada CH6Conector de entrada CH4Cable RCA Cable RCA

Conector de salida Deck1 Conector de salida Deck2

DN-D4000/
DN-D4500/

BU4500

Se incluye la aplicación de
actualización DENON
PC/MAC y la aplicación de
actualización ASIO.

PRECAUCIÓN:

• Asegúrese de utilizar el cable de control suministrado. Si utiliza otro tipo de cable podría dañar la unidad.
• Compruebe que el equipo esté apagado cuando conecte el cable de control. En caso contrario, es posible que las unidades no funcionen correctamente.

Terminal USB B

Conector de
entrada CH2

Conector de
fader CH2

Conector de fader Drive1

Conector de salida Drive1

Conector de fader Drive2

Conector de salida
Drive2

Terminal DRIVE

Conector de entrada CH8

Conector de
fader CH8

Minicable estéreo de 3,5 mm

Conector de
fader Deck1

Conexión a un PC

Cable RCA Cable RCA

Minicable estéreo
de 3,5 mm

Minicable estéreo
de 3,5 mm

• El DN-HC4500 es un dispositivo plug-and-play. 
Esto significa que cuando se conecta el DN-
HC4500 al ordenador por primera vez, el
controlador correspondiente se instala
automáticamente.

• Para conectar el DN-HC4500 al PC a través de un
puerto USB, utilice el cable USB suministrado.

• Cuando se realiza la conexión, en la parte inferior
derecha de la pantalla del PC aparece el mensaje
siguiente.

Una vez finalizada la instalación, aparece el
mensaje “Your new hardware is installed and
ready to use. (Su nuevo hardware está instalado
y listo para usarse.)”, como se muestra a
continuación.

De esta forma finaliza la instalación. El DN-
HC4500 está listo para utilizarse.

Conexión a un ordenador Macintosh

• El DN-HC4500 es un dispositivo plug-and-play
basado en el sistema operativo Macintosh OS, lo
que significa que puede utilizarse
inmediatamente al ser conectado al ordenador.

• Para conectar el DN-HC4500 a un ordenador
Macintosh a través de un puerto USB, utilice el
cable USB suministrado.

Versiones de sistemas operativos de
ordenadores que pueden conectarse
al DN-HC4500:
Windows XP SP2
Mac OSX 10.4 o posterior

Los ordenadores que tienen otros
sistemas operativos no son
compatibles con USB MIDI, por lo
que pueden funcionar erráticamente
al ser conectados al DN-HC4500 a
través de una conexión USB.

Found New Hardware

USB audio device

Found New Hardware

Your new hardware is installed and ready to use.

X-control

Algunas funciones no pueden utilizarse con el DN-D4000.

(Nuevo hardware encontrado)
(Dispositivo de audio USB)

(Nuevo hardware encontrado)
(Su nuevo hardware está instalado y listo para usarse.)



3
ESPAÑOL

ESPAÑOL

3 NOMBRE Y FUNCIÓN DE LAS PARTES

q Terminal de salida analógica (LINE OUT)
• Estos son terminales de salida RCA

asimétricos.
• Salidas de señales de audio.

w Terminal DRIVE
• Conecte la unidad DN-

D4000/D4500/BU4500.
Para acceder a instrucciones sobre cómo
utilizar el DN-D4000/D4500/BU4500,
consulte el manual de uso del modelo
respectivo.

e Terminal USB B
• Conéctelo a un ordenador.
• Envía comandos USB MIDI y HID desde el

DN-HC4500.
• Envía señales USB audio desde un PC.

(1) Panel lateral

w re tq

u y

r Botón POWER
• Pulse este botón para encender y apagar su

equipo.

t Terminal de entrada AC
• Conecte la clavija del cable de alimentación al

terminal de entrada AC del DN-HC4500.

y Terminales de inicio de Fader
• Utilice esta opción cuando su mezcladora

tiene la función de inicio de fader.

u Terminal de salida X-CONTROL
• Utilice este terminal para conectar el equipo

a una mezcladora DENON DN-X900 o DN-
X500 que incluya la función X-Control.

• Con el DN-HC4500 se puede convertir la
posición de entrada de fader en una señal
MIDI y enviarla desde el terminal USB.

(2) Panel delantero

o !1 !3 !5

!0 !9 @1

!7

!2i !4 !6 @0!8

@9#3 #1 @6#2 @8#0 @7

@2

@4

@3

@5

i TIME, Total

[Cuando PCDJ está conectado]

Consulte el manual de PCDJ.

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

• TIME:

Cuando se pulsa esta botón, el indicador de
tiempo cambia entre “ELAPSED” (tiempo
transcurrido) y “REMAIN” (tiempo restante).

• Total:

Si se pulsa este botón durante más de 1
segundo, se puede visualizar el tiempo total.

o FLIP/B TRIM

[Cuando PCDJ está conectado]

Consulte el manual de PCDJ.

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

• Pulse este botón para cambiar entre el modo
de bucle/modo de inicio rápido y el modo de
“tartamudeo”.

• Después de configurar el punto B puede
seleccionarse el modo B TRIM MODE.

PRECAUCIÓN:

Tenga presente que hay varios botones que controlan dos funciones distintas que se seleccionan
mediante una pulsación corta o larga (1 segundo o mayor duración). La marca “ ” indica una función
de tiempo corto, mientras que la marca “ ” indica una función de pulsado de tiempo largo.

!0 MEMO, PRESET

[Cuando PCDJ está conectado]

Consulte el manual de PCDJ.

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

• MEMO:

El modo MEMO se activa cuando se pulsa
este botón una vez en el modo
Localización/Pausa.

• PRESET:

Cuando se pulsa este botón durante más de
un segundo, se visualiza el menú del modo
PRESET.

!1 CUE/STUTTER

[Cuando PCDJ está conectado], 

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

• Si se pulsa este botón durante la
reproducción, el archivo vuelve a la posición
desde donde la reproducción comenzó.

• En modo Cue, al pulsar el botón CUE, se
creará un sonido Stutter desde el punto Cue.
Esto es lo que se llama la Sttuter play.
(Stutter)
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!2 TITLE

[Cuando PCDJ está conectado]

Consulte el manual de PCDJ.

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

• CD TEXT:

Se visualiza texto de CD.
• MP3:

La información de etiqueta ID3 cambia cada
vez que se pulsa el botón.

!3 A1, A2

[Cuando PCDJ está conectado], 

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

• Con este botón se puede crear un punto de
inicio para Inicio rápido, Bucle continuo y
Tartamudeo.

!4 CONT./SINGLE, RELAY

[Cuando PCDJ está conectado]

Consulte el manual de PCDJ.

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

• CONT./SINGLE:

Un pequeño toque de este botón cambiará entre
3 posibles modos END para la reproducción
CONT. (continua: reproduce todos los archivos),
SINGLE (la reproducción se detiene y se vuelve
(ReCUE) al punto inicial), PLAYLOCK.

• RELAY:

Cuando se pulsa este botón durante más de
1 segundo, se puede activar y desactivar el
modo RELAY PLAY.

!5 PLAY/PAUSE

[Cuando PCDJ está conectado], 

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

• Este botón iniciará o detendrá la reproducción.

!6 B

[Cuando PCDJ está conectado], 

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

• Utilice este botón para establecer el punto B
de un bucle continuo después de establecer
el punto A.

!7 SOURCE

[Cuando PCDJ está conectado]

Consulte el manual de PCDJ.

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

• Pulse este botón para seleccionar la fuente,
PC o CD.

!8 EXIT/RELOOP

[Cuando PCDJ está conectado], 

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

• Utilice este botón para salir o volver al modo
de reproducción en Bucle continuo.
Esta función permite variar la función de
bucle.

!9 JOG MODE

[Cuando PCDJ está conectado]

Consulte el manual de PCDJ.

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

Seleccione entre el modo Variación de
velocidad de reproducción y el modo
Búsqueda manual de cuadro.

@0 Indicador JOG

[Cuando PCDJ está conectado]

Consulte el manual de PCDJ.

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

• Esta barra azul indica claramente los distintos
modos JOG como, por ejemplo, cambio de
velocidad de reproducción y búsqueda de
cuadro.

@1 Disco JOG

[Cuando PCDJ está conectado]

Consulte el manual de PCDJ.

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

• Utilice este JOG de vinilo para las
operaciones de búsqueda manual y variación
de velocidad de reproducción.

@2 PITCH/KEY, RANGE

[Cuando PCDJ está conectado]

Consulte el manual de PCDJ.

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

• PITCH/KEY:

La visualización cambia como se indica a
continuación cada vez que se pulsa la tecla:
Velocidad de reproducción activada / Ajuste
de tono / ambos desactivados

• RANGE:

Pulse este botón durante más de 1 segundo
para seleccionar la variación de pitch.

@3 Barra de Pitch

[Cuando PCDJ está conectado], 

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

• Utilice esta barra para ajustar la velocidad de
reproducción.

• La velocidad de reproducción disminuye
cuando se desliza hacia arriba, y aumenta
cuando se desliza hacia abajo.

@4 PITCH BEND±

[Cuando PCDJ está conectado], 

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

• Mientras se pulsan estos botones, la
velocidad de reproducción principal cambia
temporalmente.

• Cuando libere el botón, la velocidad de
reproducción volverá a la velocidad previa.

@5 PLAY LIST

[Cuando PCDJ está conectado]

Consulte el manual de PCDJ.

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

• Pulse este botón para abrir y cerrar el
portadisco.

• No es posible abrir el portadisco durante la
reproducción.
Detenga la reproducción antes de pulsar este
botón.

@6 TAP

[Cuando PCDJ está conectado]

Consulte el manual de PCDJ.

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

• No funciona.

@7 Control PARAMETERS

[Cuando PCDJ está conectado], 

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

• Girar:

Seleccionar parámetros de pista/archivo o de
preajuste.

• Pulsar:

Para establecer los parámetros
seleccionados.

@8 BACK

[Cuando PCDJ está conectado]

Consulte el manual de PCDJ.

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

• No funciona.

@9 EFFECT3

[Cuando PCDJ está conectado]

Consulte el manual de PCDJ.

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

• No funciona.

#0 EFFECT2

[Cuando PCDJ está conectado]

Consulte el manual de PCDJ.

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

• No funciona.

#1 EFFECT1

[Cuando PCDJ está conectado]

Consulte el manual de PCDJ.

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

• Activa y desactiva el modo Freno.

#2 FAST SEARCH (6/7) QUICK JUMP

[Cuando PCDJ está conectado], 

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

• QUICK JUMP:

Cuando se pulsa brevemente uno de esto
botones, la posición de reproducción se
desplaza en dirección de retroceso (6) o
avance (7).

• FAST SEARCH:

Cuando se mantiene pulsado uno de estos
botones, se lleva a cabo una búsqueda rápida
del disco en dirección de retroceso (6) o
avance (7).

#3 FUNCTION

[Cuando PCDJ está conectado]

Consulte el manual de PCDJ.

[Cuando el DN-D4500 está conectado]

• No funciona.
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q Indicadores de posición de reproducción
• El indicador de posición blanco se ilumina

durante la reproducción normal, y la posición
en la pista es indicada por el tiempo
transcurrido.

• Si el tiempo que falta para llegar al final de la
pista es más corto que el tiempo
especificado, el indicador de posición de
reproducción parpadea de acuerdo con el
tiempo restante de la pista (EOM) para
indicar el final de la pista.

w Indicadores de modo Loop
• El DN-HC4500 tiene dos indicadores de

modo de bucle, A y B.
Los indicadores A y B se iluminan cuando se
establecen los puntos A y B.

e Visualizador de caracteres
• Este bloque muestra diversa información sobre el

funcionamiento del equipo, mensajes de texto, etc.

r Indicadores de datos de archivo
• Indican el tipo de archivo que se está reproduciendo.

t Indicador de confirmación de conexión
de dispositivo externo
• Se ilumina durante el envío o recepción de señales

MIDI entre el DN-HC4500 y un dispositivo externo.

y Indicador de teclado
• Se ilumina cuando se recibe el comando de

luz desde un ordenador.

(3) Pantalla

w re tq uy o

!1!3!5 !0!2

i

!4!6

u Indicador KEY ADJ.
• “KEY ADJ.” se ilumina cuando se selecciona

el modo de ajuste de tono.

i Marcador visual
• La posición de reproducción se indica de

acuerdo con el estado de reproducción de los
distintos decks.

o Indicador MEMO
• El indicador “MEMO” se ilumina cuando hay

datos almacenados en la memoria para la
pista que se está reproduciendo o que está
en modo de espera.

!0 Indicador de velocidad de reproducción
• Indica la velocidad de reproducción (altura tonal).

!1 Indicador de bytes por minuto (BMP)
• Se ilumina cuando se visualiza BPM en la sección

de visualización de velocidad de reproducción.

!2 Indicadores de modo Reproducción
• Indican el modo de reproducción.

CONT.:

Cuando la reproducción de una pista
finaliza, se reproduce la pista siguiente.

SINGLE:

La reproducción se detiene cuando se llega
al final de dicha pista.

!3 Indicadores de minutos, segundos y cuadro
• Indican la posición de reproducción actual o la

posición en que se ha establecido el modo de espera.

!4 Indicadores de modo Time
• La indicación cambia como se indica a

continuación cada vez que se pulsa el botón
Time:
ELAPSED:

Se visualiza el tiempo de reproducción
transcurrido desde el principio de la pista.

REMAIN:

Se muestra el tiempo restante de la pista.
T.ELAPSED:

Se visualiza el tiempo de reproducción
desde la primera pista de disco.

T.REMAIN:

Se visualiza el tiempo restante de todas las
pistas del disco.

!5 Indicador de pista
• Indica el número de la pista que se está

reproduciendo.

!6 Indicadores de conexión
• Indican los dispositivos conectados

controlados por el DN-HC4500.
PC:

El DN-HC4500 está controlando el software
DJ de un PC/MAC.

CD:

El DN-HC4500 está controlando un DN-
D4000/D4500/BU4500.

✽ La reproducción de las señales USB audio
de un PC continúa durante el modo CD.

4 CAMBIO DE DISPOSITIVO

1

Pulse el botón SOURCE
para visualizar la pantalla de
selección “SOURCE”.

Nota:

• Cuando se pulsa el botón BACK, se
completa el cambio de fuente y se
restablece el modo normal.

2

Gire el control
PARAMETERS para
seleccionar el dispositivo.
Vuelva a pulsar el control
para introducir la opción
seleccionada.

Se visualiza “OK to CHANGE”.

Nota:

• El modo cambia a “NO” si se gira el
control PARAMETERS mientras se
visualiza “OK to CHANGE?Ø”.

• En el modo “NO”, pulse el control
PARAMETERS o el botón BACK para
volver al paso 1.

3

Vuelva a pulsar el control para introducir. 
Se visualiza “Completed!” y se completa el
cambio de fuente.
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• Cada vez que pulse el botón
PLAY/PAUSE se cambia entre
modo de reproducción y de
pausa. El botón PLAY/PAUSE
se ilumina en verde durante la
reproducción y parpadea en modo de pausa.

• Cuando pulse el botón PLAY/PAUSE durante la
reproducción, el DN-D4500 realizará una pausa
en la reproducción en ese punto. Pulse de nueve
el botón PLAY/PAUSE y se reiniciará la
reproducción.

5 FUNCIONAMIENTO BÁSICO

REPRODUCCIÓN y PAUSA

• Cuando se pulsa el botón
CUE durante la reproducción,
la reproducción de la
pista/archivo se detiene y se
vuelve a la posición de inicio
de la reproducción (el punto Cue). Esta función
también se llama “Back-Cue”.
Con la función “Back-Cue”, podrá empezar
exactamente desde la misma posición.
El botón CUE se ilumina en rojo sólido cuando el
DND4000/D4500/BU4500 está listo para iniciar la
reproducción.

• Podrá establecer y cambiar el punto Cue de la
siguiente manera.
• Cuando se inició la reproducción.
• Al terminar de seleccionar archivos.
• Búsqueda Manual.

REPRODUCCIÓN y Cue

Con el botón de control de Pitch podrá ajustar la
velocidad de reproducción (Pitch).

• Gire el botón PARAMETERS.

Seleccionar el archivo

Ajuste del Pitch

2

3

El DN-D4000/D4500/BU4500 tiene varios
intervalos de velocidad de reproducción.
Cuando se pulsa el botón
RANGE durante más de 1
segundo, el rango de pitch
se podrá seleccionar con
el botón PARAMETERS.

• Cuando se pulsa el botón
PARAMETERS, se
entrará en el intervalo de
tonos y se cancelará el
modo de selección de
intervalo de tonos.

1

Pulse el botón PITCH para
encender el PITCH LED.

En esta sección se describen las operaciones básicas cuando el equipo está conectado a un DN-
D4000/D4500/BU4500.

Mueva el botón de control de
Pitch para ajustar el pitch.
La configuración actual del
pitch aparece en la visualizador.

La velocidad de reproducción disminuye

La velocidad de reproducción aumenta

Con la función PITCH BEND podrá cambiar el pitch
de forma temporal. En el DN-
D4000/D4500/BU4500, esta función se puede
controlar de dos formas: mediante los botones
PITCH BEND y con el disco JOG.

Inflexión de Pitch

1

[Botones PITCH BEND +/–]

• Pulse el botón + o – del
PITCH BEND para un
cambio momentáneo de
pitch.
Mientras se mantienen
apretados estos botones, el pitch
continua subiendo hasta su límite.

• Una vez liberados los botones PITCH
BEND, el pitch de reproducción vuelve al
ajuste de la barra.

2

[Disco JOG]

• Se puede cambiar la
velocidad de
reproducción girando el
disco JOG durante la
reproducción.

Activar la reproducción

1

Cuando el preajuste “Power On Play” del
DN-D4000/D4500/BU4500 es “ON”, la
reproducción comienza desde el principio
del disco cuando se conecta la alimentación.

Para obtener información sobre la función de
reproducción por relevo, consulte el manual del
DN-D4000/D4500/BU4500.

Reproducción por relevo
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6 SEAMLESS LOOP/HOT START/STUTTER

Bucle continuo/Inicio rápido/Tartamudeo (botones A1, A2)

t, y e, y

q, w, y r

Visualización 
(consulte la sección en que se describe la visualización)

1

Establecer el punto A 

(carga de datos para Inicio rápido)

q Pulse el botón A1 o A2
para establecer el
punto A y comenzará la
carga de los datos Hot
Start.
• Los botones A1 y A2 pueden usarse

independientemente para cada Hot
Start.

• Cuando se fija un punto A, el botón A
correspondiente y “ ” se iluminarán
y el botón se pondrá en el modo Hot
Start.

2

Activación de la función Hot Star (Inicio rápido)

w Cuando se pulsa un
botón A1 o A2, la
reproducción Hot Start
comienza desde el punto
A correspondiente.

7

Borrar el punto A1/A2

y Mientras mantiene pulsado el botón FLIP,
pulse el botón A1 o A2 para borrar los
puntos A y B correspondientes.
O pulse el botón Flip durante más de 1
segundo para borrar tanto el punto A1
como el A2 de una vez.
Si pulsa rápidamente el botón “FLIP” y a
continuación pulsa los botones A1, A2 ó
B, estos puntos se borrarán de forma
individual.

3

Establecer el punto B para Seamless Loop

e Cuando se pulsa el
botón B después de
establecer el punto A o
tras iniciar la
reproducción Hot Start,
se activa el punto B y la reproducción
Seamless Loop empieza desde el punto
A.
• El botón B funciona en relación con el

punto A, activado antes de que se
pulsara el botón B.

• Si el botón B se pulsa durante la
reproducción del seamless loop o tras
FINALIZAR la reproducción, el punto B
se desplaza hasta el punto en el que se
haya pulsado el botón.

• Cuando el punto B se selecciona, el
punto B y “ ” se iluminarán.

4

Reproducción de bucles continuos

• Cuando se detecta el punto B para A1
tras empezar la reproducción desde el
punto A1, la reproducción vuelve al
punto A1 sin cambios. Mientras se
ejecuta la función de looping de A1 a B,
se ignora el punto B para A2.

• Cuando se detecta el punto B para A2
tras empezar la reproducción desde el
punto A2, la reproducción vuelve al
punto A2 sin cambios. Mientras se
ejecuta la función de looping de A2 a B,
se ignora el punto B para A1.

5

Exit/Reloop

r Durante la reproducción
de bucle continuo,
puede salir
forzosamente de la
función de bucle o
volver a ésta.

EXIT:

Durante la reproducción Seamless Loop,
pulse el botón EXIT/RELOOP para salir
de la función loop. El DN-
D4000/D4500/BU4500 continúa con la
reproducción después del punto B.

RELOOP:

Si se pulsa el botón EXIT/RELOOP
después de haber salido de la función de
bucle, se reanuda la reproducción de
bucle continuo desde el punto A.

6

Stutter

• Los puntos A1 y A2
también pueden
usarse para la
reproducción Stutter.

t Para permitir una
reproducción repetida, pulse el botón
FLIP en los botones A1/A2; la pantalla
“ ” se apagará.
Pulse el botón FLIP para cambiar entre
los modos Inicio rápido/Bucle continuo y
“Tartamudeo”.
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7 TRIM

Para obtener información sobre la función de
recorte, consulte el manual del DN-
D4000/D4500/BU4500.

NOTA:

Si el ajuste realizado en el preajuste “CD Mode
Sel” no corresponde con los dispositivos que
están conectados, el equipo puede no funcionar
correctamente.

8 PRESET

• Esta función sólo puede utilizarse cuando se selecciona la fuente “PC”.
(Si se conecta el DN-D4000/D4500/BU4500, se realiza la operación de preajuste correspondiente.)

• El DN-HC4500 está equipado con una función de preajuste que permite a los usuarios almacenar y
recuperar los modos de funcionamiento de los dispositivos. La función incluye los elementos y valores
que se indican a continuación.

1. Modo Preset

q Pulse el botón PRESET durante al menos 1 segundo para seleccionar el modo de preajuste.
w Utilice el control PARAMETERS para seleccionar el elemento de preajuste que desee.
e Seleccione el elemento y pulse el control PARAMETERS para establecer el elemento de preajuste

que desea cambiar.
r A continuación, gire el control PARAMETERS. Se seleccionan los datos de preajuste.
t Seleccione los datos y pulse el control PARAMETERS para establecer los datos de preajuste que

desea cambiar.
y Para hacer varios preajustes, repita los pasos w a t.
u El modo de preajuste se desactiva cuando se vuelve a pulsar el botón PRESET.

2. Elementos y datos predeterminados

El símbolo “*” junto a los datos indica el valor por defecto.

(1) USB Mode Sel: HC4500 MIDI*
Selecciona el modo de comunicación USB.
El DN-HC4500 utiliza especificaciones MIDI únicas.

(2) CD Model Sel: DN-D4500* / DN-D4000
Seleccione el nombre del modelo que se va a conectar y controlar desde el terminal DRIVE.
El BU4500 es igual que la unidad del DN-D4500, por lo que el ajuste PRESET es “DN-D4500”.

(3) Audio Fs Sel: 44.1k* / 48k / 96k / Auto
44,1 kHz: La frecuencia de muestreo (Fs) está fija en 44,1 kHz, independientemente de los datos

enviados desde el PC.
48 kHz: La frecuencia de muestreo (Fs) está fija en 48 kHz, independientemente de los datos

enviados desde el PC.
96 kHz: La frecuencia de muestreo (Fs) está fija en 96 kHz, independientemente de los datos

enviados desde el PC.
AUTO: La frecuencia de muestreo (Fs) cambia automáticamente según los datos enviados

desde el PC.
q Para ajustar “Fs”, pulse PARAMETERS.

“OK to CHANGE?Ø” aparece en el visualizador de caracteres.
w Pulse de nuevo el botón PARAMETERS.
e Cuando se modifica la frecuencia de muestreo, se visualiza “Audio Fs Sel”.

(4) Unit No. Set: 1 to 15 / ALL*
Establece el número de unidad del dispositivo.
Por ejemplo, cuando hay dos dispositivos conectados a un PC, ajuste un dispositivo a “No. 2” o
similar.

(5) MIDI CH Set: 1&2* / 3&4 / 5&6
Establece el canal MIDI.

(6) JOG Pulse Sel: 1480* / 740 / 555 / 370 count/cycle
Selecciona el número de impulsos emitidos por cada giro del disco JOG.

(7) FaderIn Mode: 1-PLAY/CUE / 2-PLAY / CUE

(8) X-CONT XFD: OFF / ON*
Determina si activa o desactiva la entrada cross fader de señales de entrada de control X.

(9) Preset Init.: Restablecer todos los datos preestablecidos a la configuración de fábrica.
q Para borrar los datos PRESET, pulse el control PARAMETERS.

“Preset Init” parpadea en el visualizador de caracteres.
w Pulse de nuevo el botón PARAMETERS.

“Push to ExeØ” aparece en el visualizador de caracteres.
e Pulse de nuevo el botón PARAMETERS.

“OK to CHANGE?Ø” aparece en el visualizador de caracteres.
r Cuando el borrado finaliza, se visualiza “Completed!”.
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2Desinstalación

Desinstale el controlador en “Add or Remove
Programs (Agregar o quitar programas)” en el
Panel de control.

5

Haga clic en el botón “Next>”. La
instalación comienza.

Diagrama: ventana Confirmar instalación

PANEL DE CONTROL ASIO (sólo para versión Windows)

Instalación del controlador ASIO

1

Haga doble clic en el programa de
instalación.
Se inicia el Asistente para la configuración
del controlador ASIO.
Haga clic en “Next>”.

Diagrama: ventana Asistente para la configuración
del controlador ASIO

2

Aparece el contrato de licencia. Si está de
acuerdo con los términos y condiciones,
seleccione “I Agree”.
Ahora podrá seleccionar el botón “Next>”.
Haga clic en el botón “Next>”.

Diagrama: ventana Contrato de licencia

3

Aparece una pantalla donde puede confirmar
la carpeta en que se instalará el controlador
ASIO.
Haga clic en el botón “Next>”.

Diagrama: ventana Seleccionar carpeta de instalación

De forma predeterminada, el controlador
ASIO se instala en “C\Program

Files\DENON_DJ\DDJASIO\”.
Para cambiar esta ubicación, seleccione
“Browse” y elija la carpeta que desee.
Seleccione “Everyone” si el ordenador en
que se va a instalar el programa de
actualización tiene varios usuarios, o “Just
me” si usted es el único usuario.

4

Aparece una ventana donde puede
especificar si desea crear o no iconos en el
escritorio.
Si desea crear iconos en el escritorio, active
la casilla de verificación y, a continuación,
haga clic en el botón “Next>”.

Diagrama: ventana Crear iconos

7

Esta ventana se muestra cuando la
instalación ha finalizado. Haga clic en el
botón “Close”.

Diagrama: ventana Instalación completa

6

Esta es la ventana que se muestra durante la
instalación.

Diagrama: ventana Instalando

9
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Cuando se selecciona el “Panel de control ASIO” del controlador DENON DJ ASIO en la aplicación host,
el controlador DENON DJ ASIO muestra el panel de control ASIO.

Inicio

Acerca del panel de control

q Dispositivo
Esta es la sección donde se muestra
automáticamente la lista de dispositivos
compatibles con DENON DJ.
(Ejemplo: DN-HC4500-1)
• En la lista, seleccione el dispositivo que

desee para visualizar los ajustes actuales del
mismo a la derecha de la lista.

• Si hace doble clic en el dispositivo, el estado
de las especificaciones del dispositivo ASIO
cambia entre enabled y disabled.

w req

ty

NOTA:

• Sólo se puede seleccionar un dispositivo.
• El dispositivo que actualmente se está

utilizando como dispositivo ASIO se
muestra con caracteres en negrita.
(Puede haber varios dispositivos activos
simultáneamente.)

w Enable/Disable
Este botón es para activar el dispositivo
seleccionado en la lista de dispositivos como
dispositivo ASIO.

e Audio Buffer Size
Utilice este control deslizante para ajustar el
tamaño de la memoria intermedia.

NOTA:

• El margen de valores es de 88 a o 2048
(unidades de muestra), en incrementos de
1 mseg.

• Cuando hay varios dispositivos activados,
los ajustes de todos los dispositivos son
compartidos.

r OK/Cancel

OK:

Utilice este botón para cerrar el panel de
control ASIO conservando los cambios
realizados.

Cancel:

Utilice este botón para cerrar el panel de
control ASIO sin conservar los cambios
realizados.

t Sampling Rate
Aquí se visualiza la frecuencia de muestreo
seleccionada.
Las frecuencias con que el controlador DENON
DJ ASIO es compatible son las siguientes:
• 44,1kHz/48kHz/96kHz

y Device Description
En esta sección se muestra información para el
dispositivo seleccionado en la lista de
información de dispositivos.
Se visualiza la información siguiente:
• Device name
• Unit number
• Software version
• Audio input channels
• Audio output channels
• Sampling frequency
• Max bit resolution
• Audio buffer size

NOTA:

Si no se puede obtener la información del
dispositivo, se visualiza “-” (guiones) para
todos los elementos.
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ACTUALIZACIÓN

El software de actualización de versión de producto permite actualizar los productos a través del sitio web
“www.denondj.com”.
Visite www.denondj.com para obtener las actualizaciones más recientes.

1

Haga doble clic en el programa de
instalación.
Se inicia el asistente de configuración del
programa de actualización.
Haga clic en “Next>”.

Instalación de update program (versión para Windows)

Diagrama: ventana Asistente de configuración

2

Aparece el contrato de licencia. Si está de
acuerdo con los términos y condiciones,
seleccione “I Agree”.
Ahora podrá seleccionar el botón “Next>”.
Haga clic en el botón “Next>”.

Diagrama: ventana Contrato de licencia

3

Aparece una pantalla donde puede confirmar
la carpeta en que se instalará el programa de
actualización.
Haga clic en el botón “Next>”.

Diagrama: ventana Seleccionar carpeta de instalación

De forma predeterminada, el programa de
actualización se instala en “C\Program

Files\DENON_DJ\DDJUpdater\DN-HC4500\”.
Para cambiar esta ubicación, seleccione
“Browse” y elija la carpeta que desee.
Seleccione “Everyone” si el ordenador en
que se va a instalar el programa de
actualización tiene varios usuarios, o “Just
me” si usted es el único usuario.

5

Haga clic en el botón “Next>”. La
instalación comienza.

Diagrama: ventana Confirmar instalación
2Desinstalación (sólo en la versión para

Windows)

Desinstale el programa en “Add or Remove
Programs (Agregar o quitar programas)” en el
Panel de control.

4

Aparece una ventana donde puede
especificar si desea crear o no iconos en el
escritorio.
Si desea crear iconos en el escritorio, active
la casilla de verificación y, a continuación,
haga clic en el botón “Next>”.

Diagrama: ventana Crear iconos

6

Esta es la ventana que se muestra durante la
instalación.

Diagrama: ventana Instalando

7

Esta ventana se muestra cuando la
instalación ha finalizado. Haga clic en el
botón “Close”.

Diagrama: ventana Instalación completa

Cuando se instala la versión para Macintosh del programa de actualización, el programa se copia en el
ordenador.

Instalación del programa de actualización (versión para Macintosh)

10
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Procedimiento de actualización

1
Conecte el ordenador mediante el cable
USB.

2

Encienda el dispositivo en modo de actualización.

Conexión de la alimentación en el modo

de actualización:

Pulse los botones BACK y SOURCE
simultáneamente en Deck1 o Deck2.

Aparece la visualización siguiente en la
pantalla del dispositivo:

en Deck1

en Deck2

Si el dispositivo aún no ha sido conectado,
aparece la visualización siguiente en la
pantalla del dispositivo:

en Deck2

3
-2

Independientemente de si el dispositivo
está o no conectado en modo de
actualización en este momento, se visualiza
la pantalla que se muestra a continuación.
Si no se ha cargado el archivo de
actualización, se visualiza “File is not
ready.”.

5
-1

Haga clic en el botón Load para transferir el
archivo de actualización.

Archivo de actualización no cargado

Se visualiza la
información de versión.

Inicie el programa de actualización del DN-
HC4500.
En el ordenador aparece la pantalla que se
muestra a continuación.

Información de la versión actual
Se visualiza el nombre del dispositivo identificado.

3
-1

4

Arrastre el archivo de actualización a la
pantalla “Programa de actualización de
DENON DJ”. Ahora podrá seleccionar el
botón Load.

Se puede seleccionar el botón Load.

5
-2

Aparece la visualización siguiente en la
pantalla del dispositivo:

Durante la transferencia del archivo:

en Deck1

Cuando la transferencia del archivo finaliza;

(Lado izquierdo: versión antigua; Lado derecho:
versión nueva)

Cuando la transferencia del archivo finalice,
haga clic en el botón OK. El botón Execute
quedará disponible (podrá hacer clic en él).



13
ESPAÑOL

ESPAÑOL

7

Haga clic en el botón OK para terminar.
Aparece la visualización siguiente en la
pantalla del dispositivo:

En Deck2:

Salga del programa de actualización y
desconecte la alimentación del DN-HC4500.

NOTA:

• No desconecte la alimentación del equipo ni
desconecte el cable que lo conecta al
ordenador durante la carga o actualización de
la versión. Asimismo, no pulse ningún botón
en el equipo ni ninguna tecla en el teclado del
ordenador.

• Si aparece un mensaje de error durante la
carga o actualización de la versión, repita el
procedimiento desde el paso 1.

Otros mensajes de error:

“File is invalid”

Cuando el archivo de actualización cargado no es
válido.

“Load failed. Check the connection, and retry”

Cuando ocurre un error de transferencia durante
la transferencia del archivo de actualización al
dispositivo.

“Loaded data is invalid. Check the file.”

Cuando ocurre un error suma de verificación
después de transferir el archivo de actualización
al dispositivo.

“Version up was not completed.”

Cuando la actualización de la versión no se
completa normalmente.

6

Haga clic en el botón Execute para iniciar la
actualización de la versión.
Cuando la actualización de la versión finaliza,
se visualiza “Version up was completed.”.

Durante la actualización de la versión, en la
pantalla del dispositivo se visualiza lo
siguiente:

En Deck1:

Cuando la actualización de la versión finaliza:

Si la actualización de la versión no se ha
completado correctamente, se visualiza
“Version up was not completed.” y la
pantalla vuelve al estado en que se
encontraba antes de que se hiciera clic en el
botón Execute. Vuelva a hacer clic en el
botón Execute.
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11 COMANDOS MIDI

Transmisión de datos

Los datos de funcionamiento del panel se transmiten mediante un comando MIDI, como se indica en la
tabla siguiente.

2Envío de comando al PC

1 Playlist
SW ON : 0x9n
SW OFF : 0x8n

0x02
SW ON : 0x40
SW OFF : 0x00

Note ON/OFF

2 JOG mode ≠ 0x04 ≠ ≠

3 Pitch/KEY ≠ 0x05 ≠ ≠

4 TAP ≠ 0x07 ≠ ≠

5 Pitch Bend+ ≠ 0x08 ≠ ≠

6 Pitch Bend– ≠ 0x09 ≠ ≠

7 Fast search+ ≠ 0x10 ≠ ≠

8 Fast search– ≠ 0x11 ≠ ≠

9 EFX1/ECHO/LOOP ≠ 0x12 ≠ ≠

10 EFX2/FLANGER ≠ 0x13 ≠ ≠

11 EFX3/FILTER ≠ 0x14 ≠ ≠

12 HOT1 ≠ 0x17 ≠ ≠

13 HOT2 ≠ 0x18 ≠ ≠

14 HOT3 ≠ 0x19 ≠ ≠

15 HOT4 ≠ 0x20 ≠ ≠

16 HOT5 ≠ 0x21 ≠ ≠

17 TIME/TOTAL ≠ 0x23 ≠ ≠

18 MEMO/PRESET ≠ 0x24 ≠ ≠

19 TITLE ≠ 0x25 ≠ ≠

20 CONT./SINGLE ≠ 0x26 ≠ ≠

21 Parameters KNOB SW ≠ 0x28 ≠ ≠

22 BACK ≠ 0x30 ≠ ≠

23 SOURCE mode ≠ 0x31 ≠ ≠

24 FLIP ≠ 0x36 ≠ ≠

25 A1 ≠ 0x37 ≠ ≠

26 A2 ≠ 0x38 ≠ ≠

27 B ≠ 0x39 ≠ ≠

28 EXIT/Reloop ≠ 0x40 ≠ ≠

29 Cue ≠ 0x42 ≠ ≠

30 Play ≠ 0x43 ≠ ≠

31 JOG UP ≠ 0x47 ≠ ≠

32 JOG DOWN ≠ 0x48 ≠ ≠

33 JOG LEFT ≠ 0x49 ≠ ≠

34 JOG RIGHT ≠ 0x50 ≠ ≠

35 Jogwheel touch ≠ 0x51 ≠ ≠

items
Command

MIDI command

Number Value
Message type 39 X-Control fader ≠ 0x53 0x00 (min) → 0x7F (max) ≠

40
Parameters KNOB
Increment/Decrement

≠ 0x54
Increment : 0x00
Decrement : 0x7F

≠

41 Pitch Slider 0xEn 0xllh (LSB) 0xmmh (MSB) Pitch bend change

36 Preset Mode
SW ON : 0x9n
SW OFF : 0x8n

0x52
SW ON : 0x40
SW OFF : 0x00

Note ON/OFF

37 D4500 Cont. mode ≠ 0x53 ≠ ≠

38 Jogwheel fwd/rev 0xBn 0x51

Reverse 0x3F ~ 0x00
Foward 0x41 ~ 0x7F

slow → fast
✽ relative data

Control change

items
Command

MIDI command

Number Value
Message type

–100% : 0x7F7F (MSB/LSB)
0% : 0x4000 (MSB/LSB)

+100% : 0x0000 (MSB/LSB)

n = MIDI CH
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Recepción de datos de símbolos VFD
Se puede hacer que los diversos símbolos VFD se enciendan, apaguen o parpadeen, como se indica en
la tabla siguiente.

2Recepción de comando para símbolo VFD

Recepción de datos

Recepción de datos de LED
Un comando MIDI puede hacer que los indicadores LED del panel se enciendan, apaguen o parpadeen,
como se indica en la tabla siguiente.

2Recepción de comando para LED

n = MIDI CH

VFD Symbol 0xBn

ON TRG : 0x4D

OFF TRG : 0x4E

Blink ON TRG : 0x4F

↓↓ Control Change

1 T. 0x01

2 REMAIN 0x02

3 ELAPSED 0x03

4 CONT. 0x04

5 SINGLE 0x05

6 BPM 0x06

7 m 0x07

8 s 0x08

9 f 0x09

10 Pitch dot Right 0x0A

11 Pitch dot center 0x0B

12 Pitch dot left 0x0C

13 MP3 0x10

14 WAV 0x11

15 KB 0x13

16 KEY ADJ. 0x14

17 MEMO 0x15

18 ( : A1 side 0x16

19 ( : A2 side 0x17

20 ) : A1 side 0x18

21 ) : A2 side 0x19

22 A1 0x1A

23 A2 0x1B

24 B : A1 side 0x1C

25 B : A2 side 0x1D

26 Scratch Ring out side 0x1E

27 Scratch Ring in side 0x1F

28 Touch dot 0x20

29 Track Position Blink only Use 0x4F/0x4E 0x21

30 Scratch Position 1 (Top right) only Use 0x4D/0x4E 0x22

31 Scratch Position 2 only Use 0x4D/0x4E 0x23

32 Scratch Position 3 only Use 0x4D/0x4E 0x24

33 Scratch Position 4 only Use 0x4D/0x4E 0x25

34 Scratch Position 5 only Use 0x4D/0x4E 0x26

35 Scratch Position 6 only Use 0x4D/0x4E 0x27

36 Scratch Position 7 only Use 0x4D/0x4E 0x28

items
Command

MIDI command

Number Value
Message type

LED 0xBn

ON TRG : 0x4A

OFF TRG : 0x4B

Blink ON TRG : 0x4C

↓↓ Control Change

1 Playlist 0x02

2 Pitch match LED 0x04

3 JOG mode Green 0x05

4 JOG mode Orange 0x06

5 Pitch/KEY Green 0x07

6 Pitch/KEY Orange 0x08

7 TAP Green 0x09

8 TAP Orange 0x0A

9 EFX1/ECHO/LOOP RED 0x0B

10 EFX1 Green 0x0C

11 EFX2/FLANGER RED 0x0D

12 EFX2 Green 0x0E

13 EFX3/FILTER RED 0x0F

14 EFX3 Green 0x10

15 HOT1 0x11

16 HOT1 Dimmer 0x12

17 HOT2 0x13

18 HOT2 Dimmer 0x14

19 HOT3 0x15

20 HOT3 Dimmer 0x16

21 HOT4 0x17

22 HOT4 Dimmer 0x18

23 HOT5 0x19

24 HOT5 Dimmer 0x1A

25 Parameter KNOB 0x1E

26 A1 0x24

27 A1 Dimmer 0x3C

28 A2 0x25

29 A2 Dimmer 0x3D

30 Cue 0x26

31 Play 0x27

32 Jogwheel 0x3B

33 Pitch slider request 0x3C
DN-HC4500 return
pitch slider position

only Use 0x4A
(request TRG)

34 X-Control fader request 0x3D
DN-HC4500 return X-
Control fader position

only Use 0x4A
(request TRG)

items
Command

MIDI command

Number Value
Message type Notes
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Recepción de datos de parámetros VFD
La visualización de tiempo y la visualización de segmentos pueden configurarse mediante un comando
MIDI, como se indica en la tabla siguiente.

2Recepción de comando para parámetro VFD

✽ “Track Position Blink” activa o desactiva el parpadeo del segmento de posición de pista completo.

41 Scratch Position 12 only Use 0x4D/0x4E 0x2D

42 Scratch Position 13 only Use 0x4D/0x4E 0x2E

43 Scratch Position 14 only Use 0x4D/0x4E 0x2F

44 Scratch Position 15 only Use 0x4D/0x4E 0x30

45 Scratch Position 16 (Bottom) only Use 0x4D/0x4E 0x31

46 Scratch Position 17 only Use 0x4D/0x4E 0x32

47 Scratch Position 18 only Use 0x4D/0x4E 0x33

48 Scratch Position 19 only Use 0x4D/0x4E 0x34

49 Scratch Position 20 only Use 0x4D/0x4E 0x35

50 Scratch Position 21 only Use 0x4D/0x4E 0x36

51 Scratch Position 22 only Use 0x4D/0x4E 0x37

52 Scratch Position 23 only Use 0x4D/0x4E 0x38

53 Scratch Position 24 only Use 0x4D/0x4E 0x39

54 Scratch Position 25 only Use 0x4D/0x4E 0x3A

55 Scratch Position 26 only Use 0x4D/0x4E 0x3B

56 Scratch Position 27 only Use 0x4D/0x4E 0x3C

57 Scratch Position 28 only Use 0x4D/0x4E 0x3D

58 Scratch Position 29 only Use 0x4D/0x4E 0x3E

59 Scratch Position 30 only Use 0x4D/0x4E 0x3F

60 Scratch Position 31 only Use 0x4D/0x4E 0x40

61 Scratch Position 32 (Top) only Use 0x4D/0x4E 0x41

VFD Symbol 0xBn

ON TRG : 0x4D

OFF TRG : 0x4E

Blink ON TRG : 0x4F

↓↓ Control Change

37 Scratch Position 8 only Use 0x4D/0x4E 0x29

38 Scratch Position 9 only Use 0x4D/0x4E 0x2A

39 Scratch Position 10 only Use 0x4D/0x4E 0x2B

40 Scratch Position 11 only Use 0x4D/0x4E 0x2C

items
Command

MIDI command

Number Value
Message type

n = MIDI CH

VFD Parameter

1 Tr number MSB 0xBn 0x40
0-99

100-109 : “-0” to “-9”
110 : “--”, 111 : “  ”

Control Change

2 Tr number LSB ≠ 0x41 ≠ ≠

3 Time mini ≠ 0x42 ≠ ≠

4 Time sec ≠ 0x43 ≠ ≠

5 Time frame ≠ 0x44 ≠ ≠

6 Pitch POL ≠ 0x45
“  ” 0x00
“+” 0x01
“–” 0x02

≠

7 Pitch MSB ≠ 0x46 ≠ ≠

8 Pitch LSB ≠ 0x47 ≠ ≠

9 Track Position ≠
0x48 normal
0x49 reverse

0-100% ≠

10 Segment 1-1 MSB ≠ 0x01 0x00 ~ 0x0F ≠

11 Segment 1-2 MSB ≠ 0x02 ≠ ≠

12 Segment 1-3 MSB ≠ 0x03 ≠ ≠

13 Segment 1-4 MSB ≠ 0x04 ≠ ≠

14 Segment 1-5 MSB ≠ 0x05 ≠ ≠

15 Segment 1-6 MSB ≠ 0x07 ≠ ≠

16 Segment 1-7 MSB ≠ 0x08 ≠ ≠

17 Segment 1-8 MSB ≠ 0x09 ≠ ≠

18 Segment 1-9 MSB ≠ 0x0A ≠ ≠

19 Segment 1-10 MSB ≠ 0x0B ≠ ≠

20 Segment 1-11 MSB ≠ 0x0C ≠ ≠

21 Segment 1-12 MSB ≠ 0x0D ≠ ≠

22 Segment 1-1 LSB ≠ 0x21 ≠ ≠

23 Segment 1-2 LSB ≠ 0x22 ≠ ≠

24 Segment 1-3 LSB ≠ 0x23 ≠ ≠

25 Segment 1-4 LSB ≠ 0x24 ≠ ≠

26 Segment 1-5 LSB ≠ 0x25 ≠ ≠

27 Segment 1-6 LSB ≠ 0x27 ≠ ≠

28 Segment 1-7 LSB ≠ 0x28 ≠ ≠

29 Segment 1-8 LSB ≠ 0x29 ≠ ≠

30 Segment 1-9 LSB ≠ 0x2A ≠ ≠

Items
Command

MIDI command

Number Value
Message Type

31 Segment 1-10 LSB ≠ 0x2B ≠ ≠

32 Segment 1-11 LSB ≠ 0x2C ≠ ≠
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Recepción de datos de segmentos VFD
Los diversos segmentos se configuran con datos de 2 bytes, como se indica en el código fuente
siguiente.
(No es posible utilizar 0x00/0x00 a 0x00/0x07.)

2Códigos fuente para segmentos
33 Segment 1-12 LSB 0xBn 0x2D 0x00 ~ 0x0F Control Change

34 Segment 2-1 MSB ≠ 0x0E ≠ ≠

35 Segment 2-2 MSB ≠ 0x0F ≠ ≠

36 Segment 2-3 MSB ≠ 0x10 ≠ ≠

37 Segment 2-4 MSB ≠ 0x11 ≠ ≠

38 Segment 2-5 MSB ≠ 0x12 ≠ ≠

39 Segment 2-6 MSB ≠ 0x13 ≠ ≠

40 Segment 2-7 MSB ≠ 0x14 ≠ ≠

41 Segment 2-8 MSB ≠ 0x15 ≠ ≠

42 Segment 2-9 MSB ≠ 0x16 ≠ ≠

43 Segment 2-10 MSB ≠ 0x17 ≠ ≠

44 Segment 2-11 MSB ≠ 0x18 ≠ ≠

45 Segment 2-12 MSB ≠ 0x19 ≠ ≠

46 Segment 2-1 LSB ≠ 0x2E ≠ ≠

47 Segment 2-2 LSB ≠ 0x2F ≠ ≠

48 Segment 2-3 LSB ≠ 0x30 ≠ ≠

49 Segment 2-4 LSB ≠ 0x31 ≠ ≠

50 Segment 2-5 LSB ≠ 0x32 ≠ ≠

51 Segment 2-6 LSB ≠ 0x33 ≠ ≠

52 Segment 2-7 LSB ≠ 0x34 ≠ ≠

53 Segment 2-8 LSB ≠ 0x35 ≠ ≠

54 Segment 2-9 LSB ≠ 0x36 ≠ ≠

55 Segment 2-10 LSB ≠ 0x37 ≠ ≠

56 Segment 2-11 LSB ≠ 0x38 ≠ ≠

57 Segment 2-12 LSB ≠ 0x39 ≠ ≠

VFD Parameter

Items
Command

MIDI command

Number Value
Message Type

n = MIDI CH
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(2) Carga de datos de preajuste desde un dispositivo externo

Envíe los comandos que se indican a continuación desde el PC al DN-HC4500. [DRM]

Datos de preajuste

La carga de los preajustes del DN-HC4500, así como la selección de algunos elementos, puede realizarse
desde un dispositivo externo utilizando el formato de sistema MIDI exclusivo de DENON DJ.

(1) Formato de comando de configuración
La configuración básica admitida por el DN-HC4500 es la siguiente:

El DN-HC4500 responde con el texto que se muestra a continuación. [DSM]

La estructura de los datos de respuesta al comando preset request es la siguiente.

2Tabla de datos de respuesta al comando Solicitud de preajuste

CMD Item Data Length

SOX
IDC
FMT

Start of System Exclusive
ID code → DENON DJ ID
Communication format

0xF0
0x004003
0x12: one way

1Byte
3Byte
1Byte

MDN
UN
MCH
MST
CMD
DL
Data

Model number
Unit number
MIDI channel
Message Type
Command
Data Length
Preset data

0x41 (DN-HC4500)
depends on preset mode (0x00 to 0x0F)
depends on preset mode (0x00 to 0x05)
0x53: Selecting, 0x50: Polling, 
0x20: Preset set/ 0x21: Preset request
0x** number of the data Byte
refer the preset data table

1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
****

BCC
EOX

Block check character
End of System Exclusive

0x** EVEN parity of the Data block
0xF7

1Byte
1Byte

CMD Item Data Length

SOX
IDC
FMT

Start of System Exclusive
ID code → DENON DJ ID
Communication format

0xF0
0x004003
0x12: one way

1Byte
3Byte
1Byte

MDN
UN
MCH
MST
CMD

Model number
Unit number
MIDI channel
Message Type
Command

0x41 (DN-HC4500) or 0x7F (ALL model)
depends on preset mode (0x00 to 0x0F)
depends on preset mode (0x00 to 0x05)
0x50: Polling
0x21: Preset request

1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
1Byte

EOX End of System Exclusive 0xF7 1Byte

CMD Item Data Length

SOX
IDC
FMT

Start of System Exclusive
ID code → DENON DJ ID
Communication format

0xF0
0x004003
0x12: one way

1Byte
3Byte
1Byte

MDN
UN
MCH
MST
CMD
DL
Data

Model number
Unit number
MIDI channel
Message Type
Command
Data Length
Preset data

0x41 (DN-HC4500)
depends on preset mode (0x00 to 0x0F)
depends on preset mode (0x00 to 0x05)
0x53: Selecting 
0x21: Preset request (Return)
0x** number of the data Byte
refer the preset data table

1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
****

BCC
EOX

Block check character
End of System Exclusive

0x** EVEN parity of the Data block
0xF7

1Byte
1Byte

Preset name Item Data Length

USB mode Sel
CD Model Sel
Audio Fs Sel

Unit number Set
MIDI CH Set
JOG Pulse Sel
Fader In Mode
Xcont XFD
Audio buffer
Model code

USB Control mode select
Drive control model select
Audio sampling frequency select

Unit number
MIDI CH
JOG count number per cycle
Fader In mode select
X-control mode select
Audio buffer size
Model number

0x00: HC4500 MIDI, 0x02 to 0x0F: Reserve
0x00: DN-D4500, 0x01: DN-D4000
0x01: 44.1kHz, 0x02: 48kHz, 0x08:
96kHz, 0x04; AUTO 
(AUTO: Automatically follow Fs by USB data)
0x00 to 0x0F
0x00: CH1&2, 0x01: CH3&4, 0x02: CH5&6
0x00: 1480, 0x01: 740, 0x02: 555, 0x03: 370
0x00: 2wire Play/Cue, 0x01: 1wire Play/Cue
0x00: OFF, 0x01: ON
0x0040 to 0x0810 (2Byte)
0x41

1Byte
1Byte
1Byte

1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
2Byte
1Byte

PC DN-HC4500

[DRM] [DSM]
]\
[]
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12 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

2 El DN-HC4500 no funciona normalmente o no produce sonido

• ¿Están conectados correctamente el cable USB, los cables de audio, etc.?

• ¿Se ha ajustado el volumen a un nivel apropiado para la fuente, dispositivo de audio,

aplicación, sistema operativo, etc.?

• ¿Se ha seleccionado el dispositivo apropiado en la aplicación de audio?

• ¿Es correcto el ajuste de frecuencia de muestreo?

\Realice los mismos ajustes en el modo de preajuste del DN-HC4500 y en la aplicación, o ajuste el
modo de preajuste del DN-HC4500 a “AUTO”.

• ¿Hay archivos WAV con frecuencias de muestreo y velocidades de transferencia en bits

distintas?

\Dependiendo de la aplicación de audio que se utilice, puede no ser posible reproducir
simultáneamente archivos WAV que tienen frecuencias de muestreo y velocidades de
transferencia en bit diferentes.

• ¿Se está utilizando algún otro equipo USB?

\Si hay otros dispositivos USB conectados, conecte sólo DN-HC4500 para comprobar si hay
problemas.

• ¿Es el Conector USB del ordenador conectado compatible con USB 2.0 (alta velocidad)?

\Utilice un cable compatible con USB 2.0.

2 El sonido se interrumpe o distorsiona

• ¿Hay otras aplicaciones o controladores de dispositivos en funcionamiento?

\Cierre todas las aplicaciones que no necesite.

• ¿Está reproduciendo varios archivos WAV?

\Dependiendo de la capacidad del ordenador que se utilice, el sonido puede interrumpirse al
reproducir varios archivos WAV simultáneamente.

(3) Ajuste de los datos de preajuste desde un dispositivo externo

Envíe el mensaje de selección que se muestra a continuación desde el PC al DN-HC4500. [DSM]

2Tabla de datos de configuración de preajuste

Cuando el DN-HC4500 comprueba que el número de modelo y el número de unidad coinciden, los datos
de preajuste de los elementos configurables desde un dispositivo externo se actualizan según la tabla de
datos del mensaje recibido.

La estructura de los datos del comando preset set es la siguiente.

CMD Item Data Length

SOX
IDC
FMT

Start of System Exclusive
ID code → DENON DJ ID
Communication format

0xF0
0x004003
0x12: one way

1Byte
3Byte
1Byte

MDN
UN
MCH
MST
CMD
DL
Data

Model number
Unit number
MIDI channel
Message Type
Command
Data Length
Preset data

0x41 (DN-HC4500)
depends on preset mode (0x00 to 0x0F)
depends on preset mode (0x00 to 0x05)
0x53: Selecting, 
0x20: Preset set
0x** number of the data Byte
refer the preset data table

1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
****

BCC
EOX

Block check character
End of System Exclusive

0x** EVEN parity of the Data block
0xF7

1Byte
1Byte

Preset name Item Data Length

USB mode Sel
CD Model Sel
Audio Fs Sel

JOG Pulse Sel
Fader In Mode
Xcont XFD

USB Control mode select
Drive control model select
Audio sampling frequency select

JOG count number per cycle
Fader In mode select
X-control mode select

0x00: HC4500 MIDI, 0x02 to 0x0F: Reserve
0x00: DN-D4500, 0x01: DN-D4000
0x01: 44.1kHz, 0x02: 48kHz, 0x08:
96kHz, 0x04; AUTO 
(AUTO: Automatically follow Fs by USB data)
0x00: 1480, 0x01: 740, 0x02: 555, 0x03: 370
0x00: 2wire Play/Cue, 0x01: 1wire Play/Cue
0x00: OFF, 0x01: ON

1Byte
1Byte
1Byte

1Byte
1Byte
1Byte

PC DN-HC4500

[DSM] Ejecución del mensaje de recepción
]\
[]
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13 ESPECIFICACIONES

2General
Alimentación: Modelo para EE.UU. y CANADÁ: AC 120 V 60 Hz

Modelo para Europa: AC 235 V 50 Hz
Modelo para Japón: AC 100 V 50 Hz/60 Hz

Consumo eléctrico: Modelo para EE.UU. y CANADÁ: 12 W
Modelo para Europa: 12 W
Modelo para Japón: 10 W

Temperatura ambiente 

bajo funcionamiento: 0 °C a 40°C
Dimensiones: 482 (an) x 132 (al) x 88 (máx. 106) (pr) mm

Espacio en bastidor: EIA 3U
Peso: 3,7 kg
Acabado: Panel delantero: Negro (acero pintado)

Panel trasero y caja: Negro (acero pintado)

2Audio
Salida analógica: 1, 2 RCA pin: No equilibrada

2Vrms = 0dBFS
Convertidor DA: De 24 bits y sobremuestreo 32x Fs: 44,1 kHz/48 kHz/96 kHz

Margen D 106 dB (TÍP.)
S/R 106 dB (TÍP.) (DIN)

Respuesta de frecuencia: 20 a 22 kHz, ±0,5 dB
T.H.D: Inferior a 0,05 % (entrada = salida = 2 Vrms/1 KHz, RL: 10 kΩ)
Ruido residual: Inferior a –94 dBV (TÍP.)
Diafonía: Inferior a –110 dB (TÍP. @1 kHz)

2USB I/F
Conector USB B: USB2.0 (máx. 480 Mbps)

PC/MAC (host) ¤ aplicación del DN-HC4500 (esclavo)
Audio USB (altavoz)

PCM 16 bits/24 bits, 44,1 kHz/48 kHz/96 kHz, 4 can.
USB MIDI I/O

ENTRADA: 1 puerto, SALIDA: 1 puerto
USB HID I/O (General)

Paquete de 32 bytes

2 Interfaz de control
Fader start: FADER 1

Miniconector estéreo de 3,5 mm (punta/aro: señal, manguito: GND), 0.5VDC
FADER 2
Miniconector estéreo de 3,5 mm (punta/aro: señal, manguito: GND), 0.5VDC

X-CONTROL: Entrada
Miniconector estéreo de 3,5 mm (punta/aro: señal, manguito: GND), 0.5VDC

Control de CD: Conector Mini-DIN de 8 contactos (control de unidad DN-D4500/D4000/BU4500)

2Otros
Pantalla: 40 mm x 100 mm VFD

Caracteres con matriz de puntos de 12 dígitos x 2 líneas y marcador de scratch
Dial JOG: 71 mm, con detección de toque/movimiento 

(Toque ON/OFF, Dir. FWD/RVS, contador de impulsos) MIDI: ON/OFF
1480/740/555/370 impulsos/ciclo MIDI: Cambio de control

Interruptor de goma: Interruptor de función
5 w/LED
para inicio rápido (HOT), interruptor de carga (LOAD) y 
otras funciones MIDI: ON/OFF
Otros interruptores
10 w/LED
para localización (CUE)/reproducción (PLAY)/inicio rápido (HOT)/
efectos (EFX)/carga (LOAD) y otras funciones MIDI: ON/OFF
Otros interruptores
14 w/o LED
para Búsqueda rápida/Variación de velocidad de reproducción y 
otras funciones MIDI: ON/OFF

Fader de variación de 

velocidad: 60 mm con pulsador central, 1024 pasos
MIDI: Inflexión de tono
(Datos MIDI –100 %: 0x7F7F / ±0 %: 0x4000 / +100 %: 0x0000)

Control Parameter: Interruptor para Intro y otras funciones MIDI: ON/OFF
FWD/RVS de 24 impulsos/ciclo MIDI: Cambio de control

2Controlador DENON DJ ASIO
Parámetro de control: Tamaño de la memoria intermedia

88 (Fs: 44,1 kHz/ 48 kHz) /188 (Fs: 96 kHz) muestras a 2048 muestras
Control de memoria intermedia de hardware
Frecuencia de muestreo
44,1 kHz/ 48 kHz/ 96 kHz (según el ajuste de DN-HC4500)

✽ ASIO es una marca comercial de Steinberg Media Technologies GmbH
✽ MAC es una marca comercial de Apple Computer, Inc.
✽ MIDI es una marca comercial de AMEI

482

465

13
2

57
.2

Orificio de 7 x 10

88
.2

2
5

Unidad: mm



2 安全上お守りいただきたいこと

万一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く
煙が出ている、変なにおいがする、異常な
音がするなどの異常状態のまま使用する
と、火災・感電の原因となります。すぐに
本体の電源を切り、電源プラグをコンセン
トから抜いて、煙が出なくなるのを確認し
てから販売店に修理をご依頼ください。
お客様による修理は危険ですので絶対にお
やめください。

電源プラグを
コンセント
から抜け

警告

内部に異物を入れない
通風孔などから内部に金属類や燃えやすい
ものなどを差し込んだり、落とし込んだり
しないでください。火災・感電の原因とな
ります。特にお子様のいるご家庭ではご注
意ください。
万一内部に異物が入った場合は、まず本体
の電源を切り、電源プラグをコンセントか
ら抜いて販売店にご連絡ください。

ご使用になる前に

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず
よくお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取
り扱いをすると、人が死亡また
は重傷を負う危険が差し迫って
生じることが想定される内容を
示しています。
この表示を無視して、誤った取
り扱いをすると、人が傷害を負
う可能性が想定される内容およ
び物的損害のみの発生が想定さ
れる内容を示しています。

【絵表示の例】
記号は注意（危険・警告を含む）を促す

内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感
電注意）が描かれています。

記号は禁止の行為であることを告げるも
のです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場
合は分解禁止）が描かれています。

記号は行為を強制したり指示する内容を
告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電
源プラグをコンセントから抜け）が描かれて
います。

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全
に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害
や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな
絵表示をしています。その絵表示と意味は次のように
なっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

安全上のご注意

注意

水が入ったり、濡らしたりしないように
雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特に
ご注意ください。火災・感電の原因となり
ます。

ご使用は正しい電源電圧で
表示された電源電圧以外の電圧で使用しな
いでください。火災・感電の原因となりま
す。

キャビネット（天板・裏ぶた）を外したり、
改造したりしない

こ内部には電圧の高い部分がありますの
で、触ると感電の原因となります。内部の
点検・調整・修理は販売店にご依頼くださ
い。
この機器を改造しないでください。火災・
感電の原因となります。

電源コードは大切に
電源コードを傷つけたり、破損したり、加
工したりしないでください。また重いもの
をのせたり、加熱したり、引っ張ったりす
ると電源コードが破損し、火災・感電の原
因となります。
電源コードが傷んだら、すぐに販売店に交
換をご依頼ください。

雷が鳴り出したら
電源プラグには触れないでください。感電
の原因となります。

落としたり、キャビネットを破損した場合は
まず本体の電源を切り、電源プラグをコン
セントから抜いて販売店にご連絡くださ
い。そのまま使用すると火災・感電の原因
となります。



2 安全上お守りいただきたいこと

注意

電源コードを熱器具に近づけない
コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原
因となることがあります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない
感電の原因となることがあります。

この機器の上に花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・
薬品や水などが入った容器を置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電
の原因となります。

風呂・シャワー室では使用しない
火災・感電の原因となります。

水場での
使用禁止

この機器の上に小さな金属物を置かない
万一内部に異物が入った場合は、まず本体
の電源を切り、電源プラグをコンセントか
ら抜いて販売店にご連絡ください。そのま
ま使用すると、火災・感電の原因となりま
す。

2 取り扱いについて

電源プラグを抜くときは
電源プラグを抜くときは電源コードを引っ
張らずに必ずプラグを持って抜いてくださ
い。コードが傷つき、火災・感電の原因と
なることがあります。また、濡れた手で電
源プラグを抜き差ししないでください。感
電の原因となることがあります。

レーザー光源をのぞき込まない
レーザー光が目に当たると視力障害を起こ
すことがあります。

機器の接続は説明書をよく読んでから接続する
テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器・ス
ピーカーなどの機器を接続する場合は、電
源を切り、各々の機器の取扱説明書に従っ
て接続してください。また接続は指定のコ
ードを使用してください。指定以外のコー
ドを使用したり、コードを延長したりする
と発熱し、やけどの原因となることがあり
ます。

電源を入れる前には音量を最小にする
突然大きな音が出て聴力障害などの原因と
なることがあります。

電源コードは確実に接続し、
束ねたまま使用しない

電源コードを接続するときは接続口に確実
に差し込んでください。差し込みが不完全
な場合、火災・感電の原因となることがあ
ります。また、電源コードは束ねたまま使
用しないでください。発熱し、火災の原因
となります。

2 置き場所について

壁や他の機器から少し離して設置する
壁から少し離して据え付けてください。ま
た放熱をよくするために、他の機器との間
は少し離して置いてください。ラックなど
に入れるときは、機器の天面や背面から少
し隙間をあけてください。内部に熱がこも
り、火災の原因となることがあります。

次のような場所には置かない
火災・感電の原因となることがあります。
● 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が
当たるようなところ

● 湿気やほこりの多いところ
● 直射日光の当たるところや暖房器具の近
くなど高温になるところ

不安定な場所に置かない
ぐらついた台の上や傾いたところなど不安
定な場所に置かないでください。落ちたり
倒れたりして、けがの原因となることがあ
ります。



2 取り扱いについて

移動させる場合は
まず電源を切り、必ず電源プラグをコンセ
ントから抜き、機器間の接続コードなど外
部の接続コードを外してからおこなってく
ださい。コードが傷つき、火災・感電の原
因となることがあります。
この機器の上にテレビなどを載せたまま移
動しないでください。倒れたり、落下して、
けがの原因となることがあります。

この機器に乗ったり、ぶら下がったりしない
特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注意
ください。倒れたり、壊れたりして、けが
の原因となることがあります。

通風孔をふさがない
内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部
や底部などに通風孔が開けてあります。次
のような使いかたはしないでください。内
部に熱がこもり、火災の原因となることが
あります。
● あお向けや横倒し、逆さまにする
● 押し入れ、専用のラック以外の本箱など
風通しの悪い狭い場所に押し込む

● テーブルクロスをかけたり、じゅうた
ん・布団の上に置いて使用する

5年に一度は内部の掃除を
販売店などにご相談ください。内部にほこ
りがたまったまま、長い間掃除をしないと
火災や故障の原因となることがあります。
特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこな
うと、より効果的です。
なお、内部の掃除費用については販売店な
どにご相談ください。

重いものをのせない
機器の上に重いものや外枠からはみ出るよ
うな大きなものを置かないでください。バ
ランスがくずれて倒れたり、落下して、け
がの原因となることがあります。

機器の接続は説明書をよく読んでから接続する
オーディオ機器などの機器を接続する場合
は、電源を切り、各々の機器の取扱説明書
に従って接続してください。また接続は指
定のコードを使用してください。指定以外
のコードを使用したり、コードを延長した
りすると発熱し、やけどの原因となること
があります。

2 使わないときは

長時間の外出・旅行の場合は
安全のため必ず電源プラグをコンセントか
ら抜いてください。火災の原因となること
があります。

2 お手入れについて

お手入れの際は
安全のため電源プラグをコンセントから抜
いておこなってください。感電の原因とな
ることがあります。



取り扱い上のご注意

2結露とは
冬期に暖房をした部屋の窓ガラスに水滴がつくような現象
をいいます。

2結露が起こる条件は
冬期などに本機を戸外から暖房中の室内に持ち込んだり、
部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると本機内部の動
作部に露がつき、正常に動作しなくなることがあります。
結露は、夏にエアコンの風が直接当たるところでも起こる
ことがあります。その場合には本機の設置場所を変えてく
ださい。

結露現象について

2結露後の処置は
● 結露が起こった場合は、電源を入れてしばらく放置して
おいてください。周囲の状況によって異なりますが、1
～2時間で使用できるようになります。

● ディスクに露がついている場合がありますので、きれい
に拭き取ってください。

2テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入れたままテ
レビ放送を見ると、しま模様が出る場合がありますが、本
機やテレビの故障ではありません。テレビ放送を見る場合
には本機の電源を切ってご覧ください。

テレビ放送の画面にしま模様が入る場合

2FMやAM放送を受信しているとき、本機の電源が入ってい
るとFMやAM放送の受信音に雑音が入る場合があります。
本機を使用しないときは電源を切ってください。

FMやAM放送を受信している場合

2キャビネットや操作パネル部分の汚れを拭き取るときは、
柔らかい布を使用して軽く拭き取ってください。
● 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってくだ
さい。

2ベンジン・シンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本
機に付着すると変質したり変色することがありますので使
用しないでください。

お手入れについて

2ふだん使わないとき
● 必ずディスクを取り出し、電源を切ってくだ
さい。

● 外出やご旅行の場合は、必ず電源プラグをコ
ンセントから抜いてください。

2移動させるとき
● 衝撃を与えないでください。
● 必ずディスクを取り出し、接続コー
ドを外したことを確認してからおこ
なってください。

使わないときは
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1 特徴

目 次
z 特徴 ........................................................................1
x 接続 ........................................................................2
c 各部の名称と機能.........................................3～5
v デバイス交換........................................................5
b PRESET（プリセット）.....................................6
n ASIOコントロールパネル

（Windows版のみ）........................................7、8

付属品に付いて

梱包箱の中には、本体とは別に下記の付属品が入っています。
ご使用の前にご確認ください。

q オーディオコード ..............................................2
w USBケーブル......................................................1

e 取扱説明書...........................................................1
r CD-ROM ..............................................................1

2トラディショナルで直観的なデュアルCD
プレーヤースタイルのレイアウト

2高速USB 2.0インターフェース

2フェダースタート
すべてのDENONミキサーを含むトラディショ
ナルなフェダースタートをサポート

2サイドパネルは凹型になっているので接
続が容易

2多用途的なラックマウントおよびテーブ
ルトップデザイン

2ユーザアジャスタブルなプリセット

2ソフトウェアはUSBでアップグレード可能
DENON DJは、ユーザーからの貴重なフィード
バックに基づき、随時、現在の機能に細かな改
良をほどこしたり、新たな強力な機能を追加し
たりします。これらの新たなプラグインはいつ
でも無料で、ウェブサイトwww.denondj.com
から入手が可能です。

2バイブラントチューブディスプレイ、
2行文字テキストサポート付き
DN-HC4500のもうひとつのユニークな特徴
は、情報量豊富で動きのあるチューブディスプ
レイにあります。このディスプレイは2行の文
字情報を表示してファイル、フォルダをすばや
くナビゲートし、正しいファイルがロードされ
ているかどうか確認しますので、ご自分のモニ
ターで探すまでもありません。ビジュアル32
桁マーカーポイントインジケータは、あなたの
手の動きを光速で、ドリフトなしにフォローし
ます。そのほかのインジケータには、Looping、
Hot Starts、BPM info、Elapsed/Remain
Time、MP3/WAVファイルタイプ、その他の
有用なインジケータがあります。

2レスポンスの優れたソフトラバーボタン、
スイッチ、ノブ
•各デッキの上部に5個のアクセスしやすいフ
ァンクションキー

•奥ゆきあるレゾリューションや幅広いピッチ
レンジが可能な45mmピッチスライダー

•バイブラントCUE/PLAYボタン照明
•操作を確実にする二段階照明ボタン
•マルチカラー照明を備えたレイヤリング機能
ボタン

•レイヤリング機能用のマルチカラーLED
• Pitch Bendボタン
• Parameterノブ、Range、Sync、Playlist、
Back、Fast Searchおよびその他のキーは、
必要に応じて設定することができます。

2内部24-Bitプロセッシング&
USBオーディオ
USBバスのみを電源にしている大部分のDJミデ
ィコントローラとは異なり、DN-HC4500は優
れた性能を得るために、独自の内部蔵電源装置
を搭載していますので、優れたパフォーマンス
が実現されます。DN-HC4500は、Burr Brown
（TIの製品）24ビットDACプロセッシング機能
を備えていますので、非常に忠実なオーディオ
出力が得られます。USBオーディオインターフ
ェースは、2チャンネル・ステレオ出力ペア、
44.1/48/96 kHzサンプリングレンジ、それに
低レイテンシASIO/OSX Coreオーディオサポー
トを含みます。

m バージョンアップ......................................9～11
, MIDIコマンド ...........................................12～17
. 故障かな？と思ったら.....................................18
⁄0 保証とサービスについて ................................18
⁄1 主な仕様 .............................................................19

2マルチファンクショナル・
タッチセンシティブJogディスク
71mm JOGディスクは、超高レゾリューション
パルスとタッチセンサで精細に構成されており、
人の手が演じる微妙ですばやいスクラッチング
の動作を正確に再現します。もちろん、Jogデ
ィスクをマップして、たとえばピッチベンド、
スキャン、ファイル検索、効果のためのドライ/
ウェット制御など、他の重要な機能を遂行させ
ることもできます。
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2 接続

接続
1.電源スイッチをオフにします。
2. RCA ピンコードをミキサーの入力端子に接続します。

フェダージャックフェダージャック

ミキサー

DN-HC4500

3.5 mmステレオミニコード

デッキ2
フェダー
ジャック

入力ジャック入力ジャックRCAコード RCAコード

デッキ1出力ジャック デッキ2出力ジャック

DENON PC/MACアップグ
レードアプリケーションと
ASIOドライバーアプリケー
ション（組み込み）

注意：
•かならず付属の制御コードを使用してください。他の種類のケーブルの使用は損傷の原因となります。
•制御コードを接続するときはかならず電源をオフにしてください。ユニットが正しく作動しないことがあります。

USB B端子

3.5 mmステレオミニコード

デッキ1
フェダー
ジャック

PCとの接続

•DN-HC4500はPlug-and-Playデバイスです。
これによりあなたがコンピュータに初めてDN-
HC4500を接続したときに自動でドライバがイ
ンストールされます。

•DN-HC4500とPCの利用可能なUSBポートを接
続するには、付属のUSBケーブルを使用して下
さい。

•接続すると下のような表示がPC画面右下に表示
されます。

インストールが終わると“新しいハードウェア
がインストールされ、使用する準備ができまし
た。”のメッセージが下のように表示されます。

これでインストールは終了です。DN-HC4500は
使える状態にあります。

MACとの接続

•MAC OSのもと、DN-HC4500はPlug-and-Playデ
バイスであり、接続するとすぐに使えるようにな
ります。

•DN-HC4500とMACの利用可能なUSBポートを
接続するには、付属のUSBケーブルを使用して
ください。

本機の接続可能なPCのOSバージョン：
Windows XP SP2
Mac OSX 10.4以降

このOSバージョン以外のPCでは、
USB MIDIに対応していないため、本
機とUSBで接続後、PCが異常動作す
る場合があります。

新しいハードウェアが見つかりました。

USBオーディオデバイス

新しいハードウェアが見つかりました。

新しいハードウェアがインストールされ、使用する準備ができました。
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3 各部の名称と機能

q アナログ出力端子（LINE OUT）
•アンバランスRCA出力端子です。
•オーディオ信号出力

w USB B 端子
•コンピュータに接続します。
•DN-HC4500からUSB MIDI、HIDコマンドを
送ります。

• PCからUSB AUDIOを送ります。

e 電源ボタン
•このボタンを押して、電源をオン/オフしま
す。

（1）サイドパネル

ew rq

t

（2）フロントパネル

u o !1 !3

i !7 !9

!5

!0y !2 !4 !8!6

@7#1 @9 @4#0 @6@8 @5

@0

@2

@1

@3

r ACインレット端子
•電源コードのプラグをDN-HC4500のACイ
ンレット端子に差し込みます。

t フェダースタート端子
•ミキサーにフェダースタート機能があるとき
は、この端子を使用してください。

注意：
多くのボタンには2通りの異なる機能が割り当てられており、短く押すか長く（１秒以上）押すかによ
ってそれぞれの機能が選択されます。“ ”のマークは短く押す機能を示し、“ ”のマークは長く押
す機能を示します。

y TIME, Total（タイム、トータル）
【PCDJ接続時】
PCDJのマニュアルを参照してください。

u FLIP/B TRIM（フリップ/Bトリム）
【PCDJ接続時】
PCDJのマニュアルを参照してください。

i MEMO, PRESET
（メモ、プリセット）
【PCDJ接続時】
PCDJのマニュアルを参照してください。

o CUE/STUTTER（キュー/スタッター）
【PCDJ接続時】
•プレイモードでこのボタンを押すと、ファイ
ルは再生開始位置に戻されます。

•キューモード時にキューボタンを押すと、そ
のキューポイントからスタッターサウンドが
再生されます。これをスタッタープレイとい
います。（スタッター）

!0 TITLE（タイトル）
【PCDJ接続時】
PCDJのマニュアルを参照してください。

!1 A1, A2
【PCDJ接続時】
•このボタンを用いて、ホットスタート、シー
ムレスループ、およびスタッターの開始ポイ
トを設定することができます。

!2 CONT./SINGLE, RELAY
（コント./シングル、リレー）
【PCDJ接続時】
PCDJのマニュアルを参照してください。

!3 PLAY/PAUSE（プレイ/ポーズ）
【PCDJ接続時】
•このボタンを押すと、再生がスタートまたは
一時停止します。
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@3 PLAY LIST（プレイリスト）
【PCDJ接続時】
PCDJのマニュアルを参照してください。

@4 TAP（タップ）
【PCDJ接続時】
PCDJのマニュアルを参照してください。

@5 PARAMETERS Knob（パラメータノブ）
【PCDJ接続時】
•回す：
Presetのパラメータを選択します。

•押す：
選択されたパラメータを決定します。

@6 BACK（バック）
【PCDJ接続時】
PCDJのマニュアルを参照してください。

@7 EFFECT3（エフェクト3）
【PCDJ接続時】
PCDJのマニュアルを参照してください。

@8 EFFECT2（エフェクト2）
【PCDJ接続時】
PCDJのマニュアルを参照してください。

@9 EFFECT1（エフェクト1）
【PCDJ接続時】
PCDJのマニュアルを参照してください。

#0 FAST SEARCH（ファストサーチ）
（6/7）
QUICK JUMP（クイックジャンプ）
【PCDJ接続時】
PCDJのマニュアルを参照してください。

#1 FUNCTION（ファンクション）
【PCDJ接続時】
PCDJのマニュアルを参照してください。

q 再生位置インジケータ
•曲の終了位置までの時間が指定時間以下にな
ると、曲の残り時間（EOM）に合わせ再生
位置表示が点滅し、曲の終了を知らせます。

w ループモードインジケータ
•DN-HC4500は、ループモード表示としての
AとB、2個のループ表示があります。
AとB表示は、A、Bが設定されると表示され
ます。

e 文字ディスプレイ
•このブロックは、各種の操作情報、テキスト
メッセージなどを表示します。

r ファイルデータインジケータ
•再生しているファイルの種類を表示します。

t 外部デバイス接続確認インジケータ
•DN-HC4500と外部機器との間でMIDI信号の
送受信があったときに点灯します。

y キーボードインジケータ
•外部より点灯コマンドを受信したときに点灯
します。

u KEY ADJ.インジケータ
•キーアジャストモードのとき“KEY ADJ.”
が点灯します。

（3）ディスプレイ

w re tq uy o

!1!3!5 !0!2

i

!4!6

i ビジュアルマーカー
•各Deckの再生状態に合わせて再生位置を表
示します。

o MEMOインジケータ
•再生中またはスタンバイ中のファイルにメモ
データが記憶されているとき、“MEMO”表
示が点灯します。

!0 ピッチインジケータ
•再生スピード（ピッチ）を表示します。

!1 BPMインジケータ
• Pitch表示部にBPMが表示されるときに表示
されます。

!2 再生モードインジケータ
•再生モードを表示します。
CONT.：
1つの曲の再生が終了すると続けて次の曲
を再生します。
SINGLE：
1つの曲の再生が終了するとその曲で再生
が止まります。

!3 分、秒、フレーム表示
•これらは現在再生している位置や、スタンバ
イしている位置を表示します。

!4 B
【PCDJ接続時】
• Aポイントを設定した後、これを使って、シーム
レスループ作成のためのBポイントを設定します。

!5 SOURCE（ソース）
【PCDJ接続時】
PCDJのマニュアルを参照してください。

!6 EXIT/RELOOP（エグジット/リループ）
【PCDJ接続時】
•このボタンを押して終了するか、またはふた
たびシームレスループ再生に戻ります。
この機能を使って、さまざまなル―ピングを
付け加えることができます。

!7 JOG MODE（ジョグモード）
【PCDJ接続時】
PCDJのマニュアルを参照してください。

!8 JOG indicator（ジョグインジケータ）
【PCDJ接続時】
PCDJのマニュアルを参照してください。

!9 JOG disc（ジョグディスク）
【PCDJ接続時】
PCDJのマニュアルを参照してください。

@0 PITCH/KEY, RANGE
（ピッチ/キー、レンジ）
【PCDJ接続時】
PCDJのマニュアルを参照してください。

@1 Pitch Slider（ピッチスライダー）
【PCDJ接続時】
•このピッチスライダーで、再生スピードを調
整します。

•上にスライドさせると再生スピードは増大
し、下にスライドさせると再生スピードは減
少します。

@2 PITCH BEND±（ピッチベンド±）
【PCDJ接続時】
•これらのボタンを押している間、メインの再
生スピードは一時的に増減します。

•ボタンをはなすと、再生スピードは以前のス
ピードに戻ります。
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4 デバイス交換

1

SOURCEボタンを押して、
“SOURCE”選択画面を表
示します。

ご注意：
•BACKボタンを押すとソース切り替えを終
了し、通常モードへ戻ります。

2

PARAMETERSノブを回し
てデバイスを選択します。
ノブをもう一度押すと、登
録されます。

“OK to CHANGE”が表示されます。

ご注意：
•“OK to CHANGE？↓”が表示されてい
るときにパラメータノブをまわすとNOに
切り替わります。

•NOのときにパラメータを押すかBACKボ
タンを押すと手順1へ戻ります。

3

ノブをもう一度押すと、登録されます。
“Completed!”が表示されソース切り替え
が終了します。

!4 タイムモードインジケータ
• Timeボタンを押したときに次のように切り
替わります。
ELAPSED：
曲の頭からの再生経過時間を表示します。
REMAIN：
曲の残量時間を表示します。
T.ELAPSED：
ディスクの先頭曲からの再生時間を表示し
ます。
T.REMAIN：
ディスクの全曲の残量時間を表示します。

!5 トラックインジケータ
•現在再生されている曲番号を表示します。

!6 接続インジケータ
•DN-HC4500がコントロールする接続機器を
表示します。
PC：
PC/MACのDJソフトをコントロールしま
す。
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（8） Preset Init.：すべてのプリセットデータを出荷時のデフォルト設定に戻します。
q PRESETデータをクリアするには、PARAMETERSノブを押します。

文字ディスプレイに“Preset Init”が明滅します。
w もう一度PARAMETERSノブを押します。

文字ディスプレイに“Push to Exe↓”と表示されます。
e もう一度PARAMETERSノブを押します。

文字ディスプレイに“OK to CHANGE?↓”と表示されます。
r 消去が完了すると、“Completed!”と表示されます。

5 PRESET（プリセット）

•ソース選択が“PC”の場合のみ本機能は有効です。
•本機は、機器の動作モードをユーザが記憶/呼び出しできるプリセット機能を有し、以下の項目と値を
持ちます。

1. プリセットモード
q PRESETボタンを1秒以上押し続けると、プリセットモードに入ります。
w PARAMETERSノブで、プリセット項目を選びます。
e 項目を選んでPARAMETERSノブを押すと、プリセット項目が変更されます。
r つぎに、PARAMETERSノブを回します。プリセットデータが選択されます。
t データを選んでPARAMETERSノブを押すと、プリセットデータが変更されます。
y 複数のプリセットをおこなうときは、手順w～tを繰り返してください。
u PRESETボタンを押すと、プリセットモードはオフになります。

2. プリセット項目およびデータ
データのわきに付いた“*”印はデフォルト値を意味します。

（1） USB Mode Sel：HC4500 MIDI*
USB通信モードを選択します。
DN-HC4500 MIDIは独自のMIDI仕様です。

（2） Audio Fs Sel：44.1k* / 48k / 96k / Auto
44.1kHz：PCから送信される情報によらず44.1kHzにサンプリング周波数（Fs）を固定します。
48kHz：PCから送信される情報によらず48kHzにサンプリング周波数（Fs）を固定します。

96kHz：PCから送信される情報によらず96kHzにサンプリング周波数（Fs）を固定します。

AUTO：PCから送信される情報に連動してサンプリング周波数（Fs）を切換えます。
q Fsを設定するには、PARAMETERSノブ押します。

文字ディスプレイに“OK to CHANGE?↓”と表示されます。
w もう一度PARAMETERSノブを押します。
e 変更後は“Audio Fs Sel”が表示されます。

（3） Unit No. Set：1 to 15 / ALL*
機器のユニット番号を設定します。
例えば2台をPCに接続する場合は、片側の機器をNo 2等に設定してください。

（4） MIDI CH Set：1&2* / 3&4 / 5&6
MIDIチャンネルを設定します。

（5） JOG Pulse Sel：1480* / 740 / 555 / 370 count/cycle
JOG1周あたりで出力するパルス数を選択します。

（6） FaderIn Mode：1-PLAY/CUE / 2-PLAY / CUE

（7） X-CONT XFD：OFF / ON*
X-コントロール入力信号のクロスフェダー入力の有効/無効を設定します。
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7

インストール完了画面です。“Close”ボタ
ンを押してください。

図）インストール完了画面

2アンインストール
アンインストールはコントロールパネル“アプリ
ケーションの追加と削除”から行ってください。

6

インストール中の画面です。

図）インストール中

4

Desk topにアイコンを作成するかを確認す
る確認画面が表示されます。
アイコンを作成する場合はチェックボック
スにチェックを入れて“Next＞”ボタンを
押してください。

図）アイコン作成確認画面

5

“Next＞”ボタンを押します。インストール
が始まります。

図）インストール開始画面

6 ASIOコントロールパネル（Windows版のみ）

ASIOドライバのインストール

1

インストーラをダブルクリックします。
ASIO Driver Setupウィザードが立ち上がり
ます。“Next＞”を押します。

図）ASIOドライバセットアップウィザード

2

ライセンス同意画面が表示されます。同意い
ただける場合は、“I Agree”を選択します。
“Next＞”ボタンが選択できるようになりま
す。“Next＞”ボタンを押してください。

図）同意画面

3

Asio Driverをインストールするフォルダを
確認する画面が表示されます。
“Next＞”ボタンを押してください。

図）インストール場所確認

デフォルトは
“C¥Program Files¥DENON_DJ¥DDJASIO¥”
です。
変更したい場合は“Browse”を選択して適
当なフォルダを選択してください。
また、インストールしたパソコンを“みん
な”で使う場合には“Everyone”を、“個
人”で使う場合には“Just me”を選択し
てください。
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r OK/Cancel（OK/キャンセル）
OK：
設定の変更を反映してASIOコントロールパ
ネルを閉じるボタンです。
Cancel：
設定の変更を反映せずにASIOコントロール
パネルを閉じるボタンです。

t Sampling Rate（サンプリング率）
サンプリングレートの選択状態を表示します。
DENON DJ ASIOドライバが対応する周波数
は以下の通りです。
• 44.1kHz/48kHz/96kHz

y Device Description（デバイスの説明）
デバイス情報一覧で選択されているデバイス
の情報を表示する領域。
以下の内容が表示されます。
•Device name（デバイス名）
•Unit number（ユニットナンバー）
• Software version（ソフトウェアバージョン）
•Audio input channels（オーディオ入力チャ
ンネル）

•Audio output channels（オーディオ出力チ
ャンネル）

• Sampling frequency（サンプリング周波数）
•Max bit resolution（最大ビット分解能）
•Audio buffer size（オーディオバッファサ
イズ）

注意：
機器情報が取得できなかった場合、全項目
を“-（ハイフン）”で表示します。

ホストアプリケーションからDENON DJ ASIOドライバの“ASIOコントロールパネル”が呼び出された
とき、DENON DJ ASIOドライバはASIOコントロールパネルを表示します。

起動方法

コントロールパネル画面について

q Device
対応するDENON DJ 機器を自動的に列挙して
その一覧をリスト表示する領域です。
（例：DN-HC4500-1）
•設定対象となるデバイスを一覧から選択し、
選択されたデバイスの現在の設定が右側に表
示されます。

•デバイスをダブルクリックした場合、ASIO
デバイス仕様デバイスの状態がEnableなら
Disable、DisableならEnableに切り替わりま
す。

w req

ty

注意：
•デバイスの選択は一つだけです。
•ASIOデバイスとして使用中のデバイスは
太字で表示します。（複数のデバイスを同
時に有効にできます。）

w Enable/Disable
（イネーブル/ディセーブル）
デバイス一覧表示部で選択されているデバイ
スをASIO使用デバイスとしてアクティブ化す
るボタンです。

e Audio Buffer Size
（オーディオバッファサイズ）
バッファサイズを調整するスライダーです。

注意：
•数値範囲は88～2048（サンプル単位）、
ステップは1msずつです。

•複数デバイスがActive化されている場合、
全Activeデバイスの設定値は共通です。
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4

Desk topにアイコンを作成するかを確認す
る確認画面が表示されます。
アイコンを作成する場合はチェックボック
スにチェックを入れて“Next＞”ボタンを
押してください。

図）アイコン作成確認画面

5

“Next＞”ボタンを押します。インストール
が始まります。

図）インストール開始画面

6

インストール中の画面です。

図）インストール中

7

インストール完了画面です。“Close”ボタ
ンを押してください。

図）インストール完了画面

2アンインストール（Windows版のみ）
アンインストールはコントロールパネル“アプリ
ケーションの追加と削除”から行ってください。

Macintosh版Upgrade programのインストールではアプリケーション本体をMacにコピーします。

Upgrade program（アップグレードプログラム）のインストール（Mac版）

7 バージョンアップ

DENONのサイトで配布する機器バージョンアップファイルを、機器バージョンアップソフトウェアを用
いてバージョンアップします。
DENONのウェブサイトwwww.denon.jp/dj/で最新のソフトを確認してください。

1

インストーラをダブルクリックします。
Upgrade programセットアップウィザード
が立ち上がります。“Next＞”を押します。

Upgrade program（アップグレードプログラム）のインストール（Windows版）

図）アップグレードウィザード

2

ライセンス同意画面が表示されます。同意い
ただける場合は、“I Agree”を選択します。
“Next＞”ボタンが選択できるようになりま
す。“Next＞”ボタンを押してください。

図）同意画面

3

Upgrade programをインストールするフォ
ルダを確認する画面が表示されます。
“Next＞”ボタンを押してください。

図）インストール場所確認

デフォルトは
“C¥Program Files¥DENON_DJ¥DDJUpdater¥
DN-HC4500¥”
です。
変更したい場合は“Browse”を選択して適
当なフォルダを選択してください。
また、インストールしたパソコンを“みん
な”で使う場合には“Everyone”を、“個
人”で使う場合には“Just me”を選択し
てください。
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5
-2

機器のパネル表示には、転送中Deck1側に

転送完了すると

が表示されます。
（左側：旧バージョン、右側：新バージョン）

転送完了後、OKボタンを押すとExecute
（実行）ボタンが有効表示（押せるような状
態）に切り替わります。

4

アップデートファイルをDENON DJアップ
グレードプログラム画面にドラッグ&ドロ
ップして下さい。Loadボタンが選択できる
状態になります。

Loadボタンが選択可能になる。

Loadボタンを押してアップデートファイル
を転送します。

5
-1

バージョンアップ手順

1
PCと機器をUSBで接続します。

2

機器をバージョンアップモードで電源を立
ち上げます。

バージョンアップモードでの立ち上げ方：
Deck1もしくはDeck2のBACKボタンと
SOURCEボタンを同時に押下しながら電源
を投入します。

機器のパネル表示には、Deck1側に

Deck2側に

が表示されます。

機器が未接続場合、機器のパネル表示には
Deck2側に

が表示されます。

3
-2

このとき機器が接続されていないか、機器
がバージョンアップモードでない場合は以
下の図のようになります。また、バージョ
ンアップファイルが読み込まれていない場
合は“File is not ready.”が表示されます。

アップデートファイルがロードされていない状態。

バージョン情報が表示されます。

DN-HC4500 Update programを立ち上げ
ます。
PC上に以下の画面が表示されます。

現在のバージョン情報
認識したデバイス名が表示されます。

3
-1
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7

OKボタンを押して終了です。

機器のパネル表示には、Deck2側に

が表示されます。

アップデートプログラムを終了して、DN-
HC4500の電源をOFFしてください。

注意：
•ロード中やバージョンアップ中はセットの電
源をOFFしたり、PCとの接続ケーブルをは
ずしたりしないで下さい。また、セットのボ
タンやパソコンのキーボードも押さないで下
さい。

•ロード中やバージョンアップ中にエラー表示
が出た場合には、手順1からやり直して下さ
い。

その他エラー表示は以下の通りです。

File is invalid.
アップデートファイル読み込み時ファイルが不
正だった場合。

Load failed. Check the connection, and retry.
アップデートファイルを機器へ転送時、送信エ
ラーになった場合。

Loaded data is invalid. Check the file.
アップデートファイルを機器へ転送後、SUMチ
ェックエラーになった場合。

Version up was not completed.
バージョンアップが正常に終了しなかった場合。

6

Executeボタンを押して、バージョンアッ
プを開始します。
バージョンアップ完了後は、“Version up
was completed.”の表示がでます。

機器のパネル表示には、バージョンアップ中
Deck1側に

バージョンアップが完了すると

が表示されます。
バージョンアップ失敗時には“Version up
was not completed.”を表示しExecuteボ
タンを押す前に戻りますので、再度Execute
ボタンを押してください。
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8 MIDIコマンド

送信データ

パネル操作データの送信は、以下の表に従い、MIDIコマンドを送信します。

2PCにコマンドを送る

1 Playlist
SW ON：0x9n
SW OFF：0x8n

0x02
SW ON：0x40
SW OFF：0x00

Note ON/OFF

2 JOG mode ↑ 0x04 ↑ ↑

3 Pitch/KEY ↑ 0x05 ↑ ↑

4 TAP ↑ 0x07 ↑ ↑

5 Pitch Bend＋ ↑ 0x08 ↑ ↑

6 Pitch Bend－ ↑ 0x09 ↑ ↑

7 Fast search＋ ↑ 0x10 ↑ ↑

8 Fast search－ ↑ 0x11 ↑ ↑

9 EFX1/ECHO/LOOP ↑ 0x12 ↑ ↑

10 EFX2/FLANGER ↑ 0x13 ↑ ↑

11 EFX3/FILTER ↑ 0x14 ↑ ↑

12 HOT1 ↑ 0x17 ↑ ↑

13 HOT2 ↑ 0x18 ↑ ↑

14 HOT3 ↑ 0x19 ↑ ↑

15 HOT4 ↑ 0x20 ↑ ↑

16 HOT5 ↑ 0x21 ↑ ↑

17 TIME/TOTAL ↑ 0x23 ↑ ↑

18 MEMO/PRESET ↑ 0x24 ↑ ↑

19 TITLE ↑ 0x25 ↑ ↑

20 CONT./SINGLE ↑ 0x26 ↑ ↑

21 Parameters KNOB SW ↑ 0x28 ↑ ↑

22 BACK ↑ 0x30 ↑ ↑

23 SOURCE mode ↑ 0x31 ↑ ↑

24 FLIP ↑ 0x36 ↑ ↑

25 A1 ↑ 0x37 ↑ ↑

26 A2 ↑ 0x38 ↑ ↑

27 B ↑ 0x39 ↑ ↑

28 EXIT/Reloop ↑ 0x40 ↑ ↑

29 Cue ↑ 0x42 ↑ ↑

30 Play ↑ 0x43 ↑ ↑

31 JOG UP ↑ 0x47 ↑ ↑

32 JOG DOWN ↑ 0x48 ↑ ↑

33 JOG LEFT ↑ 0x49 ↑ ↑

34 JOG RIGHT ↑ 0x50 ↑ ↑

35 Jogwheel touch ↑ 0x51 ↑ ↑

items
Command

MIDI command

Number Value
Message type

36 Preset Mode
SW ON：0x9n
SW OFF：0x8n

0x52
SW ON：0x40
SW OFF：0x00

Note ON/OFF

37 D4500 Cont. mode ↑ 0x53 ↑ ↑

38 Jogwheel fwd/rev 0xBn 0x51

Reverse 0x3F～0x00
Foward 0x41～0x7F

slow → fast
※ relative data

Control change

items
Command

MIDI command

Number Value
Message type

39 X-Control fader ↑ 0x53 0x00（min）→ 0x7F（max） ↑

40
Parameters KNOB
Increment/Decrement

↑ 0x54
Increment：0x00
Decrement：0x7F

↑

41 Pitch Slider 0xEn 0xllh（LSB） 0xmmh（MSB） Pitch bend change

n＝MIDI CH

－100%：0x7F7F（MSB/LSB）
0%：0x4000（MSB/LSB）

＋100%：0x0000（MSB/LSB）
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受信データ

LED受信データ
パネルのLEDは以下の表に従いMIDIコマンドでオン、オフ、ブリンクが設定できます。

2LEDのコマンドを受け取る

n＝MIDI CH

VFDシンボルデータ受信
VFDの各種シンボルは以下の表に従いオン、オフ、ブリンクが設定できます。

2VFDシンボルのコマンドを受け取る

VFD Symbol 0xBn
ON TRG：0x4D
OFF TRG：0x4E
Blink ON TRG：0x4F

↓ Control Change

1 T. 0x01

2 REMAIN 0x02

3 ELAPSED 0x03

4 CONT. 0x04

5 SINGLE 0x05

6 BPM 0x06

7 m 0x07

8 s 0x08

9 f 0x09

10 Pitch dot Right 0x0A

11 Pitch dot center 0x0B

12 Pitch dot left 0x0C

13 MP3 0x10

14 WAV 0x11

15 KB 0x13

16 KEY ADJ. 0x14

17 MEMO 0x15

18（：A1 side 0x16

19（：A2 side 0x17

20 ）：A1 side 0x18

21 ）：A2 side 0x19

22 A1 0x1A

23 A2 0x1B

24 B：A1 side 0x1C

25 B：A2 side 0x1D

26 Scratch Ring out side 0x1E

27 Scratch Ring in side 0x1F

28 Touch dot 0x20

29 Track Position Blink only Use 0x4F/0x4E 0x21

30 Scratch Position 1（Top right） only Use 0x4D/0x4E 0x22

31 Scratch Position 2 only Use 0x4D/0x4E 0x23

32 Scratch Position 3 only Use 0x4D/0x4E 0x24

33 Scratch Position 4 only Use 0x4D/0x4E 0x25

34 Scratch Position 5 only Use 0x4D/0x4E 0x26

35 Scratch Position 6 only Use 0x4D/0x4E 0x27

36 Scratch Position 7 only Use 0x4D/0x4E 0x28

items
Command

MIDI command

Number Value
Message type

LED 0xBn
ON TRG：0x4A
OFF TRG：0x4B
Blink ON TRG：0x4C

↓ Control Change

1 Playlist 0x02

2 Pitch match LED 0x04

3 JOG mode Green 0x05

4 JOG mode Orange 0x06

5 Pitch/KEY Green 0x07

6 Pitch/KEY Orange 0x08

7 TAP Green 0x09

8 TAP Orange 0x0A

9 EFX1/ECHO/LOOP RED 0x0B

10 EFX1 Green 0x0C

11 EFX2/FLANGER RED 0x0D

12 EFX2 Green 0x0E

13 EFX3/FILTER RED 0x0F

14 EFX3 Green 0x10

15 HOT1 0x11

16 HOT1 Dimmer 0x12

17 HOT2 0x13

18 HOT2 Dimmer 0x14

19 HOT3 0x15

20 HOT3 Dimmer 0x16

21 HOT4 0x17

22 HOT4 Dimmer 0x18

23 HOT5 0x19

24 HOT5 Dimmer 0x1A

25 Parameter KNOB 0x1E

26 A1 0x24

27 A1 Dimmer 0x3C

28 A2 0x25

29 A2 Dimmer 0x3D

30 Cue 0x26

31 Play 0x27

32 Jogwheel 0x3B

33 Pitch slider request 0x3C
DN-HC4500 return
pitch slider position

only Use 0x4A
(request TRG)

34 X-Control fader request 0x3D
DN-HC4500 return X-
Control fader position

only Use 0x4A
(request TRG)

items
Command

MIDI command

Number Value
Message type Notes
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31 Segment 1-10 LSB ↑ 0x2B ↑ ↑

32 Segment 1-11 LSB ↑ 0x2C ↑ ↑

41 Scratch Position 12 only Use 0x4D/0x4E 0x2D

42 Scratch Position 13 only Use 0x4D/0x4E 0x2E

43 Scratch Position 14 only Use 0x4D/0x4E 0x2F

44 Scratch Position 15 only Use 0x4D/0x4E 0x30

45 Scratch Position 16（Bottom） only Use 0x4D/0x4E 0x31

46 Scratch Position 17 only Use 0x4D/0x4E 0x32

47 Scratch Position 18 only Use 0x4D/0x4E 0x33

48 Scratch Position 19 only Use 0x4D/0x4E 0x34

49 Scratch Position 20 only Use 0x4D/0x4E 0x35

50 Scratch Position 21 only Use 0x4D/0x4E 0x36

51 Scratch Position 22 only Use 0x4D/0x4E 0x37

52 Scratch Position 23 only Use 0x4D/0x4E 0x38

53 Scratch Position 24 only Use 0x4D/0x4E 0x39

54 Scratch Position 25 only Use 0x4D/0x4E 0x3A

55 Scratch Position 26 only Use 0x4D/0x4E 0x3B

56 Scratch Position 27 only Use 0x4D/0x4E 0x3C

57 Scratch Position 28 only Use 0x4D/0x4E 0x3D

58 Scratch Position 29 only Use 0x4D/0x4E 0x3E

59 Scratch Position 30 only Use 0x4D/0x4E 0x3F

60 Scratch Position 31 only Use 0x4D/0x4E 0x40

61 Scratch Position 32（Top） only Use 0x4D/0x4E 0x41

＊ Track Position Blinkはトラックポジション表示セグメント全体のブリンク点灯のON/OFFを設定し
ます。

n＝MIDI CH

VFDパラメータデータ受信
時間関連表示とセグメント表示部は以下の表に従い、MIDIコマンドで設定できます。

2VFDバラメーターのコマンドを受け取る

VFD Parameter

1 Tr number MSB 0xBn 0x40

0-99
100-109：“-0”

to“-9”
110：“--”、111：“ ”

Control Change

2 Tr number LSB ↑ 0x41 ↑ ↑

3 Time mini ↑ 0x42 ↑ ↑

4 Time sec ↑ 0x43 ↑ ↑

5 Time frame ↑ 0x44 ↑ ↑

6 Pitch POL ↑ 0x45
“ ”0x00
“＋”0x01
“－”0x02

↑

7 Pitch MSB ↑ 0x46 ↑ ↑

8 Pitch LSB ↑ 0x47 ↑ ↑

9 Track Position ↑
0x48 normal
0x49 reverse

0-100% ↑

10 Segment 1-1 MSB ↑ 0x01 0x00～0x0F ↑

11 Segment 1-2 MSB ↑ 0x02 ↑ ↑

12 Segment 1-3 MSB ↑ 0x03 ↑ ↑

13 Segment 1-4 MSB ↑ 0x04 ↑ ↑

14 Segment 1-5 MSB ↑ 0x05 ↑ ↑

15 Segment 1-6 MSB ↑ 0x07 ↑ ↑

16 Segment 1-7 MSB ↑ 0x08 ↑ ↑

17 Segment 1-8 MSB ↑ 0x09 ↑ ↑

18 Segment 1-9 MSB ↑ 0x0A ↑ ↑

19 Segment 1-10 MSB ↑ 0x0B ↑ ↑

20 Segment 1-11 MSB ↑ 0x0C ↑ ↑

21 Segment 1-12 MSB ↑ 0x0D ↑ ↑

22 Segment 1-1 LSB ↑ 0x21 ↑ ↑

23 Segment 1-2 LSB ↑ 0x22 ↑ ↑

24 Segment 1-3 LSB ↑ 0x23 ↑ ↑

25 Segment 1-4 LSB ↑ 0x24 ↑ ↑

26 Segment 1-5 LSB ↑ 0x25 ↑ ↑

27 Segment 1-6 LSB ↑ 0x27 ↑ ↑

28 Segment 1-7 LSB ↑ 0x28 ↑ ↑

29 Segment 1-8 LSB ↑ 0x29 ↑ ↑

30 Segment 1-9 LSB ↑ 0x2A ↑ ↑

Items
Command

MIDI command

Number Value
Message Type

VFD Symbol 0xBn
ON TRG：0x4D
OFF TRG：0x4E
Blink ON TRG：0x4F

↓ Control Change

37 Scratch Position 8 only Use 0x4D/0x4E 0x29

38 Scratch Position 9 only Use 0x4D/0x4E 0x2A

39 Scratch Position 10 only Use 0x4D/0x4E 0x2B

40 Scratch Position 11 only Use 0x4D/0x4E 0x2C

items
Command

MIDI command

Number Value
Message type
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VFD Parameter

Items
Command

MIDI command

Number Value
Message Type

33 Segment 1-12 LSB 0xBn 0x2D 0x00～0x0F Control Change

34 Segment 2-1 MSB ↑ 0x0E ↑ ↑

35 Segment 2-2 MSB ↑ 0x0F ↑ ↑

36 Segment 2-3 MSB ↑ 0x10 ↑ ↑

37 Segment 2-4 MSB ↑ 0x11 ↑ ↑

38 Segment 2-5 MSB ↑ 0x12 ↑ ↑

39 Segment 2-6 MSB ↑ 0x13 ↑ ↑

40 Segment 2-7 MSB ↑ 0x14 ↑ ↑

41 Segment 2-8 MSB ↑ 0x15 ↑ ↑

42 Segment 2-9 MSB ↑ 0x16 ↑ ↑

43 Segment 2-10 MSB ↑ 0x17 ↑ ↑

44 Segment 2-11 MSB ↑ 0x18 ↑ ↑

45 Segment 2-12 MSB ↑ 0x19 ↑ ↑

46 Segment 2-1 LSB ↑ 0x2E ↑ ↑

47 Segment 2-2 LSB ↑ 0x2F ↑ ↑

48 Segment 2-3 LSB ↑ 0x30 ↑ ↑

49 Segment 2-4 LSB ↑ 0x31 ↑ ↑

50 Segment 2-5 LSB ↑ 0x32 ↑ ↑

51 Segment 2-6 LSB ↑ 0x33 ↑ ↑

52 Segment 2-7 LSB ↑ 0x34 ↑ ↑

53 Segment 2-8 LSB ↑ 0x35 ↑ ↑

54 Segment 2-9 LSB ↑ 0x36 ↑ ↑

55 Segment 2-10 LSB ↑ 0x37 ↑ ↑

56 Segment 2-11 LSB ↑ 0x38 ↑ ↑

57 Segment 2-12 LSB ↑ 0x39 ↑ ↑

n＝MIDI CH

VFDセグメント受信データ
各セグメントは、以下のフォントコードに従い、2バイトデータで設定します。
（0x00/0x00から0x00/0x07は使用不可です。）

2セグメントのフォントコード

＊ 本機はASCII文字コード（0x20～0x7E）で定義される。
一部のLatin文字（ISO-8859-1）が表示できます。



16
日 本 語

日 本 語

プリセットデータ

DENON DJのMIDIシステムエクスクルーシブフォーマットによりDN-HC4500のプリセット設定を外部
から読み出しもしくは一部項目を設定できます。

1）コンフィグレーションコマンドのフォーマット
DN-HC4500でサポートする基本構成は以下の通りです。

CMD Item Data Length

SOX
IDC
FMT

Start of System Exclusive
ID code → DENON DJ ID
Communication format

0xF0
0x004003
0x12：one way

1Byte
3Byte
1Byte

MDN
UN
MCH
MST
CMD
DL
Data

Model number
Unit number
MIDI channel
Message Type
Command
Data Length
Preset data

0x41（DN-HC4500）
depends on preset mode（0x00 to 0x0F）
depends on preset mode（0x00 to 0x05）
0x53：Selecting、0x50：Polling、
0x20：Preset set/ 0x21：Preset request
0x** number of the data Byte
refer the preset data table

1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
****

BCC
EOX

Block check character
End of System Exclusive

0x** EVEN parity of the Data block
0xF7

1Byte
1Byte

2）外部機器からプリセットデータを読み出す場合

PCからDN-HC4500に以下のコマンドを発行します。［DRM］

CMD Item Data Length

SOX
IDC
FMT

Start of System Exclusive
ID code → DENON DJ ID
Communication format

0xF0
0x004003
0x12：one way

1Byte
3Byte
1Byte

MDN
UN
MCH
MST
CMD

Model number
Unit number
MIDI channel
Message Type
Command

0x41（DN-HC4500）or 0x7F（ALL model）
depends on preset mode（0x00 to 0x0F）
depends on preset mode（0x00 to 0x05）
0x50：Polling
0x21：Preset request

1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
1Byte

EOX End of System Exclusive 0xF7 1Byte

DN-HC4500から以下のテキストが返信されます。［DSM］

CMD Item Data Length

SOX
IDC
FMT

Start of System Exclusive
ID code → DENON DJ ID
Communication format

0xF0
0x004003
0x12：one way

1Byte
3Byte
1Byte

MDN
UN
MCH
MST
CMD
DL
Data

Model number
Unit number
MIDI channel
Message Type
Command
Data Length
Preset data

0x41（DN-HC4500）
depends on preset mode（0x00 to 0x0F）
depends on preset mode（0x00 to 0x05）
0x53：Selecting
0x21：Preset request（Return）
0x** number of the data Byte
refer the preset data table

1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
****

BCC
EOX

Block check character
End of System Exclusive

0x** EVEN parity of the Data block
0xF7

1Byte
1Byte

Preset request（プリセット要求）コマンドへの返信データ構成は以下の通りです。

2プリセット要求コマンドにデータテーブルを返送する

Preset name Item Data Length

USB mode Sel
CD Model Sel
Audio Fs Sel

Unit number Set
MIDI CH Set
JOG Pulse Sel
Fader In Mode
Xcont XFD
Audio buffer
Model code

USB Control mode select
Drive control model select
Audio sampling frequency select

Unit number
MIDI CH
JOG count number per cycle
Fader In mode select
X-control mode select
Audio buffer size
Model number

0x00：HC4500 MIDI、0x02 to 0x0F：Reserve
0x00：DN-D4500、0x01：DN-D4000
0x01：44.1kHz、0x02：48kHz、
0x08：96kHz、0x04；AUTO
（AUTO：Automatically follow Fs by USB data）
0x00 to 0x0F
0x00：CH1&2、0x01：CH3&4、0x02：CH5&6
0x00：1480、0x01：740、0x02：555、0x03：370
0x00：2wire Play/Cue、0x01：1wire Play/Cue
0x00：OFF、0x01：ON
0x0040 to 0x0810（2Byte）
0x41

1Byte
1Byte
1Byte

1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
2Byte
1Byte

PC DN-HC4500
［DRM］ ［DSM］

]\
[]
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3）外部機器からプリセットデータを設定する場合

PCからDN-HC4500に、以下のセレクティングメッセージを発行します。［DSM］

CMD Item Data Length

SOX
IDC
FMT

Start of System Exclusive
ID code → DENON DJ ID
Communication format

0xF0
0x004003
0x12：one way

1Byte
3Byte
1Byte

MDN
UN
MCH
MST
CMD
DL
Data

Model number
Unit number
MIDI channel
Message Type
Command
Data Length
Preset data

0x41（DN-HC4500）
depends on preset mode（0x00 to 0x0F）
depends on preset mode（0x00 to 0x05）
0x53：Selecting、
0x20：Preset set
0x** number of the data Byte
refer the preset data table

1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
1Byte
****

BCC
EOX

Block check character
End of System Exclusive

0x** EVEN parity of the Data block
0xF7

1Byte
1Byte

DN-HC4500は、モデルナンバーとユニットナンバーが該当すると認識した場合、受信メッセージのデ
ータテーブルに従い、外部から設定可能な項目についてプリセットデータの更新を実行します。

Preset set（プリセットセット）コマンドのデータ構成は以下の通りです。

2プリセットセットのデータテーブル

Preset name Item Data Length

USB mode Sel
CD Model Sel
Audio Fs Sel

JOG Pulse Sel
Fader In Mode
Xcont XFD

USB Control mode select
Drive control model select
Audio sampling frequency select

JOG count number per cycle
Fader In mode select
X-control mode select

0x00：HC4500 MIDI、0x02 to 0x0F：Reserve
0x00：DN-D4500、0x01：DN-D4000
0x01：44.1kHz、0x02：48kHz、
0x08：96kHz、0x04；AUTO
（AUTO：Automatically follow Fs by USB data）
0x00：1480、0x01：740、0x02：555、0x03：370
0x00：2wire Play/Cue、0x01：1wire Play/Cue
0x00：OFF、0x01：ON

1Byte
1Byte
1Byte

1Byte
1Byte
1Byte

PC DN-HC4500
［DSM］ 受信メッセージの実行

]\
[]
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10 保証とサービスについて

z この商品には保証書が添付されております。
保証書は所定事項をお買い上げの販売店で記入してお渡し致しますので、記載内容をご確認のうえ大
切に保存してください。

x 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
万一故障した場合には、保証書の記載内容により、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口
が修理を申し受けます。
但し、保証期間内でも保証書が添付されない場合は、有料修理となりますので、ご注意ください。
詳しくは、保証書をご覧ください。
※ 修理相談窓口については、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』をご参照くださ

い。

c 保証期間後の修理については、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理致します。

v 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

b 保証および修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談
ください。
※ 当社製品のお問い合わせについては、お客様相談窓口にご連絡ください。
詳しくは、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』をご参照ください。

9 故障かな？と思ったら

2 DN-HC4500が正常に動作しない、または音が鳴らない
•USBケーブル、オーディオケーブルなどは正しく接続されていますか？

•音源、オーディオ機器、アプリケーション、OSなどの音量設定は上がっていますか？

•ご使用のオーディオアプリケーションで適切なデバイスを選択していますか？

•サンプリング周波数の設定は適切ですか？
\本体のプリセットモードでの設定とアプリケーションの設定を合わせるか、本体のプリセットモ
ードで“AUTO”を選択してください。

•サンプリング周波数やビット数の異なるウェーブファイルが混在していませんか？
\お使いのオーディオアプリケーションによって、サンプリング周波数やビット数の異なるウェー
ブファイルを同時には再生できない場合があります。

•他のUSB機器を使用していませんか？
\他のUSB機器も接続している場合は、DN-HC4500だけを接続して問題がないか確認してください。

•接続しているコンピュータのUSBコネクターはUSB2.0（Hi-Speed）に対応していますか？
\USB2.0対応のケーブルを使用してください。

2音が途切れる、または歪む
•他のアプリケーションやデバイスドライバは動作していませんか？
\不要なアプリケーションは終了してください。

•複数のウェーブファイルを再生していませんか？
\複数のウェーブファイルを同時に再生すると、お使いのコンピュータの能力によっては、再生音
が途切れたりすることがあります。
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11 主な仕様

2概要
所要電力： 米国・カナダ仕様： AC 120 V 60 Hz

欧州仕様： AC 235 V 50 Hz
日本仕様： AC 100 V 50 Hz/60 Hz

消費電力： 米国・カナダ仕様： 12 W
欧州仕様： 12 W
日本仕様： 10 W

周囲使用温度： 0 °C～40 °C
外形寸法： 482（幅）ｘ132（高さ）ｘ88（最大106）（奥行き）mm

ラックスペース：EIA 3U
重量： 3.7 kg
仕上げ： フロントパネル： 黒（塗装スチール）

背面およびケース： 黒（塗装スチール）

2オーディオ
アナログ出力： 1、2 RCA ピン：アンバランス

2Vrms = 0dBFS
DAコンバータ： 型式 24bit 32timesオーバーサンプリングFs：

44.1 kHz/48 kHz/96 kHz
D-レンジ 106dB（TYP）
S/N 106dB（TYP）（DIN）

周波数特性： 20～22 kHz、±0.5 dB
全高調波歪率（T.H.D）： 0.05 %未満（入力 ＝ 出力 ＝ 2 Vrms/1 KHz、RL：10 kΩ)
残留ノイズ： －94 dBV未満（TYP）
クロストーク： －110 dB未満（TYP @1 kHz）

2USB I/F
USB B コネクタ： USB2.0（Max480Mbps）

PC/MAC（Host）¤ DN-HC4500（スレーブ）アプリケーション
USBオーディオ（スピーカー）

PCM 16bit/24bit 44.1kHz/48kHz/96kHz 4ch
USB MIDI I/O

IN：1port、OUT：1port
USB HID I/O（一般）

32Byteパケット

2制御インターフェース
フェダースタート： フェダー1

3.5 mmステレオミニジャック
（チップ/リング：信号、スリーブ：GND）、0,5VDC

フェダー2
3.5 mmステレオミニジャック

（チップ/リング：信号、スリーブ：GND）、0,5VDC

2その他
ディスプレイ： 40 mm x 100 mm VFD

文字、12桁x2行ドットマトリクス&スクラッチマーカー付き

Jogホイール： 71 mm、タッチ動作検出
（タッチON/OFF、FWD/RVS方向、パルスカウント)

MIDI：注意ON/OFF
1480/740/555/370パルス/サイクル MIDI：コントロールチェンジ

ラバースイッチ： ファンクションスイッチ
5個 LED付き
HOTスタートおよびLOADスイッチ、その他 MIDI：注意ON/OFF
その他のスイッチ
10個 LED付き
CUE/PLAY/HOTスタート/EFX/LOAD、その他 MIDI：注意ON/OFF
その他のスイッチ
14個LED付き/なし
ファストサーチ/ピッチベンド、その他 MIDI：注意ON/OFF

ピッチフェダー： 60 mm、センタータップ1024ステップ付き
MIDI：ピッチベンド
（MIDIデータ －100 %：0x7F7F / ±0 %：0x4000 / ＋100 %：0x0000）

Parameterノブ： 入力その他用のスイッチ MIDI：注意ON/OFF
FWD/RVS 24 パルス/サイクル MIDI：コントロールチェンジ

2DENON DJ ASIO ドライバー
制御パラメーター： バッファサイズ

88（Fs：44.1 kHz/48 kHz）/188（Fs：96 kHz）サンプル～2048サンプル
ハードウェアバッファ制御
サンプリング周波数
44.1 kHz/48 kHz/96 kHz（DN-HC4500の設定に準拠）

✽ ASIOはSteinberg社の登録商標です。
✽ MACは、Apple Computer, Incの登録商標です。
✽ MIDIは社団法人 音楽電子事業協会（AMEI）の登録商標です。

482

465

13
2

57
.2

7x10取付け穴径

88
.2

2
5

単位：mm

※仕様および外観は改良のため、予告
なく変更することがあります。

※本機を使用できるのは日本国内のみ
で、外国では使用できません。

※本機は国内仕様です。必ずAC100Vの
コンセントに電源プラグを差し込んで
ご使用ください。AC100V以外の電源
には絶対に接続しないでください。
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