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RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE
COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an
equilateral triangle, is intended to alert the user to the
presence of uninsulated “dangerous voltage” within the
product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to
constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is
intended to alert the user to the presence of important
operating and maintenance (servicing) instructions in the
literature accompanying the appliance.

IMPORTANT TO SAFETY

WARNING:

To reduce the risk of fire and electric shock, this apparatus should not
be exposed to rain or moisture and objects filled with liquids, such as

vases, should not be placed on this apparatus.

CAUTION:
1

. Handle the power supply cord carefully
Do not damage or deform the power supply cord. If it is damaged or
deformed, it may cause electric shock or malfunction when used. When
removing from wall outlet, be sure to remove by holding the plug attachment
and not by pulling the cord.
. Do not open the rear cover
In order to prevent electric shock, do not open the top cover.
If problems occur, contact your DENON DEALER.
. Do not place anything inside
Do not place metal objects or spill liquid inside the system.
Electric shock or malfunction may result.
Please, record and retain the Model name and serial number of your set shown
on the rating label.
Model No. DN-HD2500
Serial No.

CAUTION:

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF
PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN
HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

THIS PRODUCT SHOULD NOT BE ADJUSTED OR REPAIRED BY ANYONE
EXCEPT PROPERLY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to
the following two conditions: (1) This device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian
Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du
Reglement sur le matériel brouilleur du Canada.

IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS

READ BEFORE OPERATING EQUIPMENT

This product was designed and manufactured to meet strict quality and safety
standards. There are, however, some installation and operation precautions
which you should be particularly aware of.
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14.

Read these instructions.

Keep these instructions.

Heed all warnings.

Follow all instructions.

Do not use this apparatus near water.
Clean only with dry cloth.

Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the
manufacture’s instructions.

Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves,
or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A
polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding
type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the
third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into
your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at
plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the
apparatus.

. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table
specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.
When a cart is used, use caution when moving the
cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

!
A

Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long
periods of time.

Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when
the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or
plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the
apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not
operate normally, or has been dropped.

Additional Safety Information!

15.

Marked terminals are HAZARDOUS LIVE and that the external wiring
? connected to those terminal requires installation by an instructed
person or the use of ready-made leads or cords.
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NOTE ON USE / HINWEISE ZUM GEBRAUCH /
OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION / NOTE SULL'USO /
NOTAS SOBRE EL USO / ALVORENS TE GEBRUIKEN / OBSERVERA

* Avoid high temperatures.
Allow for sufficient heat dispersion when
installed in a rack.

* VVermeiden Sie hohe Temperaturen.
Beachten Sie, daR eine ausreichend
Luftzirkulation gewéhrleistet wird, wenn das
Gerat auf ein Regal gestellt wird.

 Eviter des températures élevées
Tenir compte d'une dispersion de chaleur
suffisante lors de I'installation sur une étagere.

e Evitate di esporre I'unita a temperature alte.
Assicuratevi che ci sia un'adeguata
dispersione del calore quando installate I'unita
in un mobile per componenti audio.

e Evite altas temperaturas
Permite la suficiente dispersién del calor
cuando esté instalado en la consola.

* Vermijd hoge temperaturen.
Zorg voor een degelijk hitteafvoer indien het
apparaat op een rek wordt geplaatst.

* Undvik hoga temperaturer.
Se till att det finns mojlighet till god
varmeavledning vid montering i ett rack.

® Keep the apparatus free from moisture, water,
and dust.

* Halten Sie das Geréat von Feuchtigkeit, Wasser
und Staub fern.

® Protéger I'appareil contre I'humidité, I'eau et

lapoussiére.

® Tenete I'unita lontana dall’'umidita, dall'acqua e
dalla polvere.

* Mantenga el equipo libre de humedad, agua y

polvo.
e Laat geen vochtigheid, water of stof in het
apparaat binnendringen.
o Utsatt inte apparaten for fukt, vatten och
damm.

* Do not let foreign objects in the set.

* Keine fremden Gegenstdnde in das Gerat
kommen lassen.

* Ne pas laisser des objets étrangers dans
I'appareil.

* E' importante che nessun oggetto & inserito
all'interno dell'unita.

* No deje objetos extranos dentro del equipo.

* Laat geen vreemde voorwerpen in dit apparaat
vallen.

* Se till att frammande féremal inte tranger in i
apparaten.

* Handle the power cord carefully.

Hold the plug when unplugging the cord.

* Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um.
Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie
den Stecker herausziehen.

* Manipuler le cordon d’'alimentation avec
précaution.

Tenir la prise lors du débranchement du
cordon.

* Manneggiate il filo di alimentazione con cura.
Agite per la spina quando scollegate il cavo
dalla presa.

* Maneje el cordén de energia con cuidado.
Sostenga el enchufe cuando desconecte el
cordon de energia.

* Hanteer het netsnoer voorzichtig.

Houd het snoer bij de stekker vast wanneer
deze moet worden aan- of losgekoppeld.

® Hantera natkabeln varsamt.

Hall i kabeln nar den kopplas fran el-uttaget.

* Unplug the power cord when not using the
apparatus for long periods of time.

e Wenn das Gerdt eine langere Zeit nicht
verwendet werden soll, trennen Sie das
Netzkabel vom Netzstecker.

® Débrancher le cordon d'alimentation lorsque
I"appareil n'est pas utilisé pendant de longues
périodes.

¢ Disinnestate il filo di alimentazione quando
avete l'intenzione di non usare il filo di
alimentazione per un lungo periodo di tempo.

* Desconecte el cordén de energia cuando no
utilice el equipo por mucho tiempo.

* Neem altijd het netsnoer uit het stopkontakt
wanneer het apparaat gedurende een lange
periode niet wordt gebruikt.

* Koppla ur nédtkabeln om apparaten inte kommer
att anvandas i lang tid.

* Do not let insecticides, benzene, and thinner
come in contact with the set.

e Lassen Sie das Gerat nicht mit Insektiziden,
Benzin oder Verdinnungsmitteln in Beriihrung
kommen.

* Ne pas mettre en contact des insecticides, du
benzene et un diluant avec I'appareil.

* Assicuratevvi che I'unita non venga in contatto
con insetticidi, benzolo o solventi.

* No permita el contacto de insecticidas, gasolina
y diluyentes con el equipo.

* Laat geen insektenverdelgende middelen,
benzine of verfverdunner met dit apparaat in
kontakt komen.

® Se till att inte insektsmedel pa spraybruk,
bensen och thinner kommer i kontakt med
apparatens holje.

CAUTION:

e The ventilation should not be impeded by covering the
ventilation openings with items, such as newspapers,
tablecloths, curtains, etc.

* No naked flame sources, such as lighted candles, should be
placed on the apparatus.

e Attention should be drawn to the environmental aspects of
battery disposal.

* Do not expose the set to dripping or splashing fluids.

* No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on
the apparatus.

ACHTUNG:

* Die Bellftung sollte auf keinen Fall durch das Abdecken der
Belliftungs6ffnungen durch Gegensténde wie beispielsweise
Zeitungen, Tischtlicher, Vorhange o. A. behindert werden.

e Auf dem Gerét sollten keinerlei direkten Feuerquellen wie
beispielsweise angezlindete Kerzen aufgestellt werden.

* Bitte beachten Sie bei der Entsorgung der Batterien die
geltenden Umweltbestimmungen.

¢ Das Gerat sollte keinerlei Flissigkeit, also keinem Tropfen oder
Spritzen ausgesetzt werden.

o Auf dem Gerat sollten keinerlei mit Flssigkeit gefiiliten Behélter
wie beispielsweise Vasen aufgestellt werden.

ATTENTION:

e La ventilation ne doit pas étre génée en recouvrant les

ouvertures de la ventilation avec des objets tels que journaux,

rideaux, tissus, etc.

Aucune flamme nue, par exemple une bougie, ne doit étre

placée sur I'appareil.

* \eillez a respecter |I'environnement lorsque vous jetez les piles

usagées.

L'appareil ne doit pas étre exposé a I'eau ou a I'humidité.

Aucun objet contenant du liquide, par exemple un vase, ne doit

étre placé sur |'appareil.

PRECAUZIONI:

e Le aperture di ventilazione non devono essere ostruite
coprendole con oggetti, quali giornali, tovaglie, tende e cosi via.

* Non posizionare sull'apparecchiatura fiamme libere, come ad
esempio le candele accese.

* Prestare attenzione agli aspetti legati alla tutela dell’ambiente
quando si smaltisce la batteria.

e ['apparecchiatura non deve essere esposta a gocciolii 0 spruzzi.

* Non posizionare sull'apparecchiatura nessun oggetto contenete
liquidi, come ad esempio i vasi.

PRECAUCION:

La ventilacién no debe quedar obstruida por hacerse cubierto las

aperturas con objetos como periédicos, manteles, cortinas, etc.

No debe colocarse sobre el aparato ninguna fuente inflamable

sin proteccién, como velas encendidas.

A la hora de deshacerse de las pilas, respete la normativa para

el cuidado del medio ambiente.

No se expondré el aparato al goteo o salpicaduras cuando se

utilice.

No se colocarén sobre el aparato objetos llenos de liquido, como

jarros.

WAARSCHUWING:

De ventilatie mag niet worden belemmerd door de
ventilatieopeningen af te dekken met bijvoorbeeld kranten, een
tafelkleed, gordijnen, enz.

Plaats geen open vlammen, bijvoorbeeld een brandende kaars,
op het apparaat.

Houd u steeds aan de milieuvoorschriften wanneer u gebruikte
batterijen wegdoet.

Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten.

Plaats geen voorwerpen gevuld met water, bijvoorbeeld een
vaas, op het apparaat.

OBSERVERA:

® Ventilationen bor inte forhindras genom att tacka for
ventilations6ppningarna med foéremal s&som tidningar,
bordsdukar, gardiner osv.

Inga blottade brandkallor, sdsom ténda ljus, bor placeras pa
apparaten.

Téank pa miljdaspekterna nar du bortskaffar batteri.

Apparaten far inte utséttas for vatska.

Inga objekt med vétskor, sdsom vaser, far placeras pa apparaten.

* (For apparatuses with ventilation holes)

¢ Do not obstruct the ventilation holes.

¢ Die Bellftungsoffnungen dirfen nicht verdeckt
werden.

¢ Ne pas obstruer les trous d'aération.

* Non coprite i fori di ventilazione.

¢ No obstruya los orificios de ventilacion.

¢ De ventilatieopeningen mogen niet worden
beblokkeerd.

* Tapp inte till ventilationséppningarna.
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* Never disassemble or modify the apparatus in
any way.

® Versuchen Sie niemals das Gerat auseinander
zu nehmen oder auf jegliche Art zu verandern.

* Ne jamais démonter ou modifier I'appareil
d'une maniére ou d'une autre.

¢ Non smontate mai, né modificate I'unita in
nessun modo.

* Nunca desarme o modifique el equipo de
ninguna manera.

* Nooit dit apparaat demonteren of op andere
wijze modifiéren.

* Ta inte isar apparaten och forsok inte bygga om
den.

DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product, to
which this declaration relates, is in conformity with the
following standards:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 and EN61000-3-3.
Following the provisions of 73/23/EEC, 2004/108/EC and
93/68/EEC Directive.

UBEREINSTIMMUNGSERKLARUNG

Wir erklaren unter unserer Verantwortung, daf} dieses Produkt,
auf das sich diese Erklarung bezieht, den folgenden Standards
entspricht:

ENG0065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 und EN61000-3-3.
Entspricht den Verordnungen der Direktive 73/23/EEC,
2004/108/EC und 93/68/EEC.

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que I'appareil,
auquel se référe cette déclaration, est conforme aux standards
suivants:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 et EN61000-3-3.
D'apres les dispositions de la Directive 73/23/EEC, 2004/108/EC
et 93/68/EEC.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Dichiariamo con piena responsabilitda che questo prodotto, al
quale la nostra dichiarazione si riferisce, & conforme alle seguenti
normative:

ENG0065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 € EN61000-3-3.
In conformita con le condizioni delle direttive 73/23/EEC,
2004/108/EC e 93/68/EEC.

QUESTO PRODOTTO E' CONFORME

AL D.M. 28/08/95 N. 548

e DECLARACION DE CONFORMIDAD
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este
producto al que hace referencia esta declaracion, esta
conforme con los siguientes estandares:
EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 y EN61000-3-3.
Siguiendo las provisiones de las Directivas 73/23/EEC,
2004/108/EC y 93/68/EEC.

¢ EENVORMIGHEIDSVERKLARING
Wij verklaren uitsluitend op onze verantwoordelijkheid dat dit
produkt, waarop deze verklaring betrekking heeft, in
overeenstemming is met de volgende normen:
ENG60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 en EN61000-3-3.
Volgens de bepalingen van de Richtlijnen 73/23/EEC,
2004/108/EC en 93/68/EEC.

¢ OVERENSSTAMMELSESINTYG

Hérmed intygas helt pa eget ansvar att denna produkt, vilken
detta intyg avser, uppfyller féljande standarder:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 och EN61000-3-3.
Enligt stadgarna i direktiv 73/23/EEC, 2004/108/EC och
93/68/EEC.




A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product’s packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance

with the local recycling regulations.

When discarding the unit, comply with local rules or regulations.

Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with the local regulations

concerning chemical waste.

This product and the accessories packed together constitute the applicable product according to the WEEE directive

except batteries. _

HINWEIS ZUM RECYCLING:

Das Verpackungsmaterial dieses Produktes ist fir zum Recyceln geeignet und kann wieder verwendet werden. Bitte entsorgen Sie alle
Materialien entsprechend der 6rtlichen Recycling-Vorschriften.

Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerates die ortlichen Vorschriften und Bestimmungen.

Die Batterien dirfen nicht in den Hausmdll geworfen oder verbrannt werden; bitte geben Sie die Batterien gemaR ortlichen
Bestimmungen an den Sammelstellen oder Sondermdillplétzen ab.

Dieses Produkt zusammen mit den Zubehorteilen ist das geltende Produkt der WEEE-Direktive, davon ausgenommen sind die Batterien.

UNE REMARQUE CONCERNANT LE RECYCLAGE:

Les matériaux d'emballage de ce produit sont recyclables et peuvent étre réutilisés. Veuillez disposer de tout matériau conformément
aux réglements de recylage locaux.

Lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales.

Les piles ne doivent jamais étre jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux réglements locaux concernant les déchets
chimiques.

Ce produit et les accessoires emballés ensemble sont des produits conformes & la directive DEEE sauf pour les piles.

NOTA RELATIVA AL RICICLAGGIO:

| materiali di imballaggio di questo prodotto sono riutilizzabili e riciclabili. Smaltire i materiali conformemente alle normative locali sul
riciclaggio.

Per smaltire I'unita, osservare la normativa in vigore nel luogo di utilizzo.

Non gettare le batterie, né incenerirle, ma smaltirle conformemente alla normativa locale sui rifiuti chimici.

Questo prodotto e gli accessori inclusi nell'imballaggio sono applicabili alla direttiva RAEE, ad eccezione delle batterie.

ACERCA DEL RECICLAJE:

Los materiales de embalaje de este producto son reciclables y se pueden volver a utilizar. Disponga de estos materiales siguiendo los
reglamentos de reciclaje de su localidad.

Cuando se deshaga de la unidad, cumpla con las reglas o reglamentos locales.

Las pilas nunca deberan tirarse ni incinerarse. Deberéa disponer de ellas siguiendo los reglamentos de su localidad relacionados con los
desperdicios quimicos.

Este producto junto con los accesorios empaquetados es el producto aplicable a la directiva RAEE excepto pilas.

EEN AANTEKENING WAT BETREFT HET RECYCLEREN:

Het inpakmateriaal van dit product is recycleerbaar en kan opnieuw gebruikt worden. Er wordt verzocht om zich van elk afvalmateriaal
te ontdoen volgens de plaatselijke voorschriften.

Volg voor het wegdoen van de speler de voorschriften voor de verwijdering van wit- en bruingoed op.

Batterijen mogen nooit worden weggegooid of verbrand, maar moeten volgens de plaatselijke voorschriften betreffende chemisch afval
worden verwijderd.

Op dit product en de meegeleverde accessoires, m.u.v. de batterijen is de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische
apparaten (WEEE) van toepassing.

EN KOMMENTAR OM ATERVINNING:

Produktens emballage ar atervinningsbart och kan ateranvéndas. Kassera det enligt lokala &tervinningsbestammelser.

Né&r du kasserar enheten ska du gora det i 6verensstdmmelse med lokala regler och bestammelser.

Batterier far absolut inte kastas i soporna eller brannas. Kassera dem enligt lokala bestammelser for kemiskt avfall.

Denna apparat och de tillbehér som levereras med den ar de som uppfyller gallande WEEE-direktiv, med undantag av batterierna.

CAUTION:
To completely disconnect this product from the mains, disconnect the plug from the wall socket outlet.
The mains plug is used to completely interrupt the power supply to the unit and must be within easy access by the user.

VORSICHT:

Um dieses Gerét vollstandig von der Stromversorgung abzutrennen, trennen Sie bitte den Netzstecker von der Wandsteckdose ab.
Die Hauptstecker werden verwendet, um die Stromversorgung zum Gerét vollig zu unterbrechen; er muss fir den Benutzer gut und
einfach zu erreichen sein.

PRECAUTION:
Pour déconnecter complétement ce produit du courant secteur, débranchez la prise de la prise murale.
La prise secteur est utilisée pour couper completement I'alimentation de I'appareil et I'utilisateur doit pouvoir y accéder facilement.

ATTENZIONE:
Per scollegare definitivamente questo prodotto dalla rete di alimentazione elettrica, togliere la spina dalla relativa presa.
La spina di rete viene utilizzata per interrompere completamente |'alimentazione all’unita e deve essere facilmente accessibile all'utente.

PRECAUCION:

Para desconectar completamente este producto de la alimentacion eléctrica, desconecte el enchufe del enchufe de la pared.

El enchufe de la alimentacion se utiliza para interrumpir por completo el suministro de alimentacién a la unidad y debe de encontrarse
en un lugar al que el usuario tenga facil acceso.

VOORZICHTIGHEID:

Om de voeding van dit product volledig te onderbreken moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.

De netstekker wordt gebruikt om de stroomtoevoer naar het toestel volledig te onderbreken en moet voor de gebruiker gemakkelijk
bereikbaar zijn.

FORSIKTIHETSMATT:
Koppla loss stickproppen fran eluttaget for att helt skilja produkten fran natet.
Stickproppen anvands for att helt bryta stromforsorjningen till apparaten, och den méaste vara lattillgéanglig for anvandaren.
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Stellen Sie sicher, daB die nachfolgend aufgefiihrten Zubehoérteile dem Hauptgerat beiliegen:
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) CD-ROM ..o 1

[1] HAUPTMERKMALE

Herzlichen Glickwunsch zum Kauf lhres neuen DN-
HD2500. Der DN-HD2500 Rack-mount MEDIA-Player
verfigt Uber zahlreiche Features, Funktionen und
Leistungsmerkmale, mit denen Sie lhrer Kreativitat freien
Lauf lassen kénnen.

Merkmale und Funktionen

1. Interne Festplatte 40 GB HDD
Der DN-HD2500 verfligt tber eine interne Festplatte 40
GB HDD, auf der Sie Tausende von Sticken abrufbereit
speichern kénnen. Diese Uberzeugende Funktion
macht den DN-HD2500 womdoglich zu lhrem neuen
bevorzugten “Plug and Play”-Kompaktsystem mit
voller Funktionsbandbreite. Zusétzlich kann der DN-
HD2500 auch als Backup-System von DJ’s eingesetzt
werde, die mit Laptops arbeiten.

2. Unterstiitzung fiir externe USB-Gerite
Haben Sie eine tragbare Musiksammlung auf externen
USB-Medien?
Kein Problem: Der DN-HD2500 unterstlitzt externe
USB-Massenspeichergerate direkt oder Uber einen
USB 2.0-Hub (separat erhaltlich). Schlieen Sie Ihren
iPod®, Jump Drive und groRe USB-Festplatten fiir
schnellen und einfachen Zugriff auch auf umfangreiche
MP3/WAV-Bibliotheken an. Durch einfachen Anschluss
dieser Geréte an den DN-HD2500 haben Sie Zugriff auf
die leistungsstarken Geratefunktionen wie Instant
Start, nahtlose Loopfunktion, Scratching und
Dateisuche, um nur einige zu nennen.
*Bis zu 4 Speichergerate konnen gleichzeitig

angeschlossen werden.

. DN-D4500/DN-D4000 Laufwerksunterstitzung

DN-D4000 und das Vorgangermodell DN-D4500 sind
zwei der weltweit popularsten Doppel-CD/MP3-Player,
weshalb deren Laufwerke direkt vom Modell DN-
HD2500 unterstiitzt werden. Besitzer dieser beiden
CD/MP3-Player kénnen problemlos auf DN-HD2500
aufristen und diesen als neues Steuergerdt und
Mediencenter nutzen. CDs, interne Festplatte HDD
und externe Geréate stehen Ihnen voll zur Verflgung.

. Tastatur-Unterstiitzung

Der DN-HD2500 unterstltz Standard-USB-Tastaturen,
mit denen Sie ein Stick schnell und einfach nach
Interpret, Album, Titel, Stilrichtung, Erscheinungsjahr,
BPM und Playlists suchen kénnen.

. SCRATCH

Der JOG-Teller verfugt Uber eine Auflage, die lhnen
das gleiche Geflihl vermittelt, wie bei einem Analog-
Plattenspieler.

. MP3/WAV-WIEDERGABE

Es ist moglich. MP3-Dateien wiedergeben zu lassen,
die in dem auf Seite 24 aufgeflihrten speziellen Format
erstellt wurden.

Sie kénnen entweder manuell oder durch Scannen
oder die Verwendung einer ganzen Anzahl von Datei-
Suchfunktionen (Artist, Aloum, Title, Genre, Year, BPM,
File Name) nach Dateien suchen.

. RESERVIERUNG NACHSTE DATEI

Die nachste Datei kann ausgewahit werden, wahrend
die aktuelle Datei lauft, so dass ein nahtloser Ubergang
erzielt wird.

. Crossfading

Im Zusammenhang mit der Funktion “Néchste Datei”,
kann auf dem DN-HD2500 beim Ubergang zur neuen
Datei eine Uberblendung ausgefihrt werden.

1

9.

10.

1

-

12.

13.

14.

HOT START und STUTTER

Mit der Hot Start-Funktion kénnen Sie die Wiedergabe
von einem von lhnen spezifizierten Punkt sofort
starten. Unter Verwendung der A1- und A2-Tasten
kénnen bis zu zwei Punkte eingestellt werden. Die
geladenen Hot Starts kénnen auch flr das “Stutter”
dieser selben Punkte verwendet werden. Im
aktivierten Stutter-Modus wird der Ton entsprechend
der Dauer, in der diese Tasten gedrickt und
losgelassen werden, voribergehend ausgegeben.
SEAMLESS LOOP

Mit dieser Funktion kann ein beliebig langer Abschnitt
einer Datei oder Playlist zwischen den Punkten A und
B wiederholt abgespielt werden, ohne dass der
Sound unterbrochen wird. Der DN-HD2500 verfugt
Uber die verschiedensten Looping-Optionen, wie
beispielsweise Exit, Reloop und Dual-Loop.

.A/B TRIM

Die Punkte A oder B koénnen fir die nahtlose
Loopfunktion bequem mit dem JOG-Teller eingestellt
werden. Die Einstellungen kdnnen wahrend der
Wiedergabe des Live-Loops in Echtzeit durchgefihrt
werden.
AUTOM. BPM-ZAHLER, BPM-SPERRE, MANUELL-
TAP, und MANUELLER BPM-EINGANG
Neben einem automatischen BPM-Zahler und der
manuellen Tap-Funktion ist der DN-HD2500 ferner mit
einer Sperrfunktion flr das vorlibergehende Sperren
des automatischen BPM-Zahlers ausgestattet.
Darlber hinaus ist eine manuelle BPM-
Eingangsfunktion verfligbar, um bekannte BPM-
Werte direkt Uber einen Drehschalter einzugeben,
damit die BPM-Einstellung auf einfache Art und
Weise durchgeflihrt werden kann.
ON-BORD-EFFEKTE
Das Gerat enthalt sechs verschiedene Arten von
Effektoren.
ECHO/LOOP: Die ECHO- und LOOP-Funktionen kénnen
ausgewahlt werden. Das Looping fir die
Feedback-Zeit (ECHO LOOP) ist durch die
Einstellung der Feedback-Nummer auf
“"MAX" verflgbar.

FLANGER: Die Feedback-Zeit und die Feedback-
Verstarkung kénnen ausgewahit werden.

FILTER: Sie koénnen lhre Auswahl aus drei
Filtern (LOW PASS, MID PASS und
HIGH PASS) treffen und diese einzeln
einstellen.

PLATTER MODE

Die einem analogen Plattenteller entsprechende
Wiedergabe kann unter Verwendung von drei Platter-
Effekten simuliert werden.
DUMP:  Spielt den Sound riickwarts ab, wahrend
die Vorwartsbewegung beibehalten wird,
ohne “verstriche Zeit"” zu verlieren, wenn
Sie die normale Wiedergabe fortsetzen.
(Wie bei einem Radio Edit)
Simuliert den Winding-Down-Sound eines
Vinyl-Plattentellers bis zu einem langsamen
vollstandigen Stopp. (Die Verlangsamungszeit
kann eingestellt werden.)
REVERSE: (Rickwarts) Gibt den Sound rlckwarts
wieder, bis die normale Wiedergabe
wiederhergestellt wird.

BRAKE:
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16.

17.

18.

19.

20.
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22.

MEMO

Cue-Punkt, BPM, Pitch-Einstellung und Pitch-Bereich,
Pitch ON/OFF, Key-Adjust ON/OFF sowie A und B

eines nahtlosen Loops konnen fir spéatere

Verwendung direkt in der Datei gespeichert werden.

PITCH/KEY ADJUST

PITCH: Die Wiedergabegeschwindigkeit
wird mit dem PITCH-Slider
eingestellt. Einstellbare Pitch-
Bereiche sind +/-4, 10, 16, 24, 50,
100 % (live auswahlbar).

KEY ADJUST: Halt die Original-Tonart aufrecht,
auch wenn die Pitch-
Wiedergabegeschwindigkeit mit
dem PITCH-Slider geédndert wird.

DIGITAL OUT

Der digitale Ausgang fir die Hauptleitung liefert
unabhéngig von der Tonhohen-Anderung oder der
Modus-Einstellung ohne irgendwelche
Einschréankungen  oder  Beschrankungen ein
natlrliches, 100 % digitales Signal.

FADER START

Die DN-HD2500 FADER START-Regler sind mit
unseren Mixern DN-X500 oder DN-X900 oder DN-
X1500S kompatibel.

PRESETS

Es ist moglich, das Gerdt an Ihre Winsche
anzupassen, in dem Sie lhre bevorzugten
Einstellungen im internen Speicher ablegen. Fur
Punkte, die in den Presets gefunden werden kénnen,
siehe Seite 23.

Wiedergabe bei Einschaltung

Der Player kann so eingestellt werden, dass die
Wiedergabe beim Einschalten startet.

. Folgewiedergabe

Bei dieser Einstellung erfolgt die Wiedergabe
abwechselnd von Deck1 und Deck2.

Dieses Geréat kann die Wiedergabe von Deck1 und
Deck2 Ubertragen.

Software-Upgrade iiber USB

Aufgrund des wertvollen Feedbacks unserer Kunden
nehmen wir gelegentlich kleinere Verbesserungen an
den aktuellen Funktionen vor oder fihren neue
Funktionen ein. Diese Plug-Ins sind kostenlos auf
unserer Website “www.denondj.com” verflgbar.
Wenn Sie Ihren DN-HD2500 unter
“www.denondj.com” registrieren, erhalten Sie
entsprechende Ankindigungen kostenlos per E-Mail.
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[2] ANSCHLUSSE/INSTALLATION
(1) ANSCHLUSSE Geriten

1. Schalten Sie den POWER-Schalter aus.
1. HDD (Int HDD/Ext: USB HDD
2. SchlielRen Sie die Cinchsteckerkabel an den Eingédngen Ihres Mixer an. (Interne [Externe :

ACHTUNG:
e Stellen Sie sicher, dass das mitgelieferte Steuerkabel verwendet wird. Wenn ein anderer Kabeltyp verwendet wird, kénnte ein Schaden die Folge sein.
e Stellen Sie sicher, dass der Strom ausgeschaltet ist, wenn das Steuerkabel angeschlossen wird. Anderenfalls arbeiten die Geréte nicht einwandfrei.

ACHTUNG:

Die HDD ist ein sensibles Aufzeichnungsmedium, das
viele zerbrechliche Teile enthalt.

Beachten Sie daher die unten aufgelisteten Punkte.

® Vorsichtsmafinahmen zu Installation und Umgebung

Cinchkabel CH4 Eingangsstecker CH®6 Eingangsstecker Cinchkabel @ Die Liftungsfinungen an der Seite und am Boden
durfen nicht verdeckt werden.
() Installieren Sie das Geréat an einem Ort, an dem es
3,6 mm Stereo-Minikabel CH4 Fader-Stecker CH®6 Fader-Stecker 3,6 mm Stereo-Minikabel keinen schweren Vibrationen oder StéRen
CH2 / ausge;etzt is.t. o i
Eingangsstecker ~ DN-X900 oo O Q@ of CH8 Eingangsstecker @ Installieren Sie das "Gerat nicht .neben"Verstarkern
Cinonkabol >0q @ & @ : o < Cinehiabol odef anderen Gefaten, die sich wahrend des
CH2 Fader-Stecker 68 | 6| |O o CHB8 Fader-Stecker Betrlebs stark erwarmen. )
o% : - @ Installieren Sie das Gerét in einem rauchfreien
35 mm Stereo- &} o ao| 2 3,5 mm Stereo- Raum. (Rauch und Démpfe von Zigaretten,
Minikabel o0 gioo= Minikabel Raucherstabchen, Insektenbekdmpfungsmittel
Dmij 6. u.a. kénnen zu Schaden an der HDD fiihren.)
e \orsichtsmafinahmen beim Betrieb
DN-D4500 ° 9: Beachten Sie beim Betrieb die unten angefihrten
— v Punkte, um Teilschdden an der Aufnahmeoberflache
DriveT Fader-Stecker %% Drive2 Fader-Stecker der HDD und Fehlfunktionen der HDD zu vermeiden.
Drive1 Ausgangsstecker o O =" Drive2 Ausgangsstecker (D Setzen Sie das Gerédt keinen Vibrationen oder
0 < 0 . StoRen aus.
DN-HDZSOOOH BZo DRIVE-Anschltiss (2) Schalten Sie das Gerat nicht aus und ziehen Sie
Deck1 éH %g < J Deck2 nicht den Netzstecker. Vergewissern Sie sich, dass
Fader-Stecker &7 N Fader-Stecker die HDD-Anzeige nicht blinkt, wenn Sie das Gerét
) HO aussschalten. (Wenn der Strom wéhrend des
Deck1 Ausgangsstecker a 0 . Deck2 Ausgangsstecker Zugriffs auf die HDD ausgeschaltet wird, kdnnen
USB B-Anschliss .
Dateien aufgezeichnete Daten der HDD verloren gehen.)
verschieben/ e Sicherungskopien der HDD
bearbeiten Als  VorsichtsmaBnahme gegen HDD-Ausfélle
empfehlen wir, die auf der HDD befindlichen Daten

Externe Festplatte

USB HDD regelméaliig auf einem Computer zu sichern.

e Haftungsausschluss  bezlglich ~ Schédden  an
aufgezeichneten Inhalten
Beachten Sie, dass DENON keinerlei Haftung fir
Schaden Ubernimmt, die - egal mit welcher Ursache -
daraus hervorgehen, dass eine ordnungsgemalie
Aufzeichnung nicht mdoglich ist oder das

aufgezeichnete Inhalte verloren gehen.
USB tragbarer Y DENON DJ Music Manager
MP3-Player @ 1 USB 2.0-Hub PC-Anwendungsoftware
,,’ : (Lieferumfang)
,’ I *Direkter Einzelgeratanschluss
’ 1 ohne Hub

| |
& O_O000 (00 Do

USB Thumb Drive

USB-Tastatur

2
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¢ Info zu Formaten usw. (die folgenden Punkte gelten fir

USB-Speichergerdte und alle anderen Arten von

Massenspeichergeraten)

(D Der DN-HD2500 ist kompatibel mit den Formaten
FAT16 und FAT32.

(@ Maximale Anzahl von Dateien — 50.000/Gerét.
(Hinweis #1)

(3® Maximale Anzahl von Ordnern — 5.000/Gerét.

@ Ordnerstruktur — bis zu 9 Schichten. (Hinweis #2)

(®Bei Laufwerken, die in mehreren Partitionen
formatiert sind, erkennt der DN-HD2500 nur die
oberste Partition (Volume); bringen Sie die
gewdinschten Dateien daher in die oberste Partition,
wenn Sie ein solches Laufwerk verwenden.

(® Da eine Datenbank erstellt wird, muss das Geréat
mindestens 20 MB freien Speicherplatz haben.

Hinweis #1 Ist die Anzahl der Dateien groRer als 50.000,
kénnen mit dem Gerat die ersten 50.000
registrierten Dateien abgespielt werden,
weitere Dateien werden nicht erkannt.

Es kénnen keine Dateien in einem Ordner
wiedergegeben werden, der weiter von der
bestimmten hierarchischen Ordner-/
Verzeichnisebene entfernt ist.

2. USB-Hub

(D An das Geréat kénnen bis zu 4 Massenspeichergeréte
und 1 Tastatur angeschlossen werden.

(@ Mehrere USB-Hubs kénnen nicht angeschlossen
werden.

(3 Verwenden Sie Hi-speed-kompatible Geréte, um eine
einwandfreie Ubertragungsleistung zu gewahrleisten.
(Wir empfehlen Produkte, die mit dem Hi-speed USB-
Logo gekennzeichnet sind.)

@ Bus-Stromversorgungs-USB-Hubs verfiigen (iber einen
nur geringe Stromversorgungskapazitt, so dass der
Betrieb des an solche Hubs angeschlossenen USB-
Gerats u. U. instabil ist. Stellen Sie bei Verwendung von
USB-HDDs, die eine starke Stromversorgung
erforderlich machen, oder bei Verwendung mehrerer
USB-Geréte sicher, dass Sie einen sich selbst mit
Strom versorgende USB-Hub verwenden.

(® Stellen Sie bei Verwendung eines sich selbst mit
Strom versorgenden USB-Hubs die Stromversorgung
desselben sicher.

(® Falls ein an den USB-Hub angeschlossenen USB-
Gerat nicht durch den DN-HD2500 erfasst wird,
versuchen Sie bitte, das Gerat abzutrennen und
erneut anzuschlieBen. Falls mehrere Gerate an den
Hub angeschlossen sind, werden diese u. U. erfasst,
wenn die Reihenfolge, in der sie angeschlossen sind,
geandert wird. Es ist ratsam, jeweils nur ein Gerat
anzuschlieRen und dessen Erfassung zu Uberpriifen,
und anschlieRend die Ubrigen Gerate anzuschlieBen
und auch deren Erfassung sicherzustellen.

(@ Schalten Sie die Stromversorgung des DN-HD2500
aus, wenn Sie den USB-Hub daran anschlieRen.

3. USB-Tastatur

@ Als Tastaturlayout wird nur “QWERTY" unterstitzt.

(@ SchlieRen Sie nicht mehrere Geréte an. Dies kénnte
zu Fehlfunktionen flhren.

(® Der DN-HD2500 kann mit einer Tastatur bedient
werden. Die verwendbaren Tasten und die
zugehdrigen Funktionen sind in der untenstehenden
Tabelle aufgelistet.

Hinweis #2

Tastatur DN-HD2500-Tasten, Vorderseite
1 1 PA_RAMETERS-Knopf
(Bildlauf nach oben)
2 1 PA_RAMETERS—Knopf
(Bildlauf nach unten)
3 |ENTER Driicken des PARAMETERS-Knopfes
ESC BACK-Taste
5 |8 B
6 |INSERT SOURCE-Taste
7 | Windows PLAY LIST-Taste
8 |ALT NEXT FILE-Taste
HINWEIS:

e Tasten (Zeichen) aufer den in der Tabelle angefihrten
werden fur die Zeicheneingabe verwendet. Eine Liste
der verwendbaren Zeichen finden Sie im Abschnitt:
“GRUNDLEGENDES ZUR EINGABE VON ZEICHEN".

4. Alle USB-Geratetypen

(D Der Betrieb des USB-Gerétes kann instabil sein,
wenn nur die Bus-Stromversorgung verwendet wird.

(@ Je nach technischen Daten des USB-Gerates kann
ein Gerédt unter Umsténden nicht erkannt werden,
insbesondere wenn mehrere Gerédte verwendet
werden.

(3 Falls das USB-Gerét nicht erfasst wird, wird es u. U.
erfasst, wenn Sie es abtrennen und danach erneut
anschlieBen.

@ Gerate, deren Stromversorgung Uber das Gerat zum
Host-Geréat auf eine Art und Weise angelegt wird, die
nicht den USB-Standards entspricht, kdnnten zu einer
Beschadigung des betreffenden Host-Geréats flhren.
Verwenden Sie solche Gerate bitte nicht.

® Trennen Sie kein USB-Gerat ab, wenn es fir den
Betrieb Gber den DN-HD2500 ausgewahlt wurde oder
waéhrend eine Datenbank erstellt wird. Ein Abtrennen
wahrend des Zugriffs auf das_Gerat kénnte zu einer
Beschadigung der Dateien o. A. fihren.

() Bei USB-Geraten mit groRer Kapazitat oder bei USB-
Geraten, die nicht speziell fir das Speichern von
Daten vorgesehen sind (MP3-Player u. A.), dauert es
u. U. eine Weile, bis das betreffende Gerat nach dem
Anschluss an den DN-HD2500 erfasst wird.

@ Verwenden Sie alle Gerédt bitte ausschlieRlich in
entsprechend den Ubereinstimmungsprifungen.

5. PC
(D Computer, auf denen Windows XP Service Pack 2
installiert ist

@ HDD mit ausreichend freiem Speicherplatz fiir
DENON DJ Music Manager
(3 USB 2.0-Anschluss

HINWEIS:

e Wenn der DN-HD2500 an einen Computer
angeschlossen wird, verwenden Sie ausschlieBlich
DENON DJ Music Manager.

Es kann zu Datenverlust auf der HDD oder zu Schaden
am DN-HD2500 kommen, wenn eine andere Software
als DENON DJ Music Manager verwendet wird.

3

6. DN-D4000/4500/BU4500-Laufwerkseinheit

(D Eine Beschreibung der Funktionen und der
Handhabung des DN-D4000/4500/BU4500 finden Sie
im Handbuch zum jeweiligen Modell.

(@ Die Entsprechungen zwischen den Tasten an der
Vorderseite des DN-D4000/4500/BU4500 und DN-
HD2500 sind der zugehdrigen Tabelle zu entnehmen.

(3@ Falls die Stromversorgung des Steuergeréats
ausgeschaltet wird, wahrend sich der DN-HD2500 im
Steuergerét-Steuermodus befindet, wird das flr den
Betrieb ausgewahlte Gerat automatisch auf die
interne Festplatte des DN-HD2500 umgeschaltet.

@ Im unter @ geschilderten Fall kann das Steuergerat
nicht einfach wieder durch erneutes Einschalten der
Stromversorgung an den DN-HD2500 angeschlossen
werden. Filr einen erneuten Anschluss missen Sie
entweder das Anschlusskabel zwischen dem DN-
HD2500 und dem Steuergerét abtrennen und wieder
anschlieRen oder die Stromversorgung des DN-
HD2500 aus- und anschlieRend wieder einschalten.

7. iPod®

@ Nur iPods® im Windows-Format kénnen verwendet
werden. iPods® im Macintosh-Format kénnen nicht
verwendet werden.

@ Bei iber iTunes® auf einen iPod® (bertragenen
MP3/WAV-Dateien handelt es sich um Read-only-
Dateien, d. h. die MEMO-funktion kann in solchen
Fallen nicht verwendet werden.

® Markieren Sie unter iTunes® das Kontrollkastchen von

“Musik manuell verwalten” unter “Ubersicht” -
“Optionen”.
@ Uber iTunes® auf einen iPod® ubertragene

MP3/WAV-Dateien werden Uber die speziellen iPod®-
Dateinamen verwaltet, Sie kénnen also keine Suche
unter Verwendung der urspriinglichen Dateinamen
durchftihren. Wir empfehlen Ihnen, die Suche unter
Verwendung der ID3-Tags (artist, album, title, genre,
year, BPM usw.) durchzufiihren.
%iPod® und iTunes® sind Warenzeichen oder
eingetragene Warenzeichen von Apple Computer,
Inc.

8. Weitere Punkte

D Mit dem DN-HD2500 kénnen Sie eine Aktualisierung
der Software unter Verwendung eines USB-Gerats
durchflihren; beachten Sie aber bitte, dass die
Erfassung des betreffenden Gerats u. U. etwas Zeit in
Anspruch nimmt.

@ Verwenden Sie ausschlieRlich den USB-Standards
entsprechende Kabel. Die Verwendung modifizierter
USB-Kabel konnte zu einer Beschadigung des DN-
HD2500 fihren.

@ Falls in den Ordnern des Geréts eine groke Anzahl an
Dateien gespeichert ist, dauert die Suche u. U. eine
Weile und der Betrieb kdnnte instabil sein. Halten Sie
die Anzahl der Dateien in den einzelnen Ordnern aus
diesem Grund bitte auf 1000 begrenzt.

DEUTSCH

DN-HD2500 DN-D4000 DN-D4500
1| PLAY/PAUSE PLAY/PAUSE PLAY/PAUSE
2 | CUE/STUTTER CUE CUE/STUTTER
3| JOG MODE JOG MODE/BRAKE | —
4| JOG-Teller JOG-Rad JOG-Rad
5 ;2;’_;CSKEJALFJ"EA: SHUTTLE-Ring SHUTTLE-Ring
6| Al Al Al
7| A2 A2 A2
8|B B B
9| FLIP FLIP FLIP
10| A/B TRIM - B TRIM
11| EXIT/RELOOP EXIT/RELOOP EXIT/RELOOP
12| NEXT FILE - -
13| ECHO/LOOP - -
14| FLANGER - -
15| FILTER - -
16 TAP, oLOCK, B _
—AUTO/INPUT BPM
17| PLAYLIST OPEN/CLOSE OPEN/CLOSE
18| BRAKE - BRAKE
19| DUMP - -
20| REVERSE - -
21| ePITCH/KEY,-RANGE | ®PITCH, -RANGE | PITCH/KEY, -RANGE
22| PITCH SLIDER PITCH SLIDER PITCH SLIDER
23| PITCH BEND +/— | PITCH BEND +/— | PITCH BEND +/—
24| oTIME, -UTIL. *TIME, -TOTAL *TIME, -TOTAL
25| *MEMO, -PRESET | eMEMO, -PRESET | eMEMO, -PRESET
26| °TITLE/ID3,-C-FADE | eTITLE, —FOLDER | TITLE
o7 *CONT/SINGLE, | eCONT/SINGLE, | eCONT/SINGLE,
—RELAY —RELAY —RELAY
28| BACK - -
(Anzeige des (Anzeige des
29| SOURCE “SOURCE"- “SOURCE"-
Auswahlbildschirms) | Auswahlbildschirms)
TRACK SELECT,
30| PARAMETERS TRACK SELECT —MP3 SEARCH
MODE




[3] BEZEICHNUNG DER TEILE UND DEREN FUNKTIONEN

(1) Seitenpanel

(2]

USB A-Anschliiss
e Anschluss fir Massenspeichergerat, USB-Tastatur
oder USB-Hub.

USB B-Anschliiss

e Computeranschluss.

e MP3/WAV-Dateien und Playlist-Dateien werden
zwischen Computer und DN-HD2500 Ubertragen.

Digital-Ausgangsanschliisse

o Uber diese Anschliisse werden digitale Daten
verflgbar.

e \erwenden Sie fur die Anschlisse 75 Q/Ohm
Steckerkabel.

e Wir empfehlen lhnen die Verwendung eines
umflochtenen, abgeschirmten Drahtkabels.

HINWEIS:

e Der

Wiedergabepegel wird nach der analogen

Konvertierung auf -6 dB unterhalb dem gewdohnlichen
Pegel eingestellt, um eventuelle Digitalstérungen zu
vermeiden.

o

(5]

Analoge-Ausgangsanschliisse

(LINE OUT)

e Nicht ausbalancierte RCA-Ausgangsanschlisse.
* Audiosignal-Ausgange.

Faderstart-Anschliisse

e Verwenden Sie diese {-\nschl[]sse, wenn |hr
Mischpult die Funktion “Uberblendregler starten”
hat.

POWER-Taste (.= ON HLOFF)
e Driicken Sie diese Taste, um den Strom ein- und
auszuschalten.

DRIVE-Anschliiss

e Anschluss der
Laufwerkseinheit.
Eine Bedienungsanleitung zum DN-D4000/4500/
BU4500 finden Sie im Handbuch des jeweiligen
Modells.

DN-D4000/4500/BU4500-

(2) Bedienfeld

ACHTUNG:
e Beachten Sie dabei,

dass viele Tasten zwei
verschiedene Funktionen erflllen, die durch kurzes
Antippen oder langes Driicken (1 Sekunde oder
l&nger) gewahlt werden kénnen. Das Zeichen “ e "
steht fur die Funktion bei kurzem Antippen und das
Zeichen " == " steht fir die Funktion bei langem
Driicken.

© CUE/STUTTER-Taste

e Das Driicken dieser Taste im Wiedergabemodus
fihrt dazu, dass die Datei an die Ausgangsposition
der Wiedergabe zuriickkehrt. Im Suchmodus wird
ein neuer Cue-Punkt erstellt. (Cue)

e Im Cue-Modus wird bei Driicken der CUE-Taste ein
Stutter-Sound ab dem Cue-Punkt ausgegeben. Dies
wir Stutter-Spiel genannt. (Stutter)

PLAY/PAUSE-Taste (P>11)

e Mit dieser Taste wird die Wiedergabe gestartet
oder unterbrochen.

e Driicken Sie sie einmal, um die Wiedergabe zu
starten; driicken Sie sie noch einmal, um die
Wiedergabe zu unterbrechen und noch einmal, um
die Wiedergabe fortzusetzen.

NEXT FILE-Taste

Wenn diese Taste wahrend der Wiedergabe gedriickt
wird, wird der Modus NEXT FILE ausgewahlt. Die
nachste Datei kann mit dem PARAMETERS-Knopf
ausgewahlt werden.

JOG MODE-Taste

Auswahl aus Scratch-Wiedergabe, Bend-Modus,

Dateisuche oder Manueller Einzelbild-Suche.

e SCRATCH:
Beim Scratchen leuchtet oder blinkt diese Taste
orange. Manipulieren Sie den Sound, indem Sie auf
der JOG-Teller nach unten driicken.

* BEND/SEARCH:
Wenn der JOG-Modus wahrend der Wiedergabe
auf BEND gesetzt wird, wechselt er als Pitch-Bend-
Funktion. Auf dem Display erscheint “Bend”. Wenn
der JOG-Modus im Unterbrechungs- oder CUE-
Modus auf Suchen gesetzt wird, wechselt er als
Manueller Suchlauf. Mit dem Manuellen Suchlauf
kénnen Sie den CUE-Punkt in Einzelbildern (1/75
Sekunden) mit horbarer Einzelbildwiederholung
fortbewegen. Auf dem Display erscheint “Search”.

(® BRAKE-Taste

¢ Driicken Sie diese Taste, um BRAKE einzustellen
und die Parameter festzulegen.

4

®

@
®

[16)

D

JOG-Anzeige

e Dieser pulsierende blaue Balken bietet schnellen
Zugriff auf den gewlinschten JOG-Modus wie z.B.
Scratch-Speicher, Pitch Bend und Einzelbildsuche.

DUMP-Taste

e Driicken Sie diese Taste, um DUMP einzustellen.

JOG-Teller
¢ \lerwenden Sie diesen Vinyl-JOG fir Dateisuche,
Scan, Manuellen Suchlauf, Pitch Bend und Scratch.

REVERSE-Taste
e Driicken Sie diese Taste,
einzustellen.

* PITCH/KEY, =RANGE-Taste

¢ PITCH/KEY:

Mit dieser Taste kénnen Sie den PITCH- und KEY
ADJUST-Modus einstellen. Der Modus wird
periodisch wie folgt gedndert: Pitch Ein, Key Adjust
Ein und beide Aus. PITCH zeigt den Pitch-Modus
an und die Anzeige KEY ADJUST leuchtet im Key
Adjust-Modus.

RANGE:

Dricken Sie diese Taste langer als 1 Sekunde, um
den Pitch-Bereich einzustellen. Der Pitch-Bereich
kann mithilfe des PARAMETERS-Knopfes zwischen
+4, 10, 16, 24, 50 oder 100 % ausgewahlt werden.

Pitch Slider

e Verwenden Sie diesen Schieber,
Wiedergabegeschwindigkeit einzustellen.

e Die Wiedergabegeschwindigkeit verringert sich,
wenn der Schieber nach oben geschoben wird,
und erhdht sich, wenn er nach unten geschoben
wird.

BACK-Taste

e Driicken Sie diese Taste, um zum vorherigen
Bildschirm zu gelangen. Mit langem Drlicken der
Taste gelangen Sie zum Hauptmend.

PARAMETERS-Knopf

¢ PARAMETERS:
Wenn die PARAMETER-Anzeige blinkt, drehen Sie
diesen Knopf, um Parameter in Platter-Effekte,
Speicher- und  Voreinstellungsdaten  usw.
auszuwadhlen und einzustellen.

¢ FILE SEARCH:
Wenn die PARAMETER-Anzeige leuchtet, drehen
Sie diesen Knopf zur Auswahl von Dateien.

SOURCE-Taste

e Driicken Sie diese Taste zur Auswahl der
Datenquelle (HDD, CD, USB1 bis 4 oder PC).

um den REVERSE

um die
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@ e CONT./SINGLE, = RELAY-Taste

¢ CONT./SINGLE:

Mit einem kurzen Drlcken auf diese Taste wird
zwischen 3 mdglichen END-Modi flr die Wiedergabe
umgeschaltet. CONT. (fortgesetzt: alle Dateien werden
abgespielt) SINGLE (Wiedergabe wird gestoppt und
der urspriinglichen Einstellpunkt ReCUE wieder
gesucht), PLAYLOCK-siehe unten.

SINGLE PLAY LOCK:

SINGLE PLAY LOCK kann durch Driicken von
PRESET ausgewahlt werden. Wenn SINGLE PLAY
LOCK ausgewahlt ist, ist die Dateiauswahl wahrend
der Wiedergabe deaktiviert. Dies verhindert, dass die
Wiedergabe gestoppt wird, wenn der PARAMETERS-
Knopf versehentlich wahrend der Wiedergabe

gedreht  wird. Wiedergabebeendungsmodus
entspricht Einzelwiedergabe.
¢ RELAY:

Sie konnen den RELAY PLAY-Modus ein- und
ausschalten.

* TITLE/ID3, = C-FADE-Taste
e TITLE/ID3:
Wenn eine MP3/WAV-Datei Uber ID3 Tag-Daten
verflgt, werden Interpretenname, Albumname,
Stilrichtung, BPM und Erscheinungsjahr angezeigt.
e C-FADE:
Ein- und Ausschalten der Uberblendung.

* MEMO, =-PRESET-Taste

¢ MEMO:
Der Memo-Modus startet, wenn diese Taste im
Cue-Modus ein einziges Mal gedrickt wird.

¢ PRESET:
Wenn diese Taste fur mindestens 1 Sekunde
gedrlckt wird, wird das PRESET-Modusmeni
angezeigt.
Vor Aktivierung des Voreinstellungsmodus muss das
Gerédt im Modus CUE, PAUSE oder No JOG sein.

* TIME, = UTIL.-Taste

¢ TIME:
Bei Driicken dieser Taste wechselt die Zeitanzeige
zwischen "ELAPSED" (abgelaufene Wiedergabezeit),
“"REMAIN" (verbleibende Wiedergabezeit),
"T.ELAPSED" (gesamte abgelaufene Wiedergabezeit)
und "T.REMAIN" (gesamte verbleibende
Wiedergabezeit). (Die Anzeigen “T.ELAPSED" und
“T.REMAIN" leuchten nur im Playlist-
Wiedergabemodus.)

o UTIL.:
Der Utility-Modus wird eingestellt, wenn diese
Taste lange gedrlckt wird und beide Decks in der
Warteschlange sind.
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@ PITCH BEND = -Tasten
e Das Dricken dieser Tasten flihrt zu einer
voribergehenden Umschaltung der Haupt-
Wiedergabegeschwindigkeit.
e Durch Drlcken der Taste PITCH BEND + nimmt die
Wiedergabegeschwindigkeit zu; durch Driicken der Taste
PITCH BEND - nimmt die Wiedergabegeschwindigkeit

ab.
e \Wenn Sie die Taste loslassen, wird die zuvor
eingestellte Wiedergabegeschwindigkeit

wiederhergestellt.

@ PLAY LIST-Taste

Wechsel des Wiedergabemodus.

¢ Dateiwiedergabe:
Auswahl und Wiedergabe einer MP3/WAV-Datei.

¢ Playlist-Wiedergabe:
Auswahl einer Playlist-Datei und Wiedergabe der in
dieser Playlist registrierten MP3/WAV-Dateien (in
einer Playlist kénnen bis zu 99 Sticke registriert
werden).

@ TAP, ¢ LOCK, = AUTO/INPUT BPM-Taste
* TAP:
Wenn Sie diese Taste wiederholt driicken, wird der
Auto-Modus ausgeschaltet und misst die Beats Pro
Minute (BPM) durch Tapping.
¢ LOCK:
Wenn diese Taste einmal betatigt wird, wahrend der
autom. BPM-Zahler in Betrieb ist, werden die vom
autom. BPM-Zahler gemessenen Daten gesperrt.
e AUTO:
Wenn Sie die TAP-Taste 1 Sekunde lang drlcken,
wird der AUTO BPM-Modus aktiviert.
Der gemessene BPM wird im Zeichenbereich des
Displays angezeigt.
¢ INPUT BPM:
Wenn die TAP-Taste gedrlckt und langer als 2
Sekunden gedriickt gehalten wird, wird der BPM-
Eingabemodus eingestellt, und der BPM-Wert
kann mit dem PARAMETERS-Knopf direkt
eingegeben werden. Wenn die TAP-Taste erneut
gedrickt wird, der BPM-Eingabemodus wird
ausgeschaltet und eingestellt.
HINWEIS:
* \Wenn Sie eine neue Datei auswéhlen, schaltet sich der
AUTO BPM-Modus automatisch ein.
e BPM-Daten kénnen in der MEMO-Funktion gespeichert
werden.

@ FILTER-Taste

e Sie konnen Ihre Auswahl aus drei Filtern (LOW
PASS, MID PASS und HIGH PASS) treffen.

€) FLANGER-Taste
e Tiefe und Verzogerungszeit konnen ausgewahlt
werden.

1)

@

53]

3]

3]

[30)

ECHO/LOOP-Taste

e ECHO- und LOOP-Funktionen kénnen ausgewahlt
werden. Feedback-Level und Verzégerungszeit
kénnen ausgewahlt werden. Looping der
Verzogerungszeit (ECHO LOOP) ist durch
Einstellung des Feedback-Levels auf “MAX"
moglich.

EXIT/RELOOP-Taste

e \lerwenden Sie diese Option zum Verlassen oder
kehren Sie zur Seamless Loop-Wiedergabe zurtick.
Mit dieser Funktion kénnen Sie dem Looping eine
Variation hinzufligen.

B-Taste

¢ \lerwenden Sie diese Funktion, um den B-Punkt fir
das Erstellen eines Seamless Loops einzustellen,
nachdem bereits ein A-Punkt eingestellt wurde.

A/B TRIM-Taste

¢ \Wenn diese Taste wahrend der Wiedergabe gedrickt
wird, wird der *A/B TRIM MODE ausgewahlt. *Nur,
wenn eine nahtlose LOOP eingestellt ist.

A1, A2-Tasten

e Durch Verwendung dieser Taste konnen Sie einen
Startpunkt flr den Hot Start, fir Seamless Loop
und fr Stutter erstellen.

FLIP/CLR-Taste

o FLIP:
Waéhlen Sie mit dieser Taste die Betriebsart der A1-
und A2- Taste fur den Hot Start- Modus und
Stutter-Modus aus. Das Display zeigt “H/S" oder
“STR" an.

¢ A1, A2 CLR:
Wenn die FLIP-Taste gedrlckt wird, wahrend die
FLIP-Taste gedrlckt gehalten wird, kénnen Sie den
ausgewahlten A-Punkt I6schen.
Wenn nur die FLIP-Taste ldnger als 1 Sek. gedriickt
wird, koénnen Sie die A1- und A2-Punkte
gleichzeitig l6schen.

FAST SEARCH (»») QUICK JUMP-Taste

FAST SEARCH (<€«) QUICK JUMP-Taste

¢ QUICK JUMP:
Wenn eine dieser Tasten kurz gedrlckt wird,
springt die Wiedergabe-Position um etwa 10
Sekunden in Rlckwarts (<&<)- oder Vorwaérts
(»p)-Richtung. Die Sprungzeit kann im
Voreinstellungsmodus umgeschaltet werden.

e FAST SEARCH:
Wenn eine dieser Tasten gedrlckt gehalten wird,
wird die Disc in Rlckwarts (<&<)- oder Vorwarts
(»P)-Richtung schnell durchsucht.

DEUTSCH
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© Loop-Modusanzeigen

e Der DN-HD2500 verflgt Uber Loop-
Modusanzeigen, die aus A, B und zwei Pfeilen
bestehen. Die A- und B-Markierungen zeigen an,
dass A- und B-Punkte eingestellt wurden.

e Die beiden Pfeile zeigen den Loop-Einstellungsmodus
wie folgt an.

@ oder @D Nur linker Pfeil wird angezeigt:
Hot Start-Modus

00

@@ Beide Pfeile werden angezeigt:
Seamless Loop-Modus

@@ A B) Beide Pfeile blinken:
Seamless Loop-Wiedergabe

@@ @B Linker Pfeil wird angezeigt, rechter
Pfeil blinkt:
Seamless Loop-Wiedergabe wird beendet

@ Pitch-Display
* Diese Anzeige zeigt die Wiedergabegeschwindigkeit
(Tonhohe) an.

L

M Ml (Orisinal Mix
N

L|ft

M Life

19

© Navigationsanzeige
e Auf dem DN-HD2500 kénnen Vorgédnge wie die
Modusauswahl usw. mit Hilfe des PARAMETERS-

Knopfes entsprechend der Anleitung in der
Navigationsanzeige vorgenommen werden. Die
PARAMETER-Anzeige blinkt, wenn eine Eingabe
mit Hilfe des PARAMETERS-Knopfes mdglich ist.

O KEY ADJ.-Anzeige
e Wenn der Tasteneinstellungsmodus auf ON
gestellt wurde, wird die KEY ADJ.-Anzeige auf dem
Display angezeigt.

@ MEMO-Anzeige
e Die MEMO-Anzeige erscheint auf dem Display,
wenn eine Memo-Einstellung fir die gerade
wiedergegebene Datei/Playlist oder die
Datei/Playlist, auf die der Cue-Standby-Modus
gerade eingestellt ist, vorliegt.

@ BPM-Anzeigen
e | euchtet, wenn BPM im Pitch-Display angezeigt
wird.

6

@ Zeichendisplay

e Sie kdénnen den Modus oder die Funktion mithilfe
des PARAMETERS-Knopfes auswéhlen, indem Sie
der kurzen Meldung folgen, die im Zeichen-
Displaybereich angezeigt wird.

e Das Zeichendisplay zeigt die Bedienung, die
Modusbezeichnung, Daten, usw. sowie Anleitungen
an, wie "Push/Play”, was folgendes bedeutet: “YES",
dricken Sie den PARAMETERS-Knopf. Bei den Display
» und 1 -Zeichen beachten, dass das » -Zeichen
bedeutet, dass Sie den PARAMATERS-Knopf drehen
miissen und dass das 1 -Zeichen bedeutet, dass Sie
auf den PARAMETERS-Knopf drlicken missen.

e Die PARAMETER-Anzeige blinkt, wenn Sie den
PARAMETERS-Knopf verwenden, ansonsten wird
dieser Knopf flr die Dateiauswahl verwendet.

© Anzeige des BPM-Punktes

e \Wird angezeigt, wenn der BPM-Wert des Punktes
“A1" oder “A2" berechnet wird.

© Visuelle Markierung
¢ Wird nach Wiedergabestatus der einzelnen Decks
eingeschaltet.
Verwendung als Markierung fir Scratching und
andere JOG-Operationen.

(1] Wiedergabepositions-Anzeigen

¢ Wiedergabepositions-Anzeige:
Die 20 Punkte stellen wéhrend der normalen
Wiedergabe eine visuelle Positionsmarkierung dar.
In der Rickwarts-Wiedergabe werden die Punkte
invertiert.

e Ende Nachricht:
Wenn die Zeit bis zum Ende der Datei unterhalb der
eingestellten Zeit liegt, blinkt der untere Abschnitt
der Wiedergabepositionsanzeige entsprechend der
verbleibenden Wiedergabezeit (EOM), wodurch das
Ende der Datei angezeigt wird.

%kDie EOM-Zeit kann in den Voreinstellungen
eingestellt werden.

Minute, Sekunde und Rahmenanzeigen
e Auf diesen Anzeigen erscheinen die gegenwartigen
Positionsinformationen.

® Zeitmodus-Anzeigen
e Wenn die TIME-Taste gedrlickt wird, wird die
Zeitmodus-Anzeige wie folgt umgeschaltet:
ELAPSED:
Die abgelaufene Wiedergabezeit der Datei wird
angezeigt.
REMAIN:
Die verbleibende Wiedergabezeit der Datei wird
angezeigt.
T. ELAPSED:
Die gesamte abgelaufene Wiedergabezeit der
Playlist wird angezeigt.
T. REMAIN:
Die gesamte verbleibende Wiedergabezeit der
Playlist wird angezeigt.

DEUTSCH
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(® Gerateanzeige
® Anzeige des flr das jeweilige Deck ausgewahlten
Gerétes.

(@ Tastaturanzeige

e | euchtet, wenn eine Tastatur angeschlossen ist.

®

Modusanzeige

e Oberer Abschnitt: Zeigt den aktuellen Modus der
jeweiligen Decks an.

e Unterer Abschnitt: Zeigt den aktuellen Playlistnamen,
Interpretennamen usw. der jeweiligen Decks an.

(® Wiedergabemodus-Anzeigen
e Wenn die SINGLE-Anzeige leuchtet, endet die
Wiedergabe am Ende der aktuellen Datei.
e Wenn die CONT.-Anzeige aufleuchtet, wird die
Wiedergabe fortgesetzt.

® Anzeige Datenbankerstellung

e | euchtet, wenn eine Datenbank erstellt wird.

(® Anschlussanzeige externes @I
Gerat

e Blinkt, wenn ein externes Gerat angeschlossen
wird. Wenn die Anzeige blinkt, drlicken Sie die
SOURCE-Taste, um das Gerat auszuwahlen. (Die
Anzeige blinkt nicht, wenn eine Tastatur
angeschlossen wird.)

HDD-Anzeige
¢ | euchtet bei Festplattenzugriff.

(20) Track-Anzeige
e Im Playlist-Wiedergabemodus flr verschiedene
Decks, wird die Spur angezeigt, an der Wiedergabe,
Pause oder Cue eingestellt ist.
Im Dateiwiedergabemodus erfolgt keine Anzeige.

® L DD _J

Dateidatenanzeige

* Anzeige des ausgewahlten Dateiformats (“WAV"
oder "MP3") der jeweiligen Decks. Wenn als
Dateiformat “MP3" ausgewadhlt ist, werden Bitrate
usw. ebenfalls ngezeigt.
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[4] AUSWAHLEN VON DATEIEN

Der DN-HD2500 bietet zwei Wiedergabearten, die im Folgenden erlautert werden.

e Dateiwiedergabe

MP3/WAV-Dateien werden nach Interpretenname, Albumname, Stilrichtung, Erscheinungsjahr, BPM usw. gesucht und als Dateien wiedergegeben.

¢ Playlist-Wiedergabe

Vom Benutzer erstellte und bearbeitete Playlists werden gesucht, und die in diesen Playlists registrierten MP3/WAV-Dateien werden wiedergegeben. Mit Hilfe von Playlists kann der

DN-HD2500 wie ein herkdémmlicher CD-Player eingesetzt werden.

Pro Gerat konnen bis zu 1.000 Playlists erstellt werden. In jeder Playlist kdnnen bis zu 99 MP3/WAV-Dateien registriert werden.

Der Wiedergabemodus wird mit Hilfe der Taste PLAY LIST gewechselt. Bei jedem Drlicken der Taste PLAY LIST wechselt der Modus zwischen Dateiwiedergabe und Playlist-
Wiedergabe. Der Wiedergabemodus kann auch durch Driicken der Taste “Playlist Play” oder “File Play” der jeweiligen Hauptmenis gewechselt werden. Der Playlist-Wiedergabemodus
PLAY LIST

ist eingestellt, wenn die Taste PLAY LIST leuchtet.

/—{ Dateiwiedergabe }—\ | Playlist-Wiedergabe
Hauptmenii Hauptmenii
Select 1st Search mode Select Create or Seach
- <
- Yoy
. > -
> - Playlist Play G ©
Album < o > Favorite ‘r
Title g Top 40
Genre Playlist Nane Create Playlist
Playlist §
) ¢ ¢© A Category Name || ™
i TOP 40 oder Favorites 0| e
Langes Select Tst Tten R srox | ot o
Driicken i ©) \ «©M HE-tiit
I:Cu DENON Artist 01 < > Select Category -
* Category | AEg
P> £ | 080N rtist 03 ¢ t Exit & Save
F | DENON Artist 04 [0 I DENON Test 01 a)
e 6 E | DENON Test 02 © v U
Back ¢ @ g DENON Test. 03 Enter Name & Category

Select 2nd Search mode
1-Schritt- Artist
Suchej

) Title

Year

[ DENON Artist

e A

|-
Y O-

Select 2nd Item
Albun

[
0]
E

F

G

DENON Album 002
DENON Album 003
DENON Album 004

S ? \V"@ :

Select Title A
Albun [ DENON Albun ©;
t >
0| G |
> || morFieos | €
f ©
6

| @Y ED a»

+100.00%
125.00bom At

DENON File 00001

3
[0 JW DENON File 00002
£

DENON File 00003

.

A

© v"

e i 005
B st o

Select Playlist

DENON Test 0

DENON List 00001
DENON List 00003
DENON List 00004
DENON List 00005

AA

A

Sy ©

Y |

Select Playback
man,

mr
s R

@»E»
+4.624
125.00bpn A2

7| DENON File 00067

]

9 | DENON File 00069

7
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[ | Dateiwiedergabe . ) Suchverfahren (Nachstehend ein Beispiel Drehen Sie im Hauptmen
In diesem Modus suchen Sie auf den Gerdten nach mit “Album™ als Schritt 3.) der Dateiwiedergabe den /\
MP3/WAV-Dateien fir die Wiedergabe. Das Suchverfahren der Dateisuche vom Hauptmenl des Es erscheint eine Liste der <« > PARAMETERS-Knopf oder - >
Sie koénnen einen der untenstehenden Suchmodi Dateiwiedergabemodus wird unten erlautert. Albumnamen fir den in ANETERS s den JOG-Teller und wéhlen ETERS o>
vervyenden. FQr eing bessere Suchgenauigkeit kénnen  zum Hauptmenii PLAYLIST Schritt 1 ausgewahlten . Sie “Create”. Bk
zwei Suchmodi kombiniert werden. e Im Playlist-Wiedergabemodus: Interpretgn. Album \ 1 D.rUcken Sie zur \
Driicken Sie im Pause- oder Standby- 4 | Drehen Sie den ¢ Eingabe erneut den Top 40
| suchmodi [ atn i con J06 1o, |0 I Dacr B
e Im Dateiwiedergabemodus: anck oder den JO(HS—TeIIer, E | DENON Album 002 Dadurch gelangen Sie Category
@ 1-Schritt-Suche (Werkseitige Einstellung) Dricken Sie entweder mehrfach oder um den gewdinschten F DENON Album 003 in den MOdL_IS zur File Play
Suchmodus lange die Taste BACK. Albumnamen ¢ | DENON Album 004 Erstellung einer neuen
auszuwadhlen. Playlist.
Artist Drlicken Sie zur Eingabe erneut den Knopf. Verfahren zum
Album Eine Liste der Titel, die den Hinzufigen M Play it BOOE
— - is dahin festgelegten (Hinzufugen eines Titels .
itle Drehen Sie im Hauptmeni 2 C:]kh: f. : h zutigen € l ggm : :: ggggg
Genre der Dateiwiedergabe den 9C nter\eh entsprec erlw, - .. 2 elher Play,l,ISt)
Year PARAMETERS-Knopf oder << - wird angezeigt. Drehen Sie PARAUETERS >> @ Eine (zundchst leere)
- den PARAMETERS- a3 Liste von Titeln zur
den JOG-Teller und wahlen P ARANETERS >> - |
BPM Sie “Search mode”. Pam 5 Knopf oder den JOG- [ Alpun [ DENON Albun Registrierung in der
File Name Driicken Sie zur ‘ Teller, um den ¢ Playlist wird links
1 Ei b d gewlnschten Titel m DENON File 00002 auf dem Bildschirm
2-Schritt-Suche Ingabe erneut den 5 : : Album SANPLE-Album
2 Knopt. oo, O | RN Fil omi 2| Drevenser Moo G
. ateisuchfenster -
1. Suchmodus 2. Suchmodus #Der JOGTeller kann | |  Albun Drisoken Sie zur Eingabe | © . ¢ | DENON File 00001
Artist Album auch fir alle Title erneut den Knopf. d angezeigt. (DBl DENON File 00002
T|t|e Suchschritte Genl’e @ Wenn ein Titel in E DENON File 00001
Sobald der Titel auf CUE-Standby ei tellt wurd .
Year verwendet werden. 6 obaid der frtetau andby eingestelit wurde das rechte F | DENON File 00002
BPM (Nachstehend ein Beispiel Dateisuchfenster G | DENON File 00003
it “Artist” als Schritt 1.) eingegeben wird
Album - it PArtsL als Sehritt 1) @ Wi o " ot Sel
- Es erscheint eine Liste mit < - M Playlist-Wiedergabe (Siehe “Suchverfahren” auf Seite 8), so
Title - Interpreten. Drehen Sie den P >> In diesem Modus kénnen Sie Playlist-Dateien auf den erscheint er L_:’nteln auf der Liste der
Genre Artist PARAMETERS-Knopf i Geraten suchen und die in der jeweiligen Playlist registrierten Titel.
Album oder den JO(HS—TeIIer, Artist ‘ registrierten MP3/WAV-Dateien wiedergeben. Sie kénnen Léschvorgang (Léschen von
Title 2 | umden gewdinschten [ [ pENON Artist 01 gleichfalls neue Playlists erstellen. Playlists kénnen mit Titeln aus der Playlist) /\
Year Interpreten B | R Kategorien bezeichnet werden, die anschlieRend als Drehen Sie im rechten « >
auézuwah'?“- E | DENON Artist 03 Suchkriterien verwendet werden kénnen. Dateisuchfenster den A
BPM Driicken Sie zur L DRNON Artist 08 #Playlists kénnen gleichfalls im Bearbeitungsmodus PARAMETERS-Knopf a3
Year Artist Ewnog;fbe erneut den 6 (SSEV,\i]%n,:jitDj”;Ae eipesﬂCompu)tervfrma\tuné;sprogramms Od"ehr| der;JOGb—TeI.Ierdund New Playlist 0005
Album P ) ! ! usic lvianager) erstelit weraen. wahien sie oben in der |y | DENON File 00083
Fahren Sie bei der 1-Schritt-Suche mit Schritt 5 fort. . [ " D
Title e bei ftou ! ! « Playlist-Erstellung Liste “Clear". Driicken
BPM (N.achstghend ein Bgispiel Neue Playlists kénnen vom Hauptmeni "eartST Sie dgn Knopf erneut,
- mit “Artist” als Schritt 1.) /\ der Dateiwiedergabe erstellt werden. um die Auswahl
BPM Artist Drehen Sie den l e Das entsprechende Verfahren wird 3 | einzugeben. Der zuletzt
Album PARAMETERS-Knopf oder den PARAMETERS >> untenstehend erldutert. eingegebene Titel wird
Title JOG-Teller, um den 2. a3 Zum Hauptmenii geléscht. Der
Suchmodus Artist ‘DENON Artist u uptment PACK Loschvorgang kann SANPLE-Alb
G 3 - reis rus e |m Playlist-Wiedergabemodus: . . Albun un
File N enre iuﬁzuxllshlen#nl d|$sem Driicken Sie im Pause- odelr Standby- WlezerhO“ ausgeflirt 85
le Name - il ftle, Year Modus die Taste PLAY LIST. werden: Exit § Save
Wird bei einem Suchmodus (Aloum, Title und File Name) .. : Title  Im Dateiwiedergabemodus: * Il Clear
Drlcken Sie zur 9
kein 2. Suchmodus angezeigt, so kann kein zweiter Eingabe erneut den Year Driicken Sie entweder mehrfach oder lange die Taste A | DENON File 00001
Suchmodus ausgewahlt werden. Die Suche erfolgt wie 9 BACK. B | DENON File 00002
Knopf.
bei der 1-Schritt-Suche. C | DENON File 00003

Die 1- oder 2-Schritt-Suche kann unter “[15] PRESET (16)

Search Step” ausgewahlt werden. Siehe “"PRESET" auf
Seite 23.
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Beenden des Léschmodus
(Speichern der Playlist)

(D Drehen Sie im rechten =« >
Dateisuchfenster den ARAETERS >
PARAMETERS- T3

Knopf oder den
JOG-Teller und
wahlen Sie oben in
der Liste "Exit &
Save".
Driicken Sie den
Knopf erneut, um
die Auswahl
einzugeben. Das Fenster zur Eingabe des
Playlist-Namens* erscheint links auf dem
Bildschirm. Machen Sie |hre Eingabe und
bestétigen Sie sie. (Siehe “Grundlegendes zur
Eingabe von Zeichen” auf Seite 19.)
(® Das Fenster zur Eingabe des Kategorie-
Namens** erscheint links auf dem Bildschirm.
Machen Sie lhre Eingabe und bestatigen Sie sie.

New Playlist 0005
DENON Iist 0005

5 Die erstellte Playlist wird der Liste der vorhandenen
Playlists hinzugeflgt.

sk Playlist-Name:
Vom Benutzer ausgewahlter Name der Datei, in der die
Playlist-Informationen gespeichert werden.
skkKategorie-Name:
Information zur Kategorisierung von Playlists. Diese
Informationen koénnen bei der Suche nach Playlists
verwendet werden.
Benutzer kdnnen selbst gewahlte Kategorien bestimmen
und Playlist z.B. nach dem Verwendungszweck
(“Wedding Party"”, “Karaoke Party”, “Trance Rave"” usw.)
einordnen.

Playlist-Suche

Das Suchverfahren der Playlist-Suche vom Hauptmeni
des Playlist-Wiedergabemodus wird unten erlautert.

Zum Hauptmeni

e |m Dateiwiedergabemodus:
Driicken Sie im Pause- oder Standby-
Modus die Taste PLAY LIST.

e |m Playlist-Wiedergabemodus:
Driicken Sie entweder mehrfach oder
lange die Taste BACK.

PLAY LIST

P

BACK

P

Drehen Sie im Hauptmenl
der Playlist-Wiedergabe den
PARAMETERS-Knopf oder ==
den JOG-Teller und wéhlen AAAETERS 55
Sie “Playlist Name” Rk
oder “Category”. \
Drlcken Sie zur Top 40

1 | Eingabe erneut den Playlist Name
Knopf.

Wenn Sie “Playlist gﬁ:gmy
Name"” ausgewahlt
haben, fahren Sie mit
Schritt 3 fort.

Wenn Sie “Category” ausgewahlt haben, fahren
Sie mit Schritt 2 fort.

>l

O

Die Liste der
Kategorienamen wird auf
dem Bildschirm angezeigt. <
Drehen Sie den OARANETERS 5>
PARAMETERS-Knopf BN
9 | oder den JOG-Teller, Category |
um die gewdinschte c
Kategorie auszuwaéhlen. m
E
F
[}

>

O

DENON Test 01
DENON Test 02
DENON Test 03

Dricken Sie zur
Eingabe erneut den
Knopf.

Eine Liste der Playlists, die
den bis dahin festgelegten
Suchkriterien entsprechen, <«
wird angezeigt. Drehen Sie
den PARAMETERS-
3 Knopf oder den JOG-
Teller, um die )
gewdinschte Playlist m
E
F
G

>

O

PARAMETERS >>
A

Category \ DENON Test 0
DENON List 00001
DENON List 00002
DENON List 00003
DENON List 00004
DENON List 00005

auszuwahlen.
Driicken Sie zur Eingabe
erneut den Knopf.

9

Die Liste der in der
ausgewahlten Playlist /\
vorhandenen Titel wird - [
angezeigt. Drehen Sie den
PARAMETERS-Knopf

oder den JOG-Teller, HHHH

4 | um den gewiinschten @@ @D -
Titel auszuwahlen und

PARAMETERS >>
ENT.TY

zu spielen. +4. 62
Driicken Sie zur Eingabe _129. 00bpn A2
erneut den Knopf. 6 | DENON File 00067

DENON File 00068

DENON File 00069

6
6

Sobald der Titel auf CUE-Standby eingestellt wurde

Grundlegendes zu “Top 40” und
“Favorites”

Hierbei handelt es sich um voreingestellte Playlists.
Ebenso wie bei den Ubrigen Playlists kdnnen Titel ganz
nach dem Bedarf des Benutzers hinzugefligt und geléscht
werden. Die Titel kénnen direkt vom Hauptmenl der
Playlist-Wiedergabe ausgewahlt werden, so dass Sie lhre
beliebtesten Titel spielen kénnen, ohne vorher eine Suche
vornehmen zu mussen.

Im Unterschied zu den Ubrigen Playlists muss hier bei der
Bearbeitung kein Speichervorgang durchgeflihrt werden,
da alle Anderungen automatisch gespeichert werden.
Unter “Top 40" kénnen maximal 40 Stlicke eingegeben
und unter “Favorites” bis zu 99 Stiicke registriert werden.

DEUTSCH

Geratewechsel

Die Suche erfolgt nur auf dem gerade ausgewahlten
Gerét.

Wenn Sie einen Titel oder eine Playlist auf einem anderen
Gerat abspielen mochten, oder wenn Sie die gewinschte
Playlist oder den gewiinschten Titel nicht auf dem gerade
ausgewadhlten Gerat finden, wechseln Sie das Gerat,
indem Sie die unten angefihrten Schritte beachten.

Driicken Sie die Taste SOURCE,
um das Auswahlfenster
“SOURCE" anzuzeigen.

SOURCE

1
Drehen Sie den
PARAMETERS-Knopf oder /\
den JOG-Teller, um das - >
2 . )
gewiinschte Gerat AAETERS 55
ENT.TY

auszuwahlen.
Driicken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.

Das Hauptmen( des ausgewahlten Geréts wird
unter Beibehaltung des Wiedergabe-Modus
angezeigt, damit Sie nach der Wiedergabeliste
oder Datei suchen kénnen.

3 sk Bei Auswahl von “PC" wird der DN-HD2500 in
den Geratemodus eingestellt und kann Uber
die im Lieferumfang enthaltene “DENON DJ
Music Manager”-PC-Anwendung betrieben
werden.




M Textsuche

Mit diesem Verfahren kénnen Sie im Datei- oder Playlist-
Wiedergabemodus nach  Anfangsbuchstaben oder
Zeichenfolgen von Titeln oder Alben suchen. Wenn Sie
beispielsweise einen Interpreten aus einer Liste auswahlen
méchten, kénnen Sie den PARAMETERS-Knopf driicken
und drehen und nur Interpretennamen anzeigen lassen, die
mit einem bestimmten Buchstaben oder einem bestimmten
Zeichen beginnen (in der Reihenfolge A, B, C ...). Wenn Sie
den Knopf drlicken und drehen und “E" auswéhlen, werden
nur Interpretennamen angezeigt, die mit “E” beginnen.
Wenn eine Tastatur angeschlossen ist, kénnen Sie
Interpretennamen anzeigen lassen, die mit Buchstaben,
Zahlen oder Zeichen beginnen, die Sie mit der Tastatur
eingeben (héchstens 8 Zeichen).

Bedienung mit dem PARAMETERS-Knopf

Dricken und drehen Sie den
PARAMETERS-Knopf oder

den JOG-Teller im Bildschirm =« (]
der Namensauswahl des
Interpreten, Albums, Titels,
1 | der Playlist usw., und wahlen Sie das gewlnschte
Zeichen aus dem linken Rahmen aus.

Auch wenn Sie ein Zeichen im Tastatureingabeabschnitt
eingeben, wird das ausgewahlte Zeichen (nur 1
Zeichen) angezeigt, wenn Sie den Knopf driicken und
drehen.

PARAMETERS >>
ENT.Y

Eine Liste der Namen, die mit dem in Schritt 1
ausgewahlten Zeichen beginnen, wird angezeigt.

* Alle angezeigten

Namen, die mit einem Buchstaben von
“A” ~ “Z” beginnen

# Namen, die mit einer Zahl beginnen

Wie bei der reguldren Suche,

drehen Sie zur Auswahl

3 eines Namens aus der Liste =« [g]
den PARAMETERS-Knopf

oder den JOG-Teller.

Drlcken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.

PARAMETERS >>
ENT.TY

Bedienung mit Tastatur

Geben Sie im Bildschirm der Namensauswahl des
Interpreten, Albums, Titels, der Playlist usw. mit
1 Hilfe der Tastatur den gewtlnschten Buchstaben,

Zahl oder Zeichen (héchstens 8 Zeichen) ein.
(Siehe "Grundlegendes zur Eingabe von Zeichen”
auf Seite 19.)

2 Eine Liste der Namen, die mit dem/den in Schritt 1
ausgewahlten Zeichen beginnen, wird angezeigt.

Wie bei der regularen Suche,

drehen Sie zur Auswahl

eines Namens aus der Liste <« [
3 den PARAMETERS-Knopf
oder den JOG-Teller.
Drlicken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.

PARAMETERS >>
ENT.TY

Wenn sowohl das Verfahren mit dem PARAMETERS-
Knopf als auch die Eingabe per Tatstatur erfolgt, so wird
das zuletzt ausgeflhrte Verfahren angewendet.

DEUTSCH
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[5] ALLGEMEINER BETRIEB

Wiedergabe und Pause Verschieben Sie den Cue-Punkt

* Bei jeder Betatigung der PLAY/PAUSE-

Taste wird zwischen Wiedergabe und

Pause umgeschaltet. Die Taste
PLAY/PAUSE leuchtet wahrend der
Wiedergabe griin und blinkt im
Unterbrechungsmodus (Pause).

(g ]

PLAY/PAUSI

e Wenn die PLAY/PAUSE-Taste wéhrend der Wiedergabe

gedrickt wird, unterbricht der

DN-HD2500 die

Wiedergabe an dieser Stelle. Wenn Sie die PLAY/PAUSE-
Taste noch einmal dricken, wird die Wiedergabe

fortgesetzt.

e Die Wiedergabe wird unterbrochen,
wenn SCRATCH mithilfe der JOG
MODE-Taste ausgewahlt und die
JOG-Teller mit lhrer Hand
festgehalten wird. Die Wiedergabe

wird fortgesetzt, wenn Sie die JOG-

Teller loslassen.

JOG
MODE

Wiedergabe und Cue

e \Wird wahrend der Wiedergabe die

CUE-Taste gedrlckt, stoppt die Datei

und kehrt zum Ausgangspunkt der

Wiedergabe zuriick (Cue-Punkt). Diese
Funktion wird als Back-Cue bezeichnet.
Mit der Back-Cue-Funktion kénnen Sie die Wiedergabe
vom genau gleichen Punkt aus starten. Die CUE-Taste

leuchtet im einem kréftigen Rot, wenn der DN-HD2500

bereit ist die Wiedergabe zu starten.

Ccu

STUTTER

e Sie kdnnen Cue-Punkt wie folgt einstellen und andern.
¢ \Wenn Sie die Wiedergabe gestartet haben.

® Dateiauswahl beendet.
e Manual Search.

Wahlen Sie die Datei aus

e Drehen Sie den PARAMETERS-
Knopf oder JOG-Teller.

@)

-

-

PARAMETERS >>
ENT.T]

e \Wenn Sie die Wiedergabe an einem anderen Punkt als
am Anfang der Datei beginnen mdchten, missen Sie
den Cue-Punkt mit Hilfe der Funktionen Schnellsuchlauf,
Scan oder Manueller Suchlauf verschieben.

Sie kénnen mit den FAST . QUICK JUMP
SEARCH-Tasten zur etwaigen
Wiedergabe-Startposition
gelangen. R
[QUICK JUMP]

e \Wenn die FAST SEARCH-Taste kurz gedriickt wird,
springt die Wiedergabeposition um etwa 10
Sekunden weiter.

Die Sprungzeit kann im Voreinstellungsmodus
zwischen 10, 20, 30 oder 60 Sekunden
ausgewahlt werden.

[FAST SEARCH]

e Wird die Taste FAST SEARCH gedrickt und
gehalten, so wird ein Schnellsuchlauf der
Datei/Track durchgefihrt.

Dricken Sie die JOG MODE- 106
Taste, um die JOG-Teller in den  mopE
Suchemodus einzustellen. Die
Taste JOG MODE wird
deaktiviert.

Drehen Sie die JOG-Teller, um den
Cue-Punkt zu andern. Sie kdnnen
den kurzen Klang des
gegenwartigen Suchpunktes
horen.

Wenn die JOG-Teller im Pause-, Cue- oder
Rahmenwiederholungsmodus gedreht wird,
arbeitet sie als manuelle Suchfunktion.

Nachdem Sie Ihren bevorzugten

Cue-Punkt festgelegt haben, die cu
CUE-Taste drlicken, damit ist der
neue Cue-Punkt eingestellt. pepe—

11

Einstellen des Pitch Pitch Bend

* Mit dem Pitch-Slider kénnen Sie die e Mit der PITCH BEND-Funktion kénnen Sie den Pitch

Wiedergabegeschwindigkeit (Pitch) einstellen. vorlbergehend &ndern. Der DN-HD2500 besitzt drei
* \Wenn Sie die Tonlage nicht &ndern méchten, verwenden Arten fir diese Funktion-PITCH BEND-Tasten und JOG-
Sie die Key Adjust-Funktion. Teller.
Driicken Sie die Taste PITCH/KEY, «pITCH [PITCH BEND +/- -Tasten] PITCH BEND
. . . /KEY o
bis die PITCH-Anzeige aufleuchtet. o Driicken Sie die PITCH
e PITCH — KEY (Tasteneinstellung) BEND - oder +, um den
1 — OFF RANGE Pitch voriibergehend zu
HINWEIS: 1 andern. )
Das Display zeigt “KEY" an, wenn Key-Adjust ON Wahrend _dlese T&_lsten Q?dWCk_t gghalten
ist. werden, wird der Pitch kontinuierlich bis zum
- Limit verandert.
g De pitch wordt verlaagd e Nach Loslassen der PITCH BEND-Tasten kehrt
E E Betatigen Sie den Pitch-Slider, um den Sjrru\c/\klledergabe-Pltch auf die Slider-Einstellung
2 Pitch einzustellen. Die gegenwartige )
itch-Einstellung wird auf dem Display -Teller
Ej"' Pitch-Ei Il ird auf dem Displ [JOG-Teller]

—— angezeigt. * Wurde der JOG-Modus mit der
—— . JOG MODE-Taste auf

De pitch wordt verhoogd 2 | SEARCH/BEND eingestellt, kann
Der DN-HD2500 besitzt finf Pitch- «PITCH die Wiedergabegeschwindigkeit
Bereiche, 4 %, 10 %, 16 %, 24 %, " wihrend der Wiedergabe durch Drehen des
50 % und 100 %. Wenn die JOG-Tellers verandert werden.
RANGE-Taste léanger als 1 Sek. RANGE

gedrlckt wird, kann der Pitch-
3 | Knopf ausgewahlt werden. j j j
« Wenn der PARAMETERS- e \Wenn “POWER ON PLAY gnter 'PRESET (19)
Power On Play” auf “ON" eingestellt ist, startet die

Knopf gedrickt wird, wird Wiedergabe von der ersten Datei der “Favorites”, wenn

der Pitch-Bereich - > e .
) ) das Gerét eingeschaltet wird.
eingegeben und der Pitch- ng wi

Bereichsauswahlmodus
abgebrochen.

PARAMETERS >>
ENT.TY

DEUTSCH



[6] NACHSTE DATEI

e Die Relay Play-Funktioin ist ein Wiedergabemodus, bei
dem auf dem DN-HD2500 Dateien kontinuierlich von
Deck1 und Deck2 abgespielt werden kann.

Relay-Wiedergabe starten

(D Driicken Sie die RELAY-Taste langer als 1 Sek.,
um den Relay-Wiedergabemodus zu aktivieren.
Sie konnen den Relaiswiedergabemodus wie
unten beschrieben einstellen.

e \Wenn der Relay Play-Modus mit der RELAY-
Taste einer Seite ausgewahlt wurde, wird
Relay Play von Deck1 und Deck2 bedient.

e \Wenn der Relay Play-Modus ausgewahlt
wird, blinkt die Anzeige “SINGLE" oder

“CONT.".
e Im Einzelwiedergabemodus startet beim
1 Ende der Wiedergabe einer Datei auf einem

Deck die Wiedergabe auf dem anderen Deck.

e |m Continuous-Wiedergabemodus startet die
Wiedergabe des anderen Decks, wenn alle
Dateien der Playlist des einen Decks beendet
sind.

e Die Dateien und Playlists von Deck1l und
Deck2 kénnen abwechselnd wiedergegeben
werden.

skDeck1 und Deck2 kdénnen auch Uberlappend
wiedergegeben werden. Die Uberlappungszeit
kann unter PRESET “(4) Next File CFade”
ausgewadhlt werden.

e Jetzt kann die nachste Datei zur Wiedergabe ausgewahlt werden, wahrend die aktuelle Datei wiedergegeben wird, d.h.
ohne Unterbrechung der Wiedergabe.
*FUr einen sanften Ubergang kann auch Crossfading verwendet werden.

®

ODENON O

DN-HD2500

e, i, |
el )cK
D-G
A RELOOP
PR

NEXT FILE

-AUTO
1INPUT BPM

L
BACK|

-3

Joa piTcH
WoDE IKEY o

E s ==
g O

- RANGE

BRAKE oufwe

REVERSE

PLAY LIST

PF|OFESSIONAL MEDIA PLAYER & CONTROLLER

HOT START / LOOPING-

ECHOLOO

ol

OO

e

OICORED

T NEXTFILE

Faa FILE SEAR

- QuiCK Jump

i)
+4.40% =
128.00en A1
L

- FAST SEARCH

CUE

Joa
MODE

R O O
(R

&,

STUTTER

éD @.l@ @.l@

@,

@

Relay-Wiedergabe stoppen

2 @ Wird die RELAY-Taste im Relais-Wiedergabe-
Modus langer als 1 Sekunde gedrickt, wird der

Relais-Wiedergabe-Modus ausgeschaltet.

Gehen Sie in den Modus Nachste Datei

@

Wenn die NEXT FILE-Taste
wahrend der Wiedergabe
gedrickt wird, wird die NEXT
FILE-Funktion eingeschaltet.
* Wenn dieser Modus

NEXT FILE

Wabhlen Sie MEMO
(3 Der CUE-Punkt von MEMO kann als NEXT FILE

ausgewahlt werden.

® Bei Auswahl der Option NEXT FILE, fir die
MEMO gespeichert wurde, wird “MEMO"
auf dem Navigationsdisplay angezeigt.

1 eingestellt ist, blinkt die 2-2 * \Wenn zu diesem Zeitpunkt die MEMO-Taste
CUE-Taste. gedrickt wird, wird der CUE-Punkt als NEXT
e \Wenn die aste erneut gedrlckt wird, wird der FILE &-Punkt fir die Auswahl gespeichert.
NEXT FILE-Modus ausgeschaltet. * MEMO wird abgebrochen, wenn mit dem
e Nur auf demselben Gerédt gespeicherte PARAMETERS-Knopf eine andere Datei
Dateien kénnen Uber die Option NEXT FILE ausgewahlt oder die MEMO-Taste erneut
ausgewahlt werden. gedrlckt wird.
Wabhlen Sie die Datei aus
@ Drehen Sie den
21 PARAMETERS-Knopf < e

oder den JOG-Teller und
wahlen Sie die ndchste
Datei zur Wiedergabe aus.

PARAMETERS >>
ENT.Y

DEUTSCH
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Start der Dateisuche
@ Wenn Sie den

PARAMETERS-Knopf - [
oder den JOG-Teller oder
die CUE-Taste nach
Auswahl der Datei gedrickt
wird, wird die aktuelle
Wiedergabe fortgesetzt
wahrend gleichzeitig die
Dateisuche lauft und der
Standby-Modus eingestellt
wird. Nach Einstellung des
Standby-Modus leuchtet die

d

CUE

STUTTER

>l
CUE-Taste und die Taste PLAY/PAUSE
PLAY/PAUSE blinkt.

e Die Zeitanzeige zeigt die verbleibende
Wiedergabezeit fir Daten im Speicher nach
dem Dricken von CUE an.

HINWEIS:

Die Wiedergabe der aktuell fortgesetzten Datei
kann maximal 10 Sekunden nach Beginn der
neuen Dateisuche weitergeflihrt werden.

PARAMETERS >>
ENT.

Wiedergabestart der nachsten Datei
® Wenn die Taste PLAY/PAUSE

gedrlckt wird, stoppt die
aktuelle Wiedergabe und die
Wiedergabe der ndchsten
Datei startet.

*kDie aktuelle Wiedergabe kann ausgeblendet
werden, wenn die Wiedergabe der neuen Datei
startet. Die Ausblendzeit kann unter [15 PRESET
“(4) Next File CFade” ausgewéhlt werden.

* \WWenn im CONT-Wiedergabemodus die Taste
PLAY/PAUSE nach Einschalten des Standby-
Modus fir die ndchste Datei nicht gedriickt
wird, startet die Wiedergabe der néchsten
Datei, sobald alle Wiedergabedateien der
aktuellen Datei abgespielt wurden.
Das Gleiche gilt fir den
Wiedergabemodus.

SINGLE-
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SCRATCH

Sie kdnnen MP3- oder WAV-Dateien scratchen.

HOT START.

I FILE SEARCH w1

-AUTO
JINPUT BRI

FAST SEARCH

CUE

bren

Kevy
sTuTTER

‘SCRATCH.ORANGE
BENDISEARCH

O" @ O

BRAKE oife  Revemse

-~RANGE

ODENONO
DN-HD2500

i

SEAMLESS LOOP/HOT START/STUTTER

Seamless Loop/Hot Start/Stutter (A1-, A2-Tasten)

Betriebs-Display (lesen Sie dazu den
®, @@ @ Abschnitt, der das Display beschreibt)

- ©
©

T 0
STIME MEMO STMLEI SNE  <TIME <MEMO TTLERDI  SWE

~UTIL. —PRESET —CFADE -RELAY - UTIL. — PRESET —GPADE —RELAY

i G

(O DENON ()

®.|@ ®.|©

Einstellung des JOG-Modus

JOG
@ Driicken Sie die JOG Mot
MODE-Taste, um die JOG-
1 Teller in den Scratch-Modus
einzustellen.

Die JOG MODE-Taste
leuchtet orange.

144 FILE SEARCH P

“NEXT FILE

O

-AUTO
1INPUT BPM

FAST SEARCH

SCRATCH:ORANGE - RANGE
BENDSEARCH

0" 0" O

BRAKE DUMP  REVERSE

DN-HD2500 c)
t)ie] @
3 @g
O

PROFESSION |\L MEDIA PLAYER & CONTROLLER

HOT START /LOOPING-

.
K &
SEm . el

©®

BB . &

S
o

2)

. - FAST SEARCH
M5 (0riginal Mix

g

Ity Life

o .
CTIME GMEWO oTTLEWS SGE  <TIME SMEMO oTMLEWS  SMiE

-UTIL. - PRESET -CFADE —RELAY —UTIL. —PRESET -CPADE —RELAY

GRS

/\ smaroronce
senaaen
- s - .
PLAASE O C
AT AT »
(e 75, ke ou

'SOURCE BACK 'SOURCE STUTTER é

[Starten des Scratchens]

(@ Wird SCRATCH als JOG MODE
2 ausgewahlt und die JOG- Teller
von Hand gedreht, klingt der
Sound verkratzt.

[Stoppen des Scratchens]

3 (3 Wenn die JOG-Teller losgelassen wird, stoppt die
Scratch-Wiedergabe und  der  normale
Wiedergabe- oder Pause-Modus wird eingestellt.

Einstellung des A-Punktes (Laden der Hot
Start-Daten)

(D Driicken Sie die A1- oder A2-

o

9

Taste, um den A-Punkt
einzustellen und die Hot Start-
Daten zu laden.

e Die A1- und A2-Tasten konnen separat fir
den Hot Start verwendet werden.

e \Wenn ein A-Punkt eingestellt wurde, leuchtet
die entsprechende A-Taste und das “C. "-
Display, und die Taste wird in den Hot-Start-
Modus umgeschaltet.

e Unabhédngig von jedem einzelnen Hot-Start
wird BPM automatisch eingestellt.

e \Wenn die B-Taste wahrend der Seamless
Loop-Wiedergabe oder nach der EXIT-
Wiedergabe gedrlckt wird, wird der B-Punkt
zu der Position verschoben, an der die Taste
gedrlckt worden ist.

e \Wenn der B-Punkt eingestellt wurde,
leuchtet das B- und das “ 7D "-Display.

Startet den Hot Start
@ Wenn die A1- oder A2-Taste

9

=2

gedrlickt wird, startet die Hot P
Start-Wiedergabe ab dem
entsprechenden A-Punkt.

Wiedergabe von Seamless Loops

e Wenn der B-Punkt fir A1 nach dem
Wiedergabestart vom A1-Punkt erfasst wird,
kehrt die Wiedergabe nahtlos zum A1-Punkt
zurlick. Wéhrend der Schleife von A1 zu B,
wird der B-Punkt fir A2 ignoriert.

e \Wenn der B-Punkt flir A2 nach dem
Wiedergabestart vom A2-Punkt erfasst wird,
kehrt die Wiedergabe nahtlos zum A2-Punkt
zurlick. Wéhrend der Schleife von A2 zu B,
wird der B-Punkt flr A1 ignoriert.

Einstellung des B-Punktes fiir Seamless Loop

(3 Wenn die B-Taste nach
Einstellen des A-Punktes oder @

nach Start der Hot Start- A

Wiedergabe gedriickt wird,

wird der B-Punkt eingestellt

und die Seamless Loop-Wiedergabe startet ab

dem A-Punkt.

e Die B-Taste funktioniert hinsichtlich des A-
Punktes, der aktiviert worden ist, bevor die B-
Taste gedrlickt wurde.

DEUTSCH

Exit/Reloop

@ Wahrend der Seamless Loop-
Wiedergabe kénnen Sie die
Schleife verlassen oder diese
fortsetzen.

EXIT:

Driicken Sie wahrend der Seamless Loop-
Wiedergabe die EXIT/RELOOP-Taste, um die
Schleife zu verlassen. Der DN-HD2500 setzt die
Wiedergabe nach Erreichen des B-Punktes fort.
RELOOP:

Wenn die EXIT/RELOOP-Taste nach Verlassen
der Schleife gedriickt wird, wird die Seamless
Loop-Wiedergabe ab Punkt A fortgesetzt.

et FILE SE
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Stutter [9] A/B TRIM

e Der A1- und A2-Punkt kann auch fir die
Stutter-Wiedergabe verwendet werden.

-@m

e Die nahtlosen Looping-Punkte A und B kénnen mit Hilfe des JOG-Tellers feinjustiert werden.
® Bearbeiten Sie die Punkte wahrend der Loop-Wiedergabe probeweise.

OAOKQ,

® Driicken Sie zur Aktivierung der
Stotter-Wiedergabe die FLIP-
Taste fur die A1/A2-Tasten;
anschlieRend schaltet sich das
“ . "-Display aus.
Dricken Sie die FLIP-Taste, um zwischen dem
Hot Start/Seamless Loop- und Stutter-Modus
umzuschalten.

568 &

e FILE SEARCH Wb

EcHonoor,

{@——@ J

NEXTFILE

144 FILE SEARCH b

-AUTO
/o s « QUICK JuMP.

Léschen des A1/A2-Punktes

® Driicken Sie die A1- oder A2-Taste wéahrend die
FLIP/(CLR)-Taste gedriickt gehalten wird, um
die entsprechenden A- und B-Punkte zu
|6schen.
Oder driicken Sie die Flip-Taste ldnger als 1
Sek., um beide A1- und A2-Punkte gleichzeitig

- auicK Jump ( )
/

®

- FAST SEARCH

g | +TME oMEMO omEWS SKE  eTME .MEMO eTmEM: st

CUE

-UTIL. - PRESET ~CFADE -RELAY -UTIL - PRESET —GFADE —RELAY J06
BACK SOURCE BACK SOURCE STUTTER

©

/\ /\ scrmanonmae
A
ot - o - .
T O
TS > PABMETERS >
ma e BRAKE

il

+

H

SCRATCH.ORANGE
BENDISEARCH

ODENONO
DN-HD2500

zu léschen. PLAYIPAUSE e o neveer oo
Durch ein schnelles Driicken der “FLIP"-Taste - ‘
und ein anschlieBendes Drlicken der A1-, A2- <]3>
oder B-Taste werden diese Punkte einzeln
geldscht.
e A/B Trim
N ® Wenn die A/B TRIM-Taste — A- oder B-Punkt speichern
wahrend der Seamless Loop- 1 @ Dricken Sie die A-Taste noch (
Wiedergabe gedriickt wird, RN einmal, um den neuen A- oder o
eFalls das Gerdt in den Datei- 1|  wird der AB TRIM-Modus 4| Bhunkt zu speichern, und das
Wiedergabemodus oder die Wiedergabeliste eingeschaltet. Gerat verlisst autométisch den
in den Wiedergabelisten-Wiedergabemodus Driicken Sie zum Abbrechen des A/B TRIM- A/B Trim-Modus.
umgeschaltet wurde, wird der A1- und A2- Modus noch einmal die A/B TRIM-Taste.

Punkt automatisch geldscht.

Wabhlen Sie den A- oder B-Punkt aus

@ Driicken Sie die Taste A1 oder

A2 zur Auswahl des Punktes A. (
2 Driicken Sie die Taste B zur Q)
Auswahl des Punktes B.

skBeim einzustellenden Loop
handelt es sich um das gegenwartig
wiederzugebende Loop.

Trim-Funktion fiir den A- oder B-Punkt

(3@ Drehen Sie die JOG-Teller
langsam, um den A- oder B-
Punkt um jeweils 1 Rahmen zu
verschieben.

3 e Der Bereich fir das Trimmen

des A- oder B-Punktes ist wie folgt

eingeschréankt. £30 Einzelbilder nach Punkt

A und bis zu 5 Einzelbilder vor Punkt B.

B-Punkt fur Loop:

Zwischen 5 Einzelbildern nach Punkt A und

Dateiende.

14
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AUTOM. BPM-ZAHLER/EFFECTOR ® Wird die TAP-Taste emeut gedriickt, so wird
3 die manuelle BPM-Eingabe gespeichert und
AUTOM BPM-ZAHLER der BPM-Wert an den manuell eingegebenen
; Wert gekoppelt.
0©.20.03.6
|
J BE-5) & SR ;- CoR

ODENONO
DN-HD2500

e FILE SEARCH Wb

rre— V4 FILE SEARCH >

@

- QUICK JuMP.

+3.24

HINWEIS:

* Wenn die MP3 oder WAV-Datei BPM-Metadaten
enthélt, wird dieser Wert als Standardwert angezeigt,
und im Bildschirm erscheint das Symbol LOCK.

Sie koénnen den Standard-TAG durch AUTO/TAP/
MANUAL wie oben beschrieben ersetzen.

Einer der vier untenstehenden Effekte kann ausgewahlt werden.

®
©

FAST SEARCH

CUE

STUTTER

m

SCRATCH.ORANGE
BENDISEARCH

-~RANGE

H

PLAY/PAUSE

BRAKE DUMP  REVERSE

- FAST SEARCH

Push Play aled

STIME .MEMO TMEDS  SKiE

-UTIL. - PRESET -~CFADE -RELAY

STIME .MEMO TMEWS st

-UTIL. - PRESET -CFADE —RELAY, J06

SOURCE BACK SOURCE

)

SCRATCH:ORANGE
BENDISEARCH

. AN )
! - o " E .
(ONN@©)

AUTOM. BPM-ZAHLER
Die Beats per minute (BPM) einer Datei werden im Wiedergabe- oder Cue-Standby-Modus automatisch gemessen
und angezeigt.
Die gemessenen BPM-Werte werden mit den Effector-Parametern synchronisiert, wie beispielsweise:
(ECHO/LOOP- und FLANGER-Zeit)
e \Wenn der automatische Zahler BPM COUNTER ausgeschaltet ist, wird durch kurzes Driicken der TAP-Taste fur

1 Sekunde der AUTO BPM COUNTER wieder eingeschaltet.

e \Wenn Sie die Datei wechseln oder eine neue Datei auswahlen, wird die alte BPM-Angabe geldscht und der
automatische BPM-Zéhler misst automatisch die BPM der neuen Datei.

HINWEIS:
® Der AUTO BPM COUNTER ist je nach Musikart u. U. nicht in der Lage, den BPM-Wert ordnungsgeméf zu erkennen.

*Verwenden Sie in diesem Falle die Funktion TAP oder Manual.

O]

BPM-SPERRE

Die durch den automatischen
BPM-Zahler gemessenen Daten
1 werden gesperrt.

Dricken Sie einmal die TAP-
Taste, wahrend der
automatische BPM-Zéhler arbeitet.
“BPM Lock"” wird fir 1 Sekunde angezeigt.

@

TAPPING

Das Intervall, in dem die TAP-
Taste wiederholt gedriickt wird,
wird gemessen und die BPM

2 werden entsprechend berechnet.

« LOCK

~AUT(
/INPUT BPM
Wenn Sie die TAP-Taste

dricken, schaltet sich der automatische BPM-
Zahler ab.

Dricken Sie die TAP-Taste entsprechend dem
Beat etwa 5 ~ 10 Mal wiederholt.

MANUELLE EINGABE
Ein
nummerische Eingabe direkt angewéhlit werden.
(3 Der manuelle BPM-

bekannter BPM-Wert kann Uber die

Eingabemodus ist verfligbar,
wenn die TAP-Taste fir mehr
als 2 Sekunden gedriickt
gehalten wird. Auf dem
Display wird “Manual In"
angezeigt.

@ Mithilfe des PARAMETERS-Knopf kénnen Sie

den BPM-Wert direkt
eingeben.

*%Wenn die den
PARAMETERS-Knopf
drlicken und drehen,
kénnen Sie ebenfalls
den Bereich “.1"
einstellen.

- >

PARAMETERS >>
ENT.T)
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ODENON ()

DN-HD2500

o

|

- Lock

PLAY ST

It FILE SEARCH mb1

-AUTO
1INPUT BPM

FAST SEARCH

CUE

STUTTER

Jo6 s prcH
MOoDE IKEY o

SCRATCHORANGE
IDISEARCH

o ¢ o

BRAKE oife  mevemse

- RANGE

PLAY/PAUSE

o _O 0 0O

HOT START/ LOOPING.

PROFESSIONAL MEDIA PLAYER & CONTROLLER

EcoLo0r,

a4 FILE SEARCH

1.37.02.50)_ 0L300)

T ONEXTRLE

- QUICK JuMP.

- FAST SEARCH

o,
STIME MEMO oTILEWS SN oTIME MEMO STTLEN  SME

-UTIL. —PRESET —GPADE -RELAY - UTIL —PRESET —GPADE - RELAY 406
BACK SOURGE BACK SOURCE

SCRATCH.ORANGE
BENDSEARCH

PLAY/PAUSE
e

@é),@ @,é,

ECHO/LOOP

ECHO/LOOP ON

(M Wenn die ECHO/LOOP-Taste gedriickt wird,
wird die Echo-/Loop-Funktion ausgewahlt und
der Parameter-Auswahlmodus eingestellt.

*Wenn die Anzeige Echo/Loop
leuchtet (nicht blinkt), driicken
Sie die Taste ECHO/LOOP, um
erneut zum Parameter-
Auswahlmodus zu gelangen.

ECHO/LOOP.
)

Einstellung der Parameter

@ Im Parameter-
Auswahlmodus blinkt die
Anzeige “ECHO/LOOP”
und “PARAMETERS",
die Parameter fir Echo/Loop k&nnen mit dem
PARAMETERS-Knopf oder JOG-Teller
ausgewahlt werden.

Echo-Feedback-Level: JOG-Teller.
Echo-Verzégerungszeit: PARAMETERS-Knopf.

- >

PARAMETERS >>
ENT.TY

DEUTSCH

@.3.®..0,0

Auswahl des LOOP-Modus

Wenn der Feedback-Pegel auf ein Maximum
eingestellt wurde, beginnt die Loop-Wiedergabe
mit der zuvor bestimmten Zeit. Wéhrend der Loop-
Wiedergabe kann nach Dateien gesucht und die
Datei/Playlist ausgetauscht werden.

ECHO-LOOP-AUSBLENDUNG

e Der Parameter-Modus wird ausgeschaltet,
wahrend Echo-Loop bei der Auswahl von
Ruckwarts-Cue oder NEXT FILE im Parameter-
Auswahlmodus fir die Wiedergabe sorgt.

e \Wenn ein neuer Titel ausgewahlt und die
Wiedergabe gestartet wurde, stoppt die Echo-
Loop-Wiedergabe durch Ausblendung. Echo-
Loop-Wiedergabe und normale Wiedergabe
kénnen nahtlos umgeschaltet werden.

Parameter-Auswahlmodus OFF

(3 Wenn der PARAMETER-
Knopf oder die JOG
MODE-Taste gedriickt - g!
wird, wird der Parameter-
Auswahlmodus
abgebrochen.

PARAMETERS >>
ENT.TY




ECHO/LOOP OFF

@ Wenn die ECHO/LOOP-Taste
gedrickt wird, wird der

ECHO/LOOP.
.

FILTER

FILTER ON

® Wenn die FILTER-Taste
gedrlckt wird, wird die Filter-
Funktion ausgewahlt und der
3-1 Parameter-Auswahlmodus
eingestellt.
*Wenn die Anzeige Filter leuchtet (nicht blinkt),
dricken Sie die FILTER-Taste, um erneut zum
Parameter-Auswahlmodus zu gelangen.

FILTER
.

Auswahl der Parameter

Im
Parameterauswahlmodus  ** o
blinken die Anzeigen PATANETERS >>
“FILTER" und

“"PARAMETERS". Die Filterparameter kdnnen
mit dem PARAMETERS-Drehknopf und der
JOG-Scheibe eingestellt werden.
Filterbandbreite: JOG-Teller.

Filtertypen: PARAMETERS-Knopf.

Parameter-Auswahlmodus OFF

@ Wenn der PARAMETER- /\
Knopf oder die JOG

33 MODE-Taste gedrickt ™% >
wird, wird der Parameter- PARAMETERS >>
Auswahlmodus
abgebrochen.

FILTER OFF uren

(12 Wenn die FILTER-Taste gedriickt
wird, wird der Filter-Parameter-

34 Auswahlmodus eingestellt.

Wenn die FILTER-Taste erneut

gedrlckt wird, wird die Filter-Funktion

ausgeschaltet.

15 Parameter-Auswahlmodus
eingestellt. Wenn die
ECHO/LOOP-Taste erneut gedrickt wird, wird
die Echo-/Loop-Funktion ausgeschaltet.

FLANGER
FLANGER ON FLANGER,
® Wenn die FLANGER-Taste

gedrickt wird, wird die Flanger-

Funktion ausgewahlt und der

2 Parameter-Auswahlmodus

-1 eingestellt.

*Wenn die Anzeige Flanger leuchtet (nicht
blinkt), dricken Sie die FLANGER-Taste, um
erneut zum Parameter-Auswahlmodus zu
gelangen.

Einstellung der Parameter
® Im

Parameterauswahlmodus ** .

blinken die Anzeigen it S

2 “FLANGER" und

-2 “"PARAMETERS". Die Flanger-Parameter
kénnen mit dem PARAMETERS-Drehknopf und
der JOG-Scheibe eingestellt werden.

FLANGER-Tiefe: JOG-Teller.

FLANGER-Verzogerungszeit: PARAMETERS-Knopf.

Parameter-Auswahlmodus OFF
@ Wenn der PARAMETER-

Knopf oder die JOG /\

23 MODE-Taste gedrickt >
wird, wird der Parameter- PARAMETERS >>
Auswahlmodus
abgebrochen.

FLANGER OFF FLangen,
(® Wenn die FLANGER-Taste

gedrlckt wird, wird der

2-4 Flanger-Parameter-

Auswahlmodus eingestellt.

Wenn die FLANGER-Taste erneut gedriickt

wird, wird die Flanger-Funktion ausgeschaltet.

16
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[11] PLATTER EFFECT

*1, %2

ODENON ()
DN-HD2500

FLANGER,

L";;

- Lock

PLAY IST

-AUTO
1INPUT BPM

en.
i

- prcH
IKEY,

PROFESSIONAL MEDIA

HOT START/LOOPING.

'LAYER & CONTROLLER

Econoor,

44 FILE SEARCH

5 [ rme omemo emens  mer

—PRESET CFADE —RELAY -UTIL. - PRESET —CFADE - RELAY Joa

STIME MEMO oTMEDS  SKIE

WoDE

O ©
>l EEG @ a) \E’ R
*¥1,xk2 O, @6 ®0 Cg
BRAKE Starten Sie die BRAKE-Funktion
1.3 *1 BRAKE wird aktiviert, wenn die PLAY PAUSE
BRAKE ) (»>0)-Taste wahrend der Wiedergabe
Zur Simulierung eines sich herunter windenden gedriickt wird.
Sounds eines Platters, der langsam zu einem
vollstandigen Stoppen kommt. Stoppen von BRAKE
11 Einstellung des BRAKE-Modus . *2 Der BRIAKE-I\/Io.dus kann abgebrochen
) ) @‘ 1-4 werden, indem die PLAY/PAUSE (»1l)-Taste
® 5'6 ERISMSEI;FUHSUOEQZTE BRAKEN wiahrend dieses Effektes noch einmal
urch Driicken der - . )
edrickt wird.
Taste eingeschaltet werden. 9
- — . BRAKE-Modus aus
Wahlen Sie die BRAKE-Zeit aus . ) @ *
Bei Aktivierung der Funktion @) ® Wenn die BRAKE-Taste I
BRAKE blinken die Anzeigen sRAKE) gedrlickt wird, wird der BRAKE- @Y
PARAMETERS und BRAKE 3 15 Zeit-Auswahlmodus eingestellt.
Sekunden lang und die BRAKE-Zeit Wenn die BRAKE-Taste o
wird angezeigt. Wenn nach Betétigung der vvtahrehd dieser Zeit er.neut gedrlckt wird,
BRAKE-Taste und nach der Einstellung des wird die BRAKE-Funktion ausgeschaltet.
PARAMETERS-Drehknopfes keine Einstellung
vorgenommen wird, wird nach 3 Sekunden der
Modus “Automatische Beendigung des
1-2| Parameters” aktiviert.

@ Die BRAKE-Zeit kann mit dem PARAMETERS-
Knopf ausgewahlt werden.

e Beim Drlcken des PARAMETERS-Knopfes wird
die Zeit eingegeben und der BRAKE-Zeitauswahl-
Modus wird abgebrochen.

*1 Die BRAKE-Zeit wird

durch die Wiedergabe-
Positionsanzeige
angezeigt.

- [

PARAMETERS >>
ENT.)
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REVERSE

DUMP

Reverse-Wiedergabe wird Uber den festgelegten
Zeitraum ausgeflhrt. Spielt den Sound rickwarts
ab, wahrend die Vorwartsbewegung beibehalten
wird, ohne “verstriche Zeit” zu verlieren, wenn Sie
die normale Wiedergabe (in Vorwartsrichtung)
fortsetzen.

Starten Sie die DUMP-Wiedergabe

@ Die DUMP-Funktion kann
aktiviert werden, und die
Dump-Wiedergabe startet
durch Dricken der DUMP-Taste
wahrend der Wiedergabe.

DUMP;

DUMP EFFECT

e Bei jedem Drlcken der DUMP-
Taste wird zwischen der DUMP-
Wiedergabe und der normalen
Wiedergabe umgeschaltet.

DUMP;

e Die Dump-Wiedergabe wird deaktiviert, wenn
Hot Start oder Stutter aktiviert werden.

DUMP-Modus deaktiviert

® Falls die DUMP-Taste im
DUMP-Modus gedrickt wird,
wird der DUMP-Modus
deaktiviert.

DUMP;

DEUTSCH

Starten Sie die REVERSE-Wiedergabe

(® Die REVERSE-Funktion kann
aktiviert werden, und die
Reverse-Wiedergabe startet
durch Dricken der REVERSE-
Taste wahrend der
Wiedergabe.

REVERSE EFFECT

e Bei jedem Driicken der
REVERSE-Taste wird zwischen
der Ruckwarts-Wiedergabe und
der normalen Wiedergabe
umgeschaltet.

*2 Die Wiedergabe-Positionsanzeige leuchtet
wahrend der Rickwartswiedergabe orange.

e Die Reverse-Wiedergabe wird ausgeschaltet,
sobald Hot Start oder Stutter gestartet wird.

REVERSE-Modus aus

@ Falls die REVERSE-Taste im
REVERSE MODE gedriickt
wird, wird der
Ruckwartsmodus deaktiviert.




[12] MEMO (Anwendereinstellungs-Speicher) @

Die Einstellungsinformation kann in der Datei. Die gespeicherten Informationen kénnen zu einem spateren Zeitpunkt aus
dem Speicher aufgerufen werden, was die Vorbereitung lhres Mischens zu einem Kinderspiel macht.

1. Informationen iiber MEMO
Bei der Speicherfunktion sind die Daten, die im Speicher abgelegt werden kdnnen, vom Wiedergabemodus abhangig.
(@ Dateiwiedergabemodus
e Die Speicherdaten werden in der MP3/WAV-Datei selbst gespeichert, d. h. sie kénnen abgerufen und
verwendet werden, wenn die Datei auf einem anderen DN-HD2500 wiedergegeben wird.
¢ In den folgenden Fallen wird der MEMO-Modus nicht eingestellt:
a) wenn eines der Decks wiedergibt;
b) wenn der MEMO-Betrieb Uber das andere Deck durchgefihrt wird;
¢) wenn die Datenbank geladen wird; (3)
d) wenn dieselbe Datei Uber beide Decks ausgewahlt wird.
e Die Daten werden folgendermalfen im Speicher abgelegt:
a) Cue-Punkt
b) A1-und B1-Punkt, A2- und B2-Punkt
¢) Wiedergabe-Pitch, Pitch ein/aus, Key Adjust ein/aus
d) BPM-Daten (Cue-, A1- und A2-Punkt)
Die Punktdaten sind auf Daten in der gleichen Datei beschrankt.
® Die Anzeige MEMO auf dem Display leuchtet, wenn eine Datei ausgewahlt wird, fir die Daten gespeichert
wurden.

(2 Wiedergabelistenmodus

¢ Die Speicherdaten werden in der Wiedergabelistendatei selbst abgelegt. Wenn eine Wiedergabelistendatei, in
der Speicherdaten abgelegt wurden, Ubertragen und auf einem anderen DN-HD2500 wiedergegeben wird,
konnen diese Daten abgerufen und verwendet werden.

e Es konnen so viele Speicherdaten gespeichert werden, wie in der Wiedergabeliste Dateien vorhanden sind.
Wenn zum Beispiel 74 Dateien in der Wiedergabeliste erfasst wurden, konnen 74 Speicherdaten in der
Wiedergabeliste gespeichert werden.

e Die Daten werden folgendermalfen im Speicher abgelegt:

a) Cue-Punkt

b) A1- und B1-Punkt, A2- und B2-Punkt

¢) Wiedergabe-Pitch, Pitch ein/aus, Key Adjust ein/aus

d) BPM-Daten (Cue-, A1- und A2-Punkt)

Die Punkte A1, A2, B1 und B2 kénnen sich in verschiedenen Dateien befinden, solange es sich um die gleiche
Wiedergabeliste handelt. Die Speicherdaten kénnen wie bei normalen CDs verwendet werden.

* Die Anzeige MEMO auf dem Display leuchtet, wenn eine Datei ausgewahlt wird, fur die Daten gespeichert

wurden.

2. MEMO MODE SELECT
(@ Driicken Sie die MEMO-Taste im Cue-Modus, um den MEMO-Modus zu aktivieren.
@ Drehen Sie den PARAMETERS-Knopf, um die verschiedenen MEMO-Modi aus den folgenden Modi auszuwahlen.
Memo Set (Standard), Memo Call, Memo Cir
Je nach Bedingung kénnen einige Modi nicht ausgewahlt werden.
(3 Driicken Sie die MEMO-Taste noch einmal, um den MEMO-Modus zu verlassen.

(1) Daten im Speicher ablegen [Memo Set]

e Nehmen Sie die Einstellungen, die in der Datei gespeichert werden sollen, vor, und driicken Sie dann die Taste
CUE.

¢ \Wenn die MEMO-Anzeige im Cue-Modus auf dem Display ausgeschaltet ist, die MEMO-Taste driicken, um die
Memo Set-Funktion zu aktivieren.

¢ Falls die MEMO-Anzeige leuchtet, muss das existierende Memo geldscht werden, bevor das neue Memo
gespeichert wird.

e Driicken Sie zum Schluss den PARAMETERS-Knopf, um die Einstellung zu beenden. Die Meldung “Complete!”
wird angezeigt und die MEMO-Anzeige leuchtet.

e Uberpriifen Sie bei Verwendung der Memo-Set-Funktion bitte den verbleibenden Geratespeicher. Falls zu wenig
Speicherplatz vorhanden ist, konnen die Daten nicht im Speicher abgelegt werden.

18
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MEMO CALL [Memo Call]

¢ \Wenn eine Datei, fir die Speicherdaten gespeichert wurden, aufgerufen wird, blinkt die Anzeige MEMO ca. 5
Sekunden oder weniger.

e Um Speicherdaten aufzurufen, wahlen Sie die Datei mit dem MEMO aus. Die Anzeige MEMO leuchtet auf.

® Driicken Sie die MEMO-Taste, um die Memo Call-Funktion zu aktivieren.

¢ \Wenn der PARAMETERS-Drehknopf im Speicherabrufmodus gedrickt wird, werden alle Daten, die im Speicher
abgelegt wurden, geladen. DN-HD2500 wird beim aufgerufenen Cue-Punkt in den Standby-Modus geschaltet.

e \Wenn der Wiedergabe-Pitch aus dem Speicher geladen wird, wahrend die PITCH-Anzeige blinkt, wird der
Wiedergabe-Pitch so lange gesperrt, bis der Pitch-Schieber den Pitch erreicht. Wahrend der Wiedergabe-Pitch
gesperrt ist, blinkt die PITCH-Anzeige.

HINWEIS:
MEMO CALL der MP3-Dateien wird moglicherweise nicht entsprechend des Dateizustands abgeschlossen.

1 MEMO CLEAR [Memo Cir]

e Um eine Speicherinformation zu I6schen, wahlen Sie die Datei aus, fir die ein MEMO abgelegt und gespeichert
wurde. Die Anzeige MEMO leuchtet auf.

® Driicken Sie die MEMO-Taste, um die Memo Clear-Funktion zu aktivieren.

e Drehen Sie den PARAMETERS-Drehknopf, bis MEMO CLEAR angezeigt wird.

e Wenn der PARAMETERS-Knopf im MEMO CLEAR-Modus gedrickt wird, wird der Speicher geléscht und die
MEMO-Anzeige wird auf dem Display ausgeschaltet.

DEUTSCH
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[13] GRUNDLEGENDES ZUR EINGABE VON ZEICHEN

Beim DN-HD2500 kénnen die Zeichen fir Namen der
Wiedergabelisten usw. entweder mit dem PARAMETERS-
Drehknopf oder Uber eine Tastatur eingegeben werden.
® Eingabe mit dem PARAMETERS-Drehknopf
Die Zeichen kénnen durch Drehen und Driicken des
PARAMETERS-Drehknopfes eingegeben werden.
e Eingabe mit der Tastatur
Die Zeichen konnen effizient wie
Computertastatur eingegeben werden.
%Wenn eine Tastatur angeschlossen wurde, ist es nicht
moglich, Zeichen Uber den PARAMETERS-Drehknopf
einzugeben.

Uber eine

M Vorgehensweise bei der Eingabe mit dem
PARAMETERS-Drehknopf

¢ Eingabe des Zeichens

Waéhlen Sie das Zeichen aus,
das eingegeben werden soll.

O

Drehen Sie den -« (]
PARAMETERS-Drehknopf A
1 | oder die JOG-Scheibe und B

gehen Sie mit dem Cursor in den Abschnitt
"Zeichenauswahl”.

Platzieren Sie den Cursor auf dem Zeichen, das
eingegeben werden soll.

¢ Bestatigung der Zeichenfolge, die Sie eingegeben
haben

Wahlen Sie “ 1",
PARAMETERS-Drehknopf
oder die JOG-Scheibe und ~ **
1 gehen Sie mit dem Cursor in PARANETERS >>
den Abschnitt

"“Zeichenauswahl”.

Platzieren Sie den Cursor auf “

Lol

O

Eingabe des Zeichens.
Dricken Sie den
PARAMETERS-Drehknopf -
2 | oder die JOG-Scheibe. Das  ANETERS
Zeichen, das in Schritt 1 BN
ausgewahlt wurde, wird am Ende des Abschnitts
“Zeicheneingabe” hinzugeflgt.

-

O

e Loschen von Zeichen

Wahlen Sie "<€” (Zurick).
Drehen Sie den
PARAMETERS-Drehknopf -
1 | oder die JOG-Scheibe und
gehen Sie mit dem Cursor in
den Abschnitt “Zeichenauswahl”.
Platzieren Sie den Cursor auf “«”.

-

O

PARAMETERS >>
ENT.)

Loéschen von Zeichen.
Driicken Sie den

PARAMETERS-Drehknopf -
oder die JOG-Scheibe. Das
letzte Zeichen im Abschnitt
“Zeicheneingabe” wird geldscht.

>

mQ
2
3

ARAMETERS >>
ol

Bestatigung der
Zeichenfolge, die Sie
eingegeben haben. <
2 Drlcken Sie den
PARAMETERS-Drehknopf
oder die JOG-Scheibe. Die Zeichenfolge im
Zeicheneingabe-Abschnitt wird bestatigt und der
nachste Bildschirm wird angezeigt.

>

O

PARAMETERS >>
A

M Verfahren fiir die Eingabe uber eine
Tastatur

Eingabe des Zeichens.

1 Wenn Zeichen Uber die Tastatur eingegeben
werden, werden sie am Ende des Abschnitts

“Zeicheneingabe” hinzugeflgt.

Ldschen von Zeichen.

2 Zeichen im Abschnitt “Zeicheneingabe” kénnen
mit den Tasten “BACK SPACE" auf der Tastatur

geldéscht werden.

Bestatigung der Zeichenfolge, die Sie eingegeben
haben.

Wenn die "ENTER"-Taste auf der Tastatur betatigt
wird, wird die Zeichenfolge im Zeicheneingabe-
Abschnitt bestatigt und der nadchste Bildschirm

wird angezeigt.
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HINWEIS:

e Die Zeichen, die auf dem DN-HD2500 verwendet werden kénnen, werden unten abgebildet. Beachten Sie, dass
die verwendbaren Zeichen vom Eingabeziel abhangig sind.

ID3 Tag

Dateiname/Playlist-Name

ID3 Tag (Stilrichtung)

ABCDEFGHIJKLMN

OPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

Alphabet abcdefghijklmnopgq abcdefghijklmnopgq abcdefghijklmnop
rstuvwxyz rstuvwxyz qrstuvwxyz
Zahlen 0123456789 0123456789 0123456789
i 1"#$%& () * i 1#$%&’ -. i
Symbole Leerzeichen | " #$ % &' () * Leerzeichen | #$ % &' () +, Leerzeichen & () + _

- /<=>2@[\]"_{]}

=@ ()"
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FUNKTIONSMERKMAL

DN-HD2500 bietet folgende Hilfsfunktionen an.

e Dateibearbeitung
MP3/WAV-Dateien, die auf der HDD gespeichert wurden,
kénnen geldscht werden.
Beachten Sie, dass MP3/WAV-Dateien von der HDD
geléscht werden, wenn sie aus der Datenbank entfernt
werden, gehen Sie daher umsichtig vor.

e Bearbeitung der Wiedergabeliste
Wiedergabelisten kdnnen bearbeitet, erstellt und geldscht
werden.

Hauptfunktionen:
(O Bearbeiten: Titel kénnen in Wiedergabelisten
eingefligt und daraus geléscht, nach
Name sortiert werden usw.
Es koénnen neue Wiedergabelisten
erstellt werden.
(3 Léschen von Wiedergabelisten:
Wiedergabelisten koénnen geldscht
werden. Die MP3/WAV-Dateien
werden nicht geléscht, wenn die
Wiedergabeliste geldscht wird.
e Bearbeitung der Datenbank
Auf der USB HDD o.4. wird eine Datenbank erstellt, so
dass MP3/WAV-Dateien auf dem DN-HD2500 gesucht
werden kénnen.
Es ist auch mdglich, vereinfachte Datenbanken zu
erstellen und Datenbanken zu aktualisieren.

@ Erstellen:

M Einstellung des Hilfsfunktionsmodus
(D Halten Sie die Taste UTIL. im Bereitschafts- oder

Pausemodus, oder wenn keine Datei ausgewahlt

wurde, fir mindestens 1 Sekunde gedriickt, um den

Hilfsfunktionsmodus aufzurufen.

e Der Dienstprogramm-Modus kann eingestellt
werden, wenn es sich beim zu betreibenden Gerat
bei einem der Decks um “CD" handelt.

@ Wahlen Sie die Hilfsfunktion mit dem PARAMETERS-

Drehknopf aus.

(3 Driicken Sie die UTIL.-Taste, um den Dienstprogramm-

Modus auszuschalten.

H Dateibearbeitung

MP3/WAV-Dateien, die auf der internen HDD gespeichert
wurden, kdnnen geldscht werden.

¢ Einstellung des Modus “Datei bearbeiten”

Drehen Sie im Hauptmen

des Hilfsfunktionsmodus am
PARAMETERS-Drehknopf < ]
oder an der JOG-Scheibe und
waéhlen Sie “File Edit”

aus. Uti ity node
Dricken Sie zur
Eingabe erneut den
Knopf.

PARAMETERS >>
ENT.TY

Playlist Edit

Detabase Edit

Select Edit Mode

Die Liste “File Edit"
wird angezeigt.

e Loschen von MIP3/WAV-Dateien

Dricken Sie in der Liste
“File Edit” den /\
PARAMETERS-Drehknopf - >
oder die JOG-Scheibe, um

"Delete” auszuwéhlen
und zu bestéatigen.

PARAMETERS >>
ENT.Y

Links wird das Fenster

Lur Dateisuche Album SAMPLE-Al bum

angezeigt. Wahlen Sie AL DENON 8

den Titel (MP3/WAV- C | DENON File 00001
Datei), den Sie lschen | | IEEIENUN
madchten, aus. E | DENON File 00001
Siehe “Suchverfahren” DENON File 00002
auf Seite 8. DENON File 00003

o M

Links unten wird eine Bestatigungsmeldung

angezeigt.

(O Wenn “OK”
ausgewahlt wird:
Der in Schritt 2
ausgewadhlte Titel
wird geldscht, und
die Anzeige kehrt .
zum Men(i aus Exit
Schritt 1 zurick.

(2 Wenn “Exit” ausgewahlt wird:

Der in Schritt 2 ausgewahlte Titel wird nicht
geldscht, und die Anzeige kehrt zum MenU aus
Schritt 1 zurick.
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H Bearbeitung der Wiedergabeliste

Wiedergabelisten konnen bearbeitet, erstellt und geldscht

werden.

e Einstellung des Modus

“Wiedergabeliste

bearbeiten”

Drehen Sie im Hauptmen

des Hilfsfunktionsmodus am /\
PARAMETERS-Drehknopf - g
oder an der JOG-Scheibe und AAETERS 55
waéhlen Sie “Playlist B3
Edit"” aus.

1| P
Eingabe erneut den —
Knopf.
Database Edit
Die Liste "Playlist Edit”
wird angezeigt.
2 e —

Playlist Delete

¢ Bearbeiten und Erstellen von Wiedergabelisten

O]

@

@

@

Bearbeiten von
Wiedergabelisten

Erstellen von Wiedergabelisten

Drehen Sie im
Hauptment des
Hilfsfunktionsmodus
am PARAMETERS-
Drehknopf oder an
der JOG-Scheibe
und wéhlen Sie raste

“Edit" aus.
Dricken Sie zur
Eingabe erneut den
Knopf.

Der Modus zur Erstellung von neuen
Wiedergabelisten wird aktiviert.

- >
PARAMETERS >>
ENT.TY

Playlist Edit

Playlist Delete

Drehen Sie im Hauptmeni des Hilfsfunktionsmodus
am PARAMETERS-Drehknopf oder an der JOG-
Scheibe und wahlen Sie “Create"” aus.
Der Modus zur Erstellung von
Wiedergabelisten wird aktiviert.

neuen
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Auswahl des Geréts
@ Ein Verzeichnis der /\
derzeit angeschlossenen =« ]
Geréte (und ihre AAAETERS 55
ENT.

Datenbanken) wird R

inks angezegt. TN

(@ Wiahlen Sie mit USBI
dem USB3
PARAMETERS-

Drehknopf oder mit
der JOG-Scheibe
das Gerat aus, fur
das die
Wiedergabeliste erstellt werden soll.

Driicken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.
Fahren Sie mit Schritt 4 fort, wenn der Modus
“Wiedergabeliste erstellen” ausgewahlt wurde.

Erstellen von

Wiedergabelisten (nur,
wenn “Edit” -
ausgewahlt wurde) DENON st 00001

¢
@ Walen Sie links im |1 | IEZHINIEN

£

F

Fenster zur Suche DENON Iist 00003
nach DENON Iist 00004
Wiedergabelisten G | DENON Iist 00005
die Wiedergabeliste aus, die bearbeitet
werden soll.

Siehe “Playlist-Suche” auf Seite 9.

Auswahl des Objekts, das
bearbeitet werden soll

(@ Links wird ein Verzeichnis << ]
der Bearbeitungsfunktionen RAETERS >
angezeigt. B3

@ Drohen S m
Verzeichnis den Add
PARAMETERS- Title Delete

Drehknopf oder die
JOG-Scheibe, um die
Bearbeitungsfunktion
auszuwahlen.

(® Nachdem Sie die
Funktion durch die Betédtigung des PARAMETERS-
Drehknopfs oder der JOG-Scheibe aufgerufen
haben, fahren Sie mit folgendem Schritt fort
(abhangig von der Bearbeitungsfunktion, die in
Schritt @ ausgewahlt wurde):

* Move: Schritt 5
e Add: Siehe "Playlist-Erstellung” auf Seite 8.
o Title Delete: Schritt 6
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Move (Anderung der

Titelreihenfolge) /\
e Beachten Sie bitte, dass bei <« (SN
Verwendung der ARAETERS >
il

Verschiebungsfunktion B

die fur die DENON 1ist 0005
Wiedergabeliste Save & Exit

gespeicherten DENON File 00001

SpTiCherdaf” DENON File 00002
® V‘Elrn"kf”w‘-’: | iniﬁe DENON File 00003
DENON File 00004

Liste der Titel, die !
in der DENON File 00005

Wiedergabeliste DENON Iist 0005
erfasst wurden, DENON File 00001

m

o = e e —

1
angezeigt. 2| DENON File 00003
® Dreh.en Sie in der K DENON File 00002
Titelliste den 4| DENON File 00004

PARAMETERS- ‘

6

Drehknopf oder die ggxgx E: :2 ggggg
JOG-Scheibe, um

den Titel DENON [ist 0005
auszuwahlen, der h@ DENON List 0005-1
verschoben werden
soll.

Dricken Sie zur
Eingabe erneut den
Knopf.

3 Wahlen Sie
anschlieRend mit dem PARAMETERS-
Drehknopf oder mit der JOG-Scheibe die
Stelle aus, an die der Titel verschoben werden
soll. Dricken Sie den Drehknopf erneut, um
die Stelle zu bestétigen. Der Titel wird an die
ausgewahlte Position verschoben.

@ Wiederholen Sie die Schritte @, @), um weitere
Titel zu verschieben.

® Drehen Sie den PARAMETERS-Drehknopf oder
die JOG-Scheibe und wahlen Sie aus dem
Verzeichnis “Exit & Save” aus, um den
Verschiebungsmodus zu verlassen. Das
Eingabefenster “Playlist Name" und “Category
Name"” wird angezeigt. Geben Sie nach Bedarf
die entsprechenden Zeichen in den jeweiligen
Fenstern ein und bestétigen Sie sie.

Siehe “Playlist-Erstellung” auf Seite 8.

Title Delete (Titel 16schen)

(D Links wird eine Liste der Titel, /\
die in der Wiedergabeliste - >
erfasst wurden, angezeigt. o

) \RAMETERS >>
Rechts wird das Fenster zur BN

Dateisuche angezeigt.

Drehen Sie den PARAMETERS-Drehknopf oder die
JOG-Scheibe und wahlen Sie den Titel aus, den Sie
|I6schen mochten.

Driicken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.

@ Links unten wird eine Bestitigungsmeldung

angezeigt.

e Wenn “OK” ausgewahlt wird:
Der in Schritt @) ausgewéhlte Titel wird geldscht, und
die Anzeige kehrt zum Mendi aus Schritt @ zuriick.

* Wenn “Cancel” ausgewahlt wird:
Der in Schritt @) ausgewihlte Titel wird nicht geléscht,
und die Anzeige kehrt zum Menti aus Schritt (D zuriick.

@ Wiederholen Sie die Schritte @, ®), um weitere Titel

zu léschen.

® Drehen Sie den PARAMETERS-Drehknopf oder die

JOG-Scheibe und wahlen Sie aus dem Verzeichnis
"Exit & Save” aus, um den Titelmodus zu verlassen.
Das Eingabefenster “Playlist Name” und “Category
Name"” wird angezeigt. Geben Sie nach Bedarf die
entsprechenden Zeichen in den jeweiligen Fenstern
ein und bestatigen Sie sie.

Siehe “Playlist-Erstellung” auf Seite 8.

DI

M

ON list 0005

o — o e o es

DENON File 00003
DENON File 00004
DENON File 00005
DENON File 00006
DENON File 00007

¢ Loschen von Wiedergabelisten

DENON |ist 0005
DENON List 0005-1

DE

ON Iist 0005

Save & Exit

DENON File 00001
DENON File 00003
DENON File 00004
DENON File 00005

DENON list 0005

Save & Exit
DENON File 00001

DENON File 00002

Cancel

Loéschen von

Wiedergabelisten
(@ Drehen Sie im Hauptmenii < Mt
des Hilfsfunktionsmodus
o

am PARAMETERS- PARANETERS >>
Drehknopf oder an
der JOG-Scheibe und
wahlen Sie "Playlist
Delete” aus.
Driicken Sie zur
Eingabe erneut den
Knopf.

@ Der Modus zur
Ldschung von
Wiedergabelisten wird aktiviert.

Playl st Delote

D

m

ON [ist 0005

\

Save & Exit

DENON File 00001
DENON File 00004
DENON File 00005

DENON File 00006

DENON list 0005
DENON List 0005-1
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Auswahl des Gerats

@ Ein Verzeichnis der /\
derzeit angeschlossenen 4 et
Gerate (und ihre

:a?AMETERS >>

Datenbanken) wird links

"
angezeigt.

@ Wahlen Sie mit
dem USBt
PARAMETERS- 1ISB3

Drehknopf oder mit
der JOG-Scheibe

das Gerat aus, auf
dem die
Wiedergabeliste
gespeichert ist, die
geldscht werden soll.
Driicken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.

Erstellen von
Wiedergabelisten Garegor SHIPLE

@ Wiahlen Sie links im il DENON 8
Fenster zur Suche C | DENON Iist 00001
\”/\a/_dzj bel DIl DENON st 00002

Viedergabelisten DENON Iist 00003
die Wiedergabeliste DENON Tist 00004

aus, die geldscht :
werden soll. DENON Iist 00005

Siehe “Playlist-Suche” auf Seite 9.

o T om

Links unten wird eine
Bestatigungsmeldung
angezeigt.

e Wenn “OK”
ausgewahlt wird:
Die in Schritt 3
ausgewahlte
Wiedergabeliste
wird geldscht, und
die Anzeige kehrt zum Meni aus Schritt 1
zurdick.

e Wenn “Exit” ausgewahlt wird:

Die in Schritt 3 ausgewahlte Wiedergabeliste
wird nicht geléscht, und die Anzeige kehrt zum
Meni aus Schritt 1 zurtick.




M Bearbeitung der Datenbank

Auf der USB HDD o0.4. wird eine Datenbank erstellt, so
dass MP3/WAV-Dateien auf dem DN-HD2500 gesucht
werden kénnen.

HINWEIS:

MP3/WAV-Dateien, die nicht auf dem Gerét gespeichert
sind, fir das eine Datenbank erstellt wird, kdnnen auch
wahrend der Erstellung der Datenbank wiedergegeben
werden. In diesem Fall werden jedoch Systemressourcen
fir die Wiedergabe der Dateien bendtigt, so dass die
Erstellung der Datenbank erheblich langer dauern kann.
Entsprechend wird bei Erstellung einer Datenbank Uber
ein Gerat die Datenbank zurlickgestellt, d. h. sémtliche fur
das betreffende Gerat erstellten Wiedergabelisten
werden geldscht.

¢ Einstellung des Modus “Datenbank bearbeiten”

Drehen Sie im Hauptmen

des Hilfsfunktionsmodus am /\

PARAMETERS-Drehknopf < o

oder an der JOG-Scheibe ARAETERS 55
ENT.TY

und wahlen Sie

"Database Edit” aus.
1 Driicken Sie zur
Eingabe erneut den

K f File Edit
nopf.

Playlist Edit

Die Liste “Database
Edit” wird angezeigt.

Update
Tesporary

_
2 al

¢ Erstellung von Datenbanken

Erstellung von Datenbanken
(D Drehen Sie im
Hauptmendi des < >
Hilfsfunktionsmodus am AAETERS 55
PARAMETERS- B3
Drehknopf oder an
der JOG-Scheibe
1 und wéhlen Sie
“Create” aus.
Dricken Sie zur
Eingabe erneut den
Knopf.
@ Der Modus zur
Erstellung von Datenbanken wird aktiviert.
Auswahl des Geréts
(D Ein Verzeichnis der
derzeit angeschlossenen <« >
Geréate (und ihre AAMETERS 55
Datenbanken) wird BN
links angezeigt. HDD
(@ Waéhlen Sie mit USBI
dem UsB3
PARAMETERS-
Drehknopf oder mit
2 der JOG-Scheibe
das Gerat aus, fur
das die Datenbank
erstellt werden soll.
Driicken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.
HINWEIS:
Datenbanken koénnen auch fir Gerate erstellt
werden, fur die bereits Datenbanken vorhanden
sind. Dadurch wird jedoch eine neue Datenbank
erstellt, so dass Wiedergabelisten, die vorher
erstellt wurden, geléscht werden.
Links unten wird eine
Bestatigungsmeldung
angezeigt. UsBi
o Wenn “OK” USB3
ausgewahlt wird:
Die Datenbank fir
das in Schritt 2 Cancel
ausgewdhlte Gerat
wird erstellt.
3 Der Fortschritt der Datenbankerstellung wird in
einem Balkendiagramm angezeigt.
Auch wenn MP3/WAV-Dateien wiedergegeben
werden, wird eine Anzeige angezeigt, dass eine
Datenbank erstellt wird.
* Wenn “Cancel” ausgewahlt wird:
FUr das in Schritt 2 ausgewahlte Gerédt wird
keine Datenbank erstellt, und die Anzeige kehrt
zum Meni aus Schritt 2 zuriick.
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¢ Erstellung von provisorischen Datenbanken
Mit diesem Verfahren kdnnen Sie eine Datenbank erstellen,
die nur nach Dateinamen durchsucht werden kann.
Die Erstellung dieser Datenbank dauert nicht so lange
wie die Erstellung einer vollstdndigen Datenbank.
Die Suche anhand von ID3 Tag-Daten ist nicht mdglich.

Erstellung von provisorischen

Datenbanken /\
(D Drehen Sie im - lagl
Hauptmeni des PARAVIETERS >>
ENT.TY

Hilfsfunktionsmodus

am PARAMETERS-

Drehknopf oder an

1 der JOG-Scheibe
und wahlen Sie
“Temporary” aus.
Driicken Sie zur
Eingabe erneut den
Knopf.

(@ Der Modus zur Erstellung von provisorischen
Datenbanken wird aktiviert.

Auswahl des Gerats
@ Ein Verzeichnis der USBi
USB3

derzeit

angeschlossenen

Gerate wird links

2 angezeigt.

@ Wahlen Sie mit
dem
PARAMETERS-Drehknopf oder mit der JOG-
Scheibe das Gerat aus, fur das die
provisorische Datenbank erstellt werden soll.

Links unten wird eine

Bestatigungsmeldung top

angezeigt. UsB

® Wenn “OK” Us3
ausgewahlt wird:
Die provisorische
Datenbank fiir das | Cancel
in Schritt 2

3 ausgewahlte Gerat wird erstellt.

Der Fortschritt der Datenbankerstellung wird in
einem Balkendiagramm angezeigt.

Auch wenn MP3/WAV-Dateien wiedergegeben
werden, wird eine Anzeige angezeigt, dass
eine provisorische Datenbank erstellt wird.

(@ Wenn “Cancel” ausgewahlt wird:

Fir das in Schritt 2 ausgewaéhlte Gerat wird die
provisorische Datenbank nicht erstellt, und die
Anzeige kehrt zum Meni aus Schritt 2 zurlick.
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[15] PRESET

1.

Preset-Modus
(D Halten Sie die Taste PRESET im Standby- oder Pausemodus fiir mindestens 1 Sekunde gedriickt, um den
Voreinstellungsmodus aufzurufen.

@ Wahlen Sie die Voreinstellungsfunktion mit dem PARAMETERS-Drehknopf aus.

(3 Wihlen Sie das Objekt aus und driicken Sie den PARAMETERS-Drehknopf, um das voreingestellte Objekt, das

geandert werden soll, auszuwahlen.

@ Drehen Sie anschlieRend den PARAMETERS-Drehknopf. Die voreingestellten Daten werden ausgewahlt.

(® Wahlen Sie die Information aus und driicken Sie den PARAMETERS-Drehknopf, um die voreingestellte Information,

die gedndert werden soll, auszuwahlen.

(® Wenn mehrere Voreinstellungen vorgenommen werden sollen, wiederholen Sie die Schritte @ ~ ®.

(@ Wenn die Tasten PRESET, CUE oder PLAY/PAUSE gedriickt werden, wird der Voreinstellungsmodus beendet.

. Preset-Punkte und -Daten

Das “*" neben den Daten gibt den Grundwert an.

(1) Cue Mode : DENON* (Wenn die Wiedergabe im Wiedergabepause-Modus gestartet wird, wird der Cue-Punkt
eingestellt.) / Other (Wenn die Cue-Taste im Wiedergabepause-Modus gedriickt wird, wird der Cue-Punkt
eingestellt.)

(2) Auto Cue : Auto Cue level OFF /- 60 dB /- 54 dB* /- 48 dB

(3) Cross fade Level : OFF /- 60 dB /- 54 dB* /- 48 dB

(4) Next File CFade : OFF /1 sec /2 sec/3 sec* /4 sec/5 sec
Legt die Lange der Ausblendung der derzeit wiedergegebenen Datei fest, wenn die Wiedergabe der nachsten
Datei mit der Funktion “Nachste Datei” begonnen wird.

(5) 3/4 Effect : OFF* / ON
Sie konnen die 3/4-Beat-Effekte verwenden, wenn Sie den Parameter flr den Effektor auswéhlen.

(6) Jump Time : 10 sec* /20 sec /30 sec /1 min
Wihlen Sie die Ubersprungzeit fir den Schnellsprung aus.

(7) Pitch Range : +4 % / £10 %* / £16 % / +24 %

Wahlen Sie den Wiedergabe-Pitchbereich beim Einschalten der Stromversorgung aus.

(8) EOM Time : Zeit bis zum Hinweis, dass die Datei endet.

(OFF / 10sec* / 15 sec / 20 sec / 30 sec / 60 sec / 90 sec)

(9) Fader Mode (FADER START MODE) : 2L P/Cue* / 2L P/Pas / 1L P/Cue / 1L P/Pas
Wahlen Sie den 2-Line-Typ (Cue / Wiedergabe) oder 2-Line-Typ (Wiedergabe / Pause) oder 1-Line-Typ (Wiedergabe / Cue)
oder 1-Line-Typ (Wiedergabe / Pause).

(10)  Power On Play : ON / OFF*
Die Wiedergabe beginnt, wenn das Geréat eingeschaltet wird.

(11)  Pitch : Pitch ON* / Key AdjON (KEY ADJUST ON) / Pitch OFF
Wahlen Sie den Pitch-Modus beim Einschalten der Stromversorgung aus.

(12)  Play Mode (SINGLE / CONTINUOUS / SINGLE PLAY LOCK) : Single / Cont. / Play Lock*
Wahlen Sie den Wiedergabemodus, wenn der Strom eingeschaltet wird.

(13) Time Mode : Elapsed* / Remain

Wabhlen Sie den Zeit-Modus, wenn der Strom eingeschaltet wird.

TT Tricks : ON / OFF*

Legt den JOG-Vorgang fest, wenn Sie im BRAKE-Modus scratchen.

Audio Curve : ON* / OFF

Waéhlen Sie “OFF" fir Serato Scratch Live oder andere “control signal”-Programme.

Weitere Informationen zu den Produkten von Serato™ finden Sie auf der Website “www.scratchlive.net”.

DEUTSCH
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(16)

(17)

(18)

(19)

(22)

(23)
(24)

Search Step : 1step* / 2step

Wahlen Sie die Anzahl der Dateisuchschritte aus, die durchgefiihrt werden, wenn das Gerét eingeschaltet wird.
Playback Mode : File* / Playlist

Wahlen Sie den Wiedergabemodus aus, der verwendet wird, wenn das Gerét eingeschaltet wird.

File Search : Wahlen Sie den Suchmodus aus, der verwendet wird, wenn das Gerat eingeschaltet wird. Die
voreingestellten Daten unterscheiden sich je nach Wiedergabemodus.

Wenn der Wiedergabemodus auf “File” gesetzt wurde : Artist* / Alboum / Title / Genre / Year / BPM / File Name

Playlist Search : Wahlen Sie den Suchmodus aus, der verwendet wird, wenn das Gerat eingeschaltet wird. Die

voreingestellten Daten unterscheiden sich je nach Wiedergabemodus.

Wenn der Wiedergabemodus auf “Playlist” gesetzt wurde : Create* / Favorites / Top40 / Playlist Name / Category

Device : HDD* / USB1 /USB2 / USB3 / USB4 / CD

Legt fest, welches Gerat beim Einschalten verwendet wird.

Ext Model : DN-D4500* / DN-D4000

Waéhlen Sie den Namen des Geréts aus, dass an den DRIVE-Anschluss angeschlossen und dariiber gesteuert
wird.
BU4500 entspricht DN-D4500, so dass die PRESET-Einstellung “DN-D4500" lautet.

LCD Contrast : 0 ~ 100 (Standardwert: 40)
Legt den LCD-Kontrast fest.
Version No. : Die Software-Version des DN-HD2500 wird angezeigt. (SYSTEM / DSP)
Preset Init : Stellen Sie alle voreingestellten Daten auf die werkseitigen Grundeinstellungen.
@ Driicken Sie zum Léschen der PRESET-Daten den PARAMETERS-Knopf.

"Preset Int?” blinkt auf dem Zeichendisplay.
(@ Driicken Sie noch einmal auf den PARAMETERS-Knopf.

Wahrend die Daten geldscht werden, erscheint “Preset Initial!” auf dem Zeichendisplay.
3 st der Léschvorgang abgeschlossen, wird “Complete!” angezeigt.



KOMPATIBLE DATEIEN

HINWEIS:

e Abhangig von der Software, mit der die MP3-Dateien erstellt wurden, kénnen bei manchen Dateien Stérgerdusche
auftreten oder die Datei kann ggf. nicht wiedergegeben werden.

e \lon lhnen gemachte Aufnahmen, dienen lhrem persénlichen Gebrauch und sollten nicht das Copyright des
Urhebers im Sinne der entsprechenden Urhebergesetze verletzen.

MP3/WAV FORMAT

Audio Layer-3 40-320 kbps, f/s 44,1kHz, STEREO

V1.0, V1.1,V2.2, V2.3, V2.4
(ASCII + 1SO8859-1 (Westeuropaisch))

C.B.R, VB.R

16Bit f/s 44,1kHz

MPEG-1
MP3-Format ID-3 Tag

Verschllsselung
WAV-Format &iﬁdatentag

Wird unterstutzt

unterstutzt.

HINWEIS: ) Wiedergabelisten im Format .m3u und .xml werden nur iber den DENON DJ Music Manager
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Typ:
Art des Mediums:

Abmessungen:
Installation:

Masse:
Stromversorgung:

Leistungsaufnahme:
Umgebungsbedingungen:

AUDIO TEIL

Quantisierung:
Probeentnahmefrequenz:
Oversampling Rate:
Gesamtklirrfaktor:
Storabstand:
Kanalabstand:
Frequenzgang:
Analogausgang
Ausgangspegel:
Impedanz:
Digital-Ausgang
Signalformat:
Ausgangspegel:

FUNKTIONEN

Sofortiger Start:
Variabler Pitch:

Pitch-bend:

Suchlaufgenauigkeit:
Hochstanzahl von Dateien:
Héchstanzahl von
Wiedergabelisten:

DEUTSCH
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TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

MP3/WAV-Medienwiedergabegerat

Interne HDD (40GB)

USB-GroRspeichergerat (USB-HDD, USB-Flash-Speicher)

CD (DN-D4500/4000/BU4500)

482 (B) x 132 (H) x 110 (T) mm (ohne FiRe)

Einbau in ein 19-Zoll Rack mdglich

3U

4,1 kg

Modelle fir die USA und Kanada: 120 V Wechselstrom +10 %, 60 Hz
Modelle fir die Europaische: 230 V Wechselstrom +10 %, 50 Hz
18 W

Betriebstemperatur: 5~35°C

Betriebs-Luftfeuchtigkeit: 25 ~ 85 % (keine Kondenswasserbildung)
Lager-Temperatur: -20 ~ 60 °C

Linear 16-Bit pro Kanal

44,1 kHz bei normaler Tonstarke
8-fach

0,01 % oder weniger (1 kHz)
100 dB oder mehr (A bewertet)
100 dB oder mehr (1 kHz)

20 Hz ~ 22 kHz

20Vrm.s.
10 kQ/kOhms oder mehr

|IEC958-Type2
0,5 Vp-p 75 Q/Ohm

Innerhalb von 20 msek.

+4 % (0,02 % pitch), £10 % (0,05 % pitch), £16 % (0,05 % pitch)
+24 % (0,1 % pitch), £50 % (0,5 % pitch), £100 % (1,0 % pitch)
Pitch-range +4 % ~ +24 % 32 %

Pitch-range +50 %, +100 % 1+99 %

1/75 Sek. (1 Subcode-Rahmen)

50.000 Dateien/Gerat

1.000 Dateien/Gerat

& Anderungen der technischen Daten und des Designs ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.
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